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Załącznik nr 11 
 

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANEJ  
PRZY UL. PROMENADA 1/3 W WARSZAWIE 

 
 

 

1) skrócony opis i podstawowe dane techniczne obiektu: 

układ konstrukcji: mieszany, fundamenty: murowane z cegły pełnej, słupy/ściany nośne: murowane, 

stropy: gęsto żebrowe na belkach stalowych, dach – konstrukcja: żelbetowa, dach – pokrycie: papa, 

elewacja: wyprawa akrylowa na styropianie, ścianki działowe: murowane z cegły dziurawki, okna:  

PVC, 

2) budynek podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, 

3) 2 klatki schodowe, 

4) 21 lokali (w tym trzy kwatery internatowe 2, 12, 15, 17), 

5) powierzchnia użytkowa budynku podlegająca konserwacji 646,57 m
2
, w tym: 

                                    -  powierzchnia kwater internatowych - 156,50 m
2
; 

                                    -  powierzchnia wspólna budynku  - 490,07 m
2
; 

6) instalacja c.o. wykonana z rur z tworzywa sztucznego z grzejnikami płytowymi, 

7) węzeł cieplny, 

8) instalacja elektryczna miedziana, tablice: administracyjna i główna oraz piętrowe, 

9) instalacja oświetlenia zewnętrznego, 

10) instalacja odgromowa (złącza, zwody, uchwyty), 

11) instalacja domofonowa, 

12) altana śmietnikowa wolnostojąca. 

 


