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PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKÓW OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Dembego 7 w Warszawie: 

1. Kubatura: 18.138,0 m3 

2. Powierzchnia całkowita: 6.504,8 m2 

3. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych, 1 podziemna – garażowa 

4. Liczba mieszkań: 60 

5. Budynek wyposażony w kotłownię gazową: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Dembego 9 w Warszawie: 

6. Kubatura: 18.246,0 m3 

7. Powierzchnia całkowita: 6.548,9 m2 

8. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych, 1 podziemna – garażowa 

9. Liczba mieszkań: 59 

10. Budynek wyposażony w kotłownię gazową: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Zaruby 10 w Warszawie: 

11. Kubatura: 19.273,8 m3 

12. Powierzchnia całkowita: 5.573,9 m2 

13. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych, 1 podziemna – garażowa 

14. Liczba mieszkań: 50 

15. Budynek wyposażony w kotłownię gazową: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Zaruby 12 w Warszawie: 

16. Kubatura: 12.299,0 m3 

17. Powierzchnia całkowita: 4.376,0 m2 

18. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych, 1 podziemna – garażowa 

19. Liczba mieszkań: 39 

20. Budynek wyposażony w kotłownię gazową: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Zaruby 13 w Warszawie: 

1. Kubatura: 15.354,0 m3 

2. Powierzchnia całkowita: 7.620,0 m2 

3. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych, 1 podziemna – garażowa 

4. Liczba mieszkań: 40 

5. Budynek wyposażony w kotłownię gazową: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Zaruby 15 w Warszawie: 

6. Kubatura: 18.138,0 m3 

7. Powierzchnia całkowita: 6.533,2 m2 

8. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych, 1 podziemna – garażowa 

9. Liczba mieszkań: 60 

10. Budynek wyposażony w kotłownię gazową: TAK 
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Budynek mieszkalny przy ul. Zaruby 17 w Warszawie: 

 

1. Kubatura: 22.926,0 m3 

2. Powierzchnia całkowita: 6.834,3 m2 

3. Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych, 1 podziemna – garażowa 

4. Liczba mieszkań: 60 

5. Budynek wyposażony w kotłownię gazową: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie: 

 

1. Kubatura: 27.605,11 m3 

2. Powierzchnia użytkowa: 6.357,90 m2 

3. Liczba kondygnacji: 9 

4. Liczba mieszkań: 72 

5. Budynek wyposażony w węzeł cieplny: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Promenada 1/3 w Warszawie: 

 

1. Kubatura: 11 491,0 m3 

2. Powierzchnia użytkowa: 2 891,0 m2 

3. Liczba kondygnacji: 4 

4. Liczba mieszkań: 21 

5. Budynek wyposażony w węzeł cieplny: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Podchorążych 43/45 w Warszawie: 

 

1. Kubatura: 3000,0 m3 

2. Powierzchnia użytkowa: 822,85 m2 

3. Liczba kondygnacji: 4 

4. Liczba mieszkań: 14 

5. Budynek wyposażony w węzeł cieplny: TAK 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Podchorążych 47A w Warszawie: 

 

6. Kubatura: 2 980 m3 

7. Powierzchnia użytkowa: 694,69 m2 

8. Liczba kondygnacji: 4 

9. Liczba mieszkań: 21 

10. Budynek wyposażony w węzeł cieplny: TAK 

 

 

Dokumentacja niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia dostępna jest w siedzibie  

ZZM MSWiA – 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 8A. 


