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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1.1 KNR AT-26 
0103-02

Zabezpieczenie okien i podokienników folią malarską
wraz z późniejszym jej zdjęciem (kuchnia)

m2

1,8 * 1 + 1,8 * 0,4 m2 2,520
RAZEM

1.1.2 KNR 4-01 
0322-02 
z.sz. 2.5. 
9907-01
analogia

Demontaż kratek wentylacyjnych
R*1,1
Krotność = 0,3 (sam demontaż)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

1.1.3 KNR 4-01 
0322-02 
z.sz. 2.5. 
9907-01

kalk. własna

Demontaż drobnych elementów - suszarka, półka,
oświetlenie
R*1,1

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

1.1.4 KNPnRPDE 
01-1a

analogia

Demontaż skrzydła drzwi o masie do 50 kg - drzwi
wewnętrzne- zdjęcie z zawiasów

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

1.1.5 KNR 4-01 
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do
2 m2 - drzwi wewnętrzne- poprzez nacięcie ścian
szlifierką

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

1.1.6 KNR 5-08 
0403-01

kalk. własna

Demontaż, wraz z późniejszym montażem i
podłączeniem domofonu (nowe urządzenie)
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.1.7 KNR 4-04 
0705-02

Demontaż baterii prysznicowej. umywalkowej,
zlewozmywakowej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

1.1.8 KNR 4-02 
0235-06

Demontaż umywalki i zlewozmywaka wraz z
zakorkowaniem podejść odpływowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

1.1.9 KNR 4-02 
0235-07

Demontaż kabiny prysznicowej i brodzika wraz z
zakorkowaniem podejść odpływowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

1.1.10 KNR 4-02 
0235-08

Demontaż ustępu wraz z zakorkowaniem podejść
odpływowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

1.1.11 KNR 4-04 
0703-08

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm (zlewozmywak,
umywalka, prysznic)

m

2 + 2 + 3 m 7,000
RAZEM

1.1.12 KNR 4-04 
0701-07
analogia

Demontaż przewodów wodociągowych  o śr. do 32
mm - zlewozmywak, umywalka, kabina prysznicowa

m

2 + 2 + 3 m 7,000
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RAZEM
1.1.13 KNR 4-02 

0235-06
Demontaż umywalek i zlewozmywaka wraz z
zakorkowaniem podejść odpływowych

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

1.1.14 KNR 4-02 
0235-07

Demontaż wanny wraz z zakorkowaniem podejść
odpływowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

1.1.15 KNR 4-02 
0235-08

Demontaż ustępu wraz z zakorkowaniem podejść
odpływowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

1.1.16 KNR 4-04 
0703-08

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm (zlewozmywak,
umywalki, wanna)

m

1 + 1 + 1 + 1,5 m 4,500
RAZEM

1.1.17 KNR 4-04 
0701-07
analogia

Demontaż przewodów wodociągowych  o śr. do 32
mm - zlewozmywak, umywalki, wanna

m

0,5 + 0,5 + 0,5 + 1 m 2,500
RAZEM

1.1.18 KNNR 9 
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych

szt.

4 + 4 + 5 szt. 13,000
RAZEM

1.1.19 KNR 4-01 
0818-04
analogia

Demontaż listew podłogowych m

3 * 0,8 m 2,400
RAZEM

1.1.20 KNNR 3 
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie
cementowej (łazienka, kuchnia)

m2

5,31 + 5,74 m2 11,050
RAZEM

1.1.21 KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (kuchnia,
łazienka)

m2

2,67 * 2 * 2 + 2,1 * 2 * 2 m2 19,080
RAZEM

1.1.22 KNR AT-27 
0101-01

Skucie tynków po zalaniach na suficie m2

1 * 0,5 + 1 * 0,5 m2 1,000
RAZEM

1.1.23 KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z
oderwaniem listew przyściennych

m2

5,35 m2 5,350
RAZEM

1.1.24 KNR 4-01 
0211-01

Skucie nierówności posadzki pozostałych po zdjęciu
wykończeniowych warstw podłogi przy głębokości
skucia do 1 cm (kuchnia, łazienka, p.pokój)

m2

5,31 + 5,74 + 5,35 m2 16,400
RAZEM

1.1.25 KNR AT-13 
0105-06

Wykucie bruzd z użyciem bruzdownicy o szer. do 5
cm w ścianach - podłoże z cegły - wykonanie bruzd
pod nową instalację wodociągową i kanalizacyjną

m

6 m 6,000
RAZEM

- 3 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.13.400.13  Nr seryjny: 8827  Użytkownik: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1.26 KNR AT-13 
0105-05

Wykucie bruzd ( z użyciem bruzdownicy)  o szer. do
2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły- wykucie bruzd
pod nowe kable instalacji elektrycznej - gniazda w
kuchni

m

10 m 10,000
RAZEM

1.2.1 TZKNBK VIII 
07-63

Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i
drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez
zeskrobania starej farby na ścianach ( p.pokój,
kuchnia)

m2

10 m2 10,000
RAZEM

1.2.2 KNR 5-08 
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
(podwójnych) głębokości do 8 cm i śr do 10 cm - pod
puszkę bakelitową - gniazda w kuchni
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

1.2.3 KNR 5-08 
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr. do 80mm, wraz z zaprawieniem zaprawą i
wyrównaniem powierzchni
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

1.2.4 KNR-W 2-15 
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych - ruraż
wodociągowy do pralki, do umywalki, do prysznica, do
zlewozmywaka
(Przyjęto średnicę maksymalną. Należy do danej
armatury dobrać odpowiednią średnicę rury)

m

6 m 6,000
RAZEM

1.2.5 KNR 0-31 
0113-11

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 22
mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. zew. 20
mm

m

6 m 6,000
RAZEM

1.2.6 KNR 0-31 
0106-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do
wody zimnej do pralki (łazienka), zmywarki (kuchnia)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

1.2.7 KNR 0-31 
0107-04

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do
wody zimnej do misek ustępowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.2.8 KNR 0-31 
0106-03

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do
wody zimnej i ciepłej do zaworów czerpalnych -
prysznic, umywalka. zlewozmywak

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

1.2.9 KNR 2-15 
0205-02

Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCW o śr. 50
mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową -
pralka, prysznic, zlewozmywak, umywalka
R*0,955

m

6 m 6,000
RAZEM

1.2.10 KNR 2-15 
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm-
pralka, prysznic, zlewozmywak, umywalka
R*0,955

szt.
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4 szt. 4,000
RAZEM

1.2.11 KNR 2-15 
0205-04

Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCW o śr. 110
mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową -
podłoże z cegły
R*0,955

m

1 m 1,000
RAZEM

1.2.12 KNR 5-08 
0209-02

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże nie-betonowe) układany w tynku gniazdowe
3x2,5 mm2 - wraz z mocowaniem i zamknięciem
puszek - dołożenie przewodów do gniazd w kuchni
R*0,955

m

10 m 10,000
RAZEM

1.2.13 KNR W-01 
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie
wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o
grubości 6 mm - w wcześniejszym dwukrotnym
gruntowaniem podłoża (kuchnia, łazienka, p.pokój)

m2

5,31 + 5,74 + 5,35 m2 16,400
RAZEM

1.2.14 NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - przed tynkowaniem
(ściany, p.pokój, kuchnia)

m2

2 * 1 * 0,5 m2 1,000
RAZEM

1.2.15 KNR 2-02 
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na ścianach i sufitach- miejsce zagrzybiałe (p.pokój,
kuchnia)

m2

2 * 1 * 0,5 m2 1,000
RAZEM

1.2.16 KNR K-04 
0305-04

Wykonanie gładzi gipsowych (wraz z wcześniejszym
gruntowaniem)  jednowarstwowych, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na
podłożu z tynku (p.pokój. kuchnia)

m2

2 * 1 * 0,5 m2 1,000
RAZEM

1.2.17 NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -
PODŁOGA
(łazienka, kuchnia)

m2

5,31 + 5,74 m2 11,050
RAZEM

1.2.18 NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe-
ŚCIANY (łazienka, kuchnia)

m2

2,67 * 2 * 2,1 + 2,1 * 2 * 2,1 - 0,8 * 2 + 0,6 * 2,15 + 0,6
* 2,87

m2 21,446

RAZEM
1.2.19 ZKNR C-1 

0307-01
Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki
wodoszczelnej. Doprowadzenie podłoża do stanu
matowo wilgotnego i naniesienie pierwszej warstwy
powłoki na podłoże za pomocą pędzla - podłoga,
ściany do wysokości 20cm,ściany kabiny
prysznicowej z zakładem 20cm.
(łazienka, WC)

m2

5,31 + 0,2 * 2 * 2,67 + 0,2 * 2 * 2,1 - 0,8 * 0,2 + 1 * 2,2
+ 1,5 * 2,2

m2 12,558

RAZEM
1.2.20 ZKNR C-1 

0307-05
Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu na
powierzchni poziomej - podłoga
(łazienka)

m2

5,31 m2 5,310
RAZEM
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1.2.21 ZKNR C-1 
0307-02

Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu na
powierzchni pionowej - ściany
(łazienka)

m2

(2,67 + 2,1) * 2 * 2 - 0,8 * 2 m2 17,480
RAZEM

1.2.22 KNR AT-27 
0502-03

Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam
lub żywicę reaktywną - posadzka obwodowo,
zabezpieczenie naroży na wysokość 20cm, prysznic
na wys. 2,2m
(łazienka, WC)

m

2 * (2,67 + 2,1) + 0,2 * 4 + 2,2 m 12,540
RAZEM

1.2.23 KNR AT-22 
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm,
rektyfikowane, docinane w narożach do kąta,
układane na wysokość 2,2m- w łazience,
(łazienka, kuchnia)

m2

2 * (2,67 + 2,1) * 2,2 - 2 * 0,8 + 0,6 * 2,67 + 0,6 * 2,15 m2 22,280
RAZEM

1.2.24 KNR AT-23 
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60cm,
rektyfikowane
(kuchnia, łazienka)

m2

5,31 + 5,74 m2 11,050
RAZEM

1.2.25 KNR AT-23 
0216-05

Wykonanie cokołów przyściennych z płytek (kuchnia) m

(2,67 + 2,15) * 2 - 0,8 m 8,840
RAZEM

1.2.26 NNRNKB 
202 1136-01

(z.VIII) Ułożenie posadzki z paneli podłogowych
laminowanych gr. 8mm (klasa ścieralności AC4), folia
paroprzepuszczalna min. 0,15mm, podkład polistyren
5mm - w tym listwy przypodłogowe i podłogowe

m2

5,35 m2 5,350
RAZEM

1.2.27 KNR-W 2-02 
1124-04

Listwy przyścienne z PCV - mocowane mechanicznie
co 20 cm
(p.pokój)

m

4,35 + 4,35 + 1,23 - 0,8 * 3 m 7,530
RAZEM

1.2.28 KNR-W 4-02 
0516-02

Wymiana grzejnika łazienkowego na nowy (komplet) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

1.2.29 KNR 4-07 
0325-02

Malowanie grzejnika (kuchnia) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

1.2.30 NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome-
SUFITY (kuchnia, łazienka, p.pokój)

m2

5,35 + 5,31 + 5,74 m2 16,400
RAZEM

1.2.31 NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe-
ŚCIANY (kuchnia, łazienka, p.pokój)

m2

(4,35 + 1,23) * 2,65 - 0,8 * 3 + (2,64 + 2,1) * 0,4 * 2 -
0,8 * 2 + (2,87 + 2,15) * 2,65 * 2 - 0,8 * 2

m2 39,585

RAZEM
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1.2.32 KNNR 2 
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
lateksową dwukrotnie bez gruntowania - SUFITY +
ŚCIANY
(kuchnia, łazienka, p.pokój
)

m2

(4,35 + 1,23) * 2,65 - 0,8 * 3 + (2,64 + 2,1) * 0,4 * 2 -
0,8 * 2 + (2,87 + 2,15) * 2,65 * 2 - 0,8 * 2 + 5,35 + 5,31
+ 5,74

m2 55,985

RAZEM
1.2.33 KNR 0-35 

0124-07
Kabiny natryskowe do kąpieli, przyścienne,
prostokątne z szybami 120x100 ze szkła hartowanego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

1.2.34 KNR 0-35 
0114-05

Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, na
ścianie - w tym wąż i słuchawka (kpl)
(łazienka)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.2.35 KNR-W 4-02 
0225-01

Montaż miski ustępowej wolnostojącej (kpl) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.2.36 KNR 2-15 
0221-02
analogia

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z
syfonem i szafką
R*0,955

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.2.37 KNR 0-35 
0114-02

Baterie umywalkowe wykonaniu standardowym
montowane na obrzeżu, wraz z przyłączami
elastycznymi (wężykami)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.2.38 KNR 4-01 
0318-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych i
skrzydeł, o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach
wewnętrznych z cegieł, łazienka - skrzydło oszklone w
górnej części, kuchnia oszklenie na 2/3 pow

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

1.2.39 KNR AT-22 
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej - kratki wentylacyjne

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

1.2.40 KNPnRPDE 
22-53c

Montaż lustra 70x100 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.2.41 KNR 13-25 
0405-06

Montaż oprawy oświetleniowej - oświetlenie główne w
łazience i nad umywalką

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

1.2.42 KNR 0-35 
0215-04

Wymiana głowic termostatycznych w grzejnikach
(kuchnia)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

1.2.43 KNNR 9 
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego
wyłącznika, jednobiegunowego lub dwubiegunowego
na nowy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM
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1.2.44 KNR 5-08 
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 1-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem- gniazda podwójne
(łazienka)
R*0,955

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

1.2.45 KNR 5-08 
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 1-biegu
nowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
R*0,955

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

1.2.46 KNNR 5 
0407-04

Wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicy -
montaż

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

2.1.1 TZKNBK VIII 
07-63

Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i
drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez
zeskrobania starej farby na ścianach

m2

6 m2 6,000
RAZEM

2.1.2 KNR W-01 
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie
wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o
grubości 6 mm - w wcześniejszym dwukrotnym
gruntowaniem podłoża

m2

22,37 m2 22,370
RAZEM

2.1.3 KNR 5-08 
0209-02

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże nie-betonowe) układany w tynku gniazdowe
3x2,5 mm2 - wraz z mocowaniem i zamknięciem
puszek - dołożenie przewodów do gniazd
R*0,955

m

3 m 3,000
RAZEM

2.1.4 KNR 5-08 
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie
(podwójnych) głębokości do 8 cm i śr do 10 cm - pod
puszkę bakelitową
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

2.1.5 KNR 5-08 
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
śr. do 80mm, wraz z zaprawieniem zaprawą i
wyrównaniem powierzchni
R*0,955

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

2.1.6 KNR 4-07 
0325-02

Malowanie grzejnika kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

2.1.7 KNR 0-35 
0215-04

Wymiana głowic termostatycznych w grzejnikach szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

2.1.8 NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome-
SUFITY

m2

22,37 m2 22,370
RAZEM
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2.1.9 NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe-
ŚCIANY

m2

5,24 * 2 * 2,7 + 4,36 * 2 * 2,7 - 0,8 * 2 m2 50,240
RAZEM

2.1.10 KNNR 2 
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
lateksową dwukrotnie bez gruntowania - SUFITY +
ŚCIANY

m2

5,24 * 2 * 2,7 + 4,36 * 2 * 2,7 - 0,8 * 2 + 22,37 m2 72,610
RAZEM

2.1.11 KNR AT-22 
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej - kratki wentylacyjne

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

2.1.12 NNRNKB 
202 1136-01

(z.VIII) Ułożenie posadzki z paneli podłogowych
laminowanych gr. 8mm (klasa ścieralności AC4), folia
paroprzepuszczalna min. 0,15mm, podkład polistyren
5mm - w tym listwy przypodłogowe i podłogowe

m2

22,37 m2 22,370
RAZEM

2.1.13 KNNR 9 
0401-01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego
wyłącznika, jednobiegunowe
go lub dwubiegunowego na nowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

2.1.14 KNR 2-25 
0708-01

Gniazda antenowe wtyczkowe dwubiegunowe -
wymiana

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

2.1.15 KNR 5-08 
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 1-biegu
nowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
(gniazda podwójne)
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

3.1 KNR AT-26 
0103-02

Zabezpieczenie okien i podokienników folią malarską
wraz z późniejszym jej zdjęciem

m2

2 * 1,8 * 1 + 1,8 * 2 * 0,4 m2 5,040
RAZEM

3.2 KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z
oderwaniem listew przyściennych

m2

22,37 m2 22,370
RAZEM

3.3 KNNR 9 
0402-05

Demontaż gniazd i włączników instalacyjnych
wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

3.4 KNR 2-25 
0708-02

Gniazda antenowe wtyczkowe dwubiegunowe -
demontaż

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

3.5 KNR 4-01 
0322-02 
z.sz. 2.5. 
9907-01
analogia

Demontaż kratek wentylacyjnych
R*1,1
Krotność = 0,3 (sam demontaż)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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3.6 KNR AT-13 
0105-05

Wykucie bruzd ( z użyciem bruzdownicy)  o szer. do
2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły- wykucie bruzd
pod nowe kable instalacji elektrycznej

m

3 m 3,000
RAZEM

4.1 KNR 4-07 
z.sz.r1-3.5.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i
napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji
wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter

obie
kt.

1 obie
kt.

1,000

RAZEM
4.2 KNR 4-07 

z.sz.r1-3.5.a
Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i
napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji
wody ciepłej dla obiektów do 15 piono-pięter

obie
kt.

1 obie
kt.

1,000

RAZEM
4.3 KNR 9-21 

0103-05
Ręczne czyszczenie i mycie okien i drzwi PVC,
powierzchnia otworów ponad 2 m2, okna podwójne -
powierzchnie niemalowane - silne zanieczyszczenie -
po starych farbach (kuchnia, pokój)

m2

1,8 * 3 * 0,4 m2 2,160
RAZEM

4.4
kalk. własna

Regulacja stolarki okiennej w lokalu mies
zk.

1 mies
zk.

1,000

RAZEM
4.5 KNR 5-26 

0517-01
Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w
kablach 2-10 żyłowych.
Sprawdzenie stanu i pomiary instalacji elektrycznej
lokalu w zakresie wskazanym w art. 62 ustawy Prawo
Budowlane - w szczególności stan sprawności
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz
uziemień instalacji i aparatów, pętli
zwarcia. Koszt za cały lokal. Badanie zakończone
protokołem podpisanym
przez osobę uprawnioną.

mies
zk.

1 mies
zk.

1,000

RAZEM
4.6

kalk. własna
Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych z
wydaniem opinii kominiarskiej

mies
zk.

1 mies
zk.

1,000

RAZEM
4.7 KNR-W 4-01 

0109-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału
poremontowego w tym mebli na odległość 10 km

m3

10 m3 10,000
RAZEM
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