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3. OSWIADCZENIE-KLAUZULA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, ze
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO MOIIB.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/183/16/E

' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Magda Winiarek - Skoneczna
ur. dnia 15 lipca 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0568/PBE/16
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KWwaliﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. / ....................................... A

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wengfikacyjmym:
MAZ-MG1-KBB-TWT *

Pani MAGDA WINIAREK-SKONECZMNA 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IEf0159/17

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5/46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zeswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpisczmym podpisem  elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego lwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2022-03-03 roku przez:

Roman Lufis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D2 L 2001 Nr 130 poz 14504 dane w postac
Mmmmmmmmmmmmmwmmq
rownowaine pod wegledemn skuthow prawmych doio opatrzonym podpisami wizmnorgozrymil)

* \Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym mefwizdoreniu modna sprawdzic 22 pomocg numer wenyfikaoyjnese ratwiadezeniz na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictws www.piib.ong.p! lub kontskiujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej by Indmierow
Budowrnichara.
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WOJEWODA MAZOWIECKT ‘ i |
Warszawa, dnia 2/.12.2001 1.

Nr ewid.uprawnien: ‘Wa-379/01
DECYZJA NR 551 om

Na podatawrie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane (DzIINr 89
21994 r poz414)z péinzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzenne) | Bo-
dovmictovn 7 dnia 30 gradnia 1994 «. w spravwie semodzielnych fimieeji technicznych w budo-
whictwie (Dz UNr 8 z 1995 r. poz38), w zwigzdm z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rogpatrzenin
woiosimn Pana mgr ine Zhignicwa Krzysstofa Winiarka, na podstewie delmwmentéw aterierdza-
Jjacych wymagane wylcaztalcesie i praityls zawodown oraz na podstawie pozytywas| cceny
Z egzaminn na uprawnienia budowlsne zozonego przed Komisja sgraminacyina -

NADAJE

Panu Zhigniewowi Krzysziofowi Winiarkowi
magistrowi inZynierowi elektrykowi

. ur.dma 12 czerwea 1954 1, w Warsrawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCT INSTALACYINE]S
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNY(CH I ELEKTROENERCGETYCZNYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budownictwa z dnia
30 grudnda 1994 r. uprawnienia budewlme do projektowania bez ograniczen stmmowig row-
nteZ podstawe do sprawdzania projektéw budowlamych w specjalnodei objete] tymi upraw-
nisnmiami.

UZASADNIENIE

W zwinzoy z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying, powolsng przez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r, posiadania przez Pana mer in2.
Zbigniewa Krzysztofa Winiarka, wymagsnego prawem wyksztatosnia oraz prajtylel 2awodo-
wej koniecznzj do uzyskania uprawnied budowianych w powyzazej specjalnoei | po uzyaka-
niu pozytywnego wynilon z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentancii.
Od niniejaze] decyzji sluzy odwelanie do Gléwnego Inspelttora Nadzom Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowicakiego.

N P
Z un. Wojewody Mazowieckiego
ARCHITEKT %EWODZKI

(LU Q{%m

mgr inz. arch. Barb
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Zaswiadczenie
‘o numerze wergfikacyjnym:
MAZ-MSS-1CI-PMR *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyinym MAZ/IE/2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2021-13-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowiedkie] Okregowe| lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5§ wst 2 wstawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posteci

dskuwunriq bnpe:mgmpndp:un:kkbmmmmqﬁhaﬁmymmypmnﬂquﬁiiﬁkw:nﬂp certyfiicty 53

* Wenyfikacjg poprawncsci darmych woniniejszym zaswisdcreniu moine sprawdzic za pomocs numers wergfikacyinego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownicoam www.piiborgpl lub konmakogge sie z bivrem wiaSowej Okregowe] Izhy Indynierow
Budowmictwa.
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5. SPIS RYSUNKOW:

Nr 1 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RWC wezta.

Nr 2 - Rozdzielnica RWC wezta - widok, specyfikacja aparatdw.
Nr 3 - Schemat sterowania pompami c.o.

Nr 4 — Schemat sterowania pompg c.w.

Nr 5 - Schemat potgczen urzgdzen automatycznej regulacji temperatury
C.0.iC.w.

Nr 6 — Szafka regulatora. Widok i specyfikacja aparatow.

Nr 7 - Plan instalacji elektrycznych w wezle.



6. Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych sity, oswietlenia, automatyki
w weZle cieplnym c.o. i c.w. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Dembego 7 w Warszawie.

6.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora,

b) umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca projektu,

c) projektu instalacji sanitarnych wezta cieplnego, uzgodnionego w VEOLIA,
nr uzgodnien TT/AG/ 1224 /2022,

d) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w VEOLIA Warszawa,
nr uzgodnien TT/AG/ 1224 /2022,

e) wytycznych VEOLIA Warszawa,

f) aktualnych norm i obowigzujacych przepisow

6.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne w wezle:
- rozdzielnica RWC wezta cieplnego,

- ochrone przepieciows 11°,

- instalacje sitowg odbioréw wezta (pompy c.o., C.w.),
- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.0., C.w.,

- sygnalizacje pracy pomp c.0., C.W.,

- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,

- instalacje oswietleniowg wezta cieplnego,

- instalacje ochrony od porazeh prgdem elektrycznym.

6.3. Charakterystyka obiektu.
Projektowany wezet cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic.
Po stronie odbioréw elektrycznych wezet wyposazony bedzie w:
a) dwie pompy obiegowe c.0. WILO Stratos MAXO 40/0,5-12,
P=0,57kW, n= zmienne In=2,49A, Un = 230V,
b) pompe cyrkulacyjng c.w. WILO Stratos MAXO-Z 25/1-6,
P = 0,140kW, n=zmienne, In = 0,95 A, Un=230V
c) pompe odwadniajgcg KP-150,
P = 0,3kW, n=jednobiegowa, In = 1,3 A, Un=230V
d) automatyke cieptowniczg ,SAMSON”.

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w wezle.

Przewiduje sie:

- demontaz instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta (instalacja
oswietleniowa, zasilanie i sterowanie pomp obiegowych, automatyka kottowa,
itp.),

- podtgczenie istniejgcej linii zasilajgcej do projektowanej rozdzielnicy RWC,

- montaz rozdzielnicy szafkowej 400/230V RWC,

- montaz instalacji oswietleniowej opisanej w p-cie 6.7.,

- montaz instalacji zasilajgcej silniki pomp c.o., c.w.,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,

- Ciggtg prace pompy c.w. z mozliwoscig okresowego wytgczenia,

- instalacje gniazd 1-faz.,

- instalacje automatyki cieptowniczej ,SAMSON”,




- instalacje potgczen wyrownawczych.

6.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC,.

Energia elekiryczna do wezta cieplnego doprowadzona jest z rozdzielnic
administracyjnej RA budynku istniejacg liniag kablowg YKY 5x6mm©.
Zabezpieczenie linii zasilajgcej bezpiecznikami 25A.

Rozdzielnice RWC wezta zaprojektowano w oparciu o szafke blaszang
posiadajgcg stopien ochrony IP55 z wyposazeniem zgodnie z rys. nr 2. W
rozdzielnicy nalezy umiesci¢ foliowang odbitke ksero schematu gtéwnego
rozdzielnicy wg rys. nr 1 lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar
energii elektrycznej dla wezta cieplnego bedzie wspdlny z innymi odbiorami
administracyjnymi budynku.

6.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja pracy pomp.
Instalacje sitowg do poszczegdlnych silnikbw nalezy wykonac¢ przewodami
kabelkowymi YLY 3x1,5mm?. Do silnika pompy c.0. i c.w. nalezy ponadto
doprowadzi¢ dwa dwuzytowe ekranowane kable sterownicze LIYCY 2x1mm?Z.
Odcinki instalacji sitowej prowadzone do wysokosci 1,5m od podtogi nalezy
chroni¢ rurka winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek
zaciskowych silnikéw chroni¢ perforowang rurkg Peschla.

Wigczanie i wytgczanie silnikbw pomp c.o. odbywaé sie bedzie za pomocag
trzypotozeniowych tgcznikow S1 i S2, (umieszczonych w obwodzie zasilania
przekaznika pomocniczego pompy). Zastosowane tgczniki umozliwiajg
sterowanie pompami c.0..:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego,

Sterowanie automatyczne (potozenie tgcznikéw S1 i S2 w pozycji + 45°)
odbywac¢ sie bedzie poprzez styk regulatora pogodowego 5573-OS i
jednoczesnie przez styk przekaznika czasowego PC, zataczajgcego
naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 3). Przy awarii aktualnie pracujgcej pompy,
druga zatgczy sie na state.

Wigczanie i wytgczanie silnika pompy c.w. odbywac sie bedzie za pomoca
trzypotozeniowego tacznika S3, (umieszczonego w obwodzie zasilania
przekaznika pomocniczego pompy). Zastosowany tgcznik umozliwia sterowanie
pompa C.w.:

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowego 5573-0OS (patrz rys. nr 4).

UWAGA: Ze wzgledu na wytyczne producenta pomp zastosowano sterowanie
pomp c.0. i c.w. bezpotencjatowymi stykami przekaznikbw pomocniczych K1-
K8. Przekazniki pomocnicze nie przerywajg toréw gtéwnych faz L1, L2, L3!.
Pompy pozostajg caty czas pod napieciem dopdty, dopoki zatgczone s%
wytgczniki silnikowe F1-F3. Roéwniez potozenie tgcznikow S1-S3 w poz. 0
(Lpompa wytgczona”) nie powoduje ,zdjecia” napiecia z zaciskow stojana.
Zatgczenie i wytgczenie napiecia na zaciskach silnikbw pomp wytgcznikami
silnikowymi F1-F3 - szczegéty patrz rys. nr 3,4.

Kazdy z silnikbw pomp zabezpieczony bedzie od zwar¢ cztonem zwarciowym
wytgcznika silnikowego F1 + F3. Silniki pomp zabezpieczone bedg fabrycznie
od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach
stojanéw silnikbw pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto
zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane nastawialnym cztonem
przecigzeniowym wytgcznika silnikowego F1 + F3.
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Pompy obiegowe c.o. i c.w. bedg zabezpieczone przed suchobiegiem za
pomocg manometrow kontaktowych..

Praca pomp sygnalizowana bedzie zielong diodg Zzarzacg na elewac;ji
rozdzielnicy wezta.

Pompa odwadniajgca zasilona jest z osobnego obwodu i zabezpieczona
wytgcznikiem silnikowym F5. Podtgczona jest do gniazda wtykowego odcinkiem
przewodu fabrycznego i sterowana wytgcznikiem ptywakowym.

Zasilanie wszystkich odbiornikdw energii elektrycznej w pomieszczeniu wezta z
rozdzielnicy wezta cieplnego (RWC).

6.7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Projektowana instalacje wykonaé przewodem kabelkowym YDY3x1,5mm? nft,
z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na zabudowe technologiczng wezta, oraz
rodzaj budynku, zastosowano w wezle oprawy ledowe, bryzgoszczelne,
przemystowe COSMO LED 1x39W. Przyblizong lokalizacje punktéw swietlnych
przedstawiono na rys. nr 7. llos¢ punktéw $wietinych wynika z zatgczonych do
projektu obliczen. Oprawy mocowac¢ na stropie na wysokosci ok. 2,77m od
podtogi. Instalacje oswietleniowg nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego wytgcznika
rozdzielnicy, zgodnie ze schematem rys. nr 1.

Gniazdo wtykowe montowane na rozdzielnicy zgodnie z rys. nr 1 i 2.

Zasilanie gniazda w pomieszczeniu wezta (dla pompy odwadniajgcej) wykonaé
przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm? n/t, w rurze ochronnej RVS18.
Gniazdo wtykowe, bryzgoszczelne montowaé na wysokosci ok. 1,0m od
posadzki.

6.8. Instalacja antenowa

Dla przysztej instalacji urzgdzen do zdalnego odczytu zuzycia energii cieplnej
nalezy w wezle (w poblizu licznika ciepta), oraz na zewnatrz (nad wlotem sieci
cieptej) umiesci¢ puszki tgczeniowe.

Puszki potgczyé przewodem koncentrycznym Tri-Lan 240 oraz przewodem
sterowniczym YStY 4x1.

6.9. Instalacja automatyki.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.o. (nadgznej) i c.w.
(statowartosciowej) opracowano w oparciu 0 urzadzenia firmy SAMSON. Uktad
automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. zawiera nastepujgce urzadzenia
firmy SAMSON:

- regulator elektroniczny typu 5573-0S, schemat instalacji ANL 11.9,

- elektryczny sHownlk liniowy c.o., typu 5825-10, ster. 3 punkt., Un=230V,

- ”c.w,, typu 5825-13, ster. 3 punkt., Un=230V,

- 2 czujniki temperatury wewnetrzne instalacji c.o. Pt1000, typu 5277-2,

- 2 czujniki temperatury wewnetrzny instalacji c.w. Pt1000,, typu 5207-64,

- czujnik temperatury zewnetrznej Pt1000,, typu 5227-5,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB, typu 5345-2

- ogranicznik temperatury instalacji c.o. STW, typu 5343-4

Przyblizone miejsca zainstalowania elementéw automatyki, zostaty
przedstawione na rys. nr 7. Niniejszy projekt obejmuje instalacje potaczen
elektrycznych miedzy w/w urzadzeniami, kt(’)re nalezy wykonac¢ przewodami
kabelkowymi  YLY4x1 ,0mm?,  YLY3x1,0mm? i YLY2x1,0mm2. Zasilanie
regulatora przewodem kabelkowym YLY5x1,0mm?.  Schemat potaczen
elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na rys. nr 5. Kable
potgczen elementow automatyki uktada¢ w oddzielnych korytkach i rurkach
RVS, n/.
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6.10. Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy,

- izolacja przewodéw,

- obudowa silnikéw,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe,

- wytgczniki roznicowoprgdowe.

Uktad sieci w wezle TN-S.

6.11. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowa rozdzielnicy, ew. szafka regulatora, manometry kontaktowe,

- zaciski PE gniazd, STB, STW,

- silniki.

Instalacje potgczen wyréwnawczych w wezle wykona¢ ptaskownikiem

FeZn30x2mm, uktadanym na wys. od 20 do 120 cm od podtogi (nalezy

wykorzystac istniejgcg instalacje potgczen wyréwnawczych).

Potaczeniami wyrownawczymi nalezy objgc:

- przytagcze sieci cieptowniczej przed zaworami sieciowymi,

- stalowe zlewy,

- urzadzenia techniczne po stronie instalacji (kolektory zasilajgce i powrotne,
naczynia wzbiorcze, zasobniki itp.),

- konstrukcje metalowe, kanaty wentylacyjne,

- metalowe rozdzielnice elektryczne,

- korytka kablowe,

- metalowe wyposazenie architektoniczne pomieszczenia wezta (podesty,
schody, porecze itp.),

- zestawy pompowe,

- pozostate elementy statego wyposazenia pomieszczenia.

Szyne wyrdwnawczg FeZn30x2 potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku i

rurg zimnej wody (rezystancja uziemienia <10Q. Srubowy zacisk ochronny

rozdzielnicy RWC potgczy¢ z 5-t3 zytg przewodu zasilajgcego (zytg PE) i tasmg

potgczen wyréwnawczych FeZn30x2mm. Zyte ochronng PE przewodu

zasilajgcego potgczy¢ w rozdzielnicy RA z szyng potaczen wyréwnawczych. Do

ochrony silnikbw wykorzysta¢ zyte PE przewoddw zasilajgcych silniki.

Minimalny przekréj przewodu wyréwnawczego — Cu 6 mm?.

Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodéw PE nie wolno tgczyé z

przewodem N linii zasilajgcej i zaciskami N rozdzielnicy. Nie wolno uziemiac zyt

neutralno-roboczych N przewodow zasilajgcych urzadzenia.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢

skutecznos¢ przyjetej ochrony oraz przeprowadzi¢ badania natezenia

odwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Bednarke pomalowa¢ w poprzeczne

zé6ttozielone pasy.
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7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy. dobér linii zasilajacej i zabezpieczen wlz

1. pompy obiegowe 1,4 KW
3. gniazdo 1-faz 1,5 KW
4. oswietlenie 0,3 kW
5. automatyka 0,1 kW
6. pompa odwadniajgca 0,3 kW

tacznie Pi= 3,6 kW

Moc szczytowa Pg = 2,5kW cosp=0,9

Ih= Ps: (1,783 x Ux cosg =2500: (1,73 x 400 x 0,9) =4,0A

Dla zasilania rozdzielnicy RWC wezta przyjeto istniejacy kabel YKY 5x6mm? o
obcigzalnosci zyt 34A. Ze wzgledu na selektywnos$¢ zabezpieczen, przyjmuje
sie zabezpieczenie w rozdzielnicy RA bezpiecznikami 25A

Spadek napiecia wiz AU < 2%

7.2. Instalacja oswietlenia wezia.

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program DIALux.

Do obliczeh przyjeto nastepujace dane:

- hopr.=2,77m, Spom.= 41,4 m?,

- wymagane Srednie natezenie oswietlenia ESr= 200Lx.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowa¢ 6 opraw ledowych typu COSMO
LED 1x39W.

Poziom sredniego natezenia oswietlenia wynosi E$=342Lx.
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8. Zestawienie materiatow

8.1 Zestawienie podstawowych materiatdw

1 Rozdzielnica wezta RWC wg. rys. 2 kpl. 1
2 Oprawa przemystowa bryzgoszczelna COSMO LED, 1x39W szt. 6
3  Wylgcznik odwietleniowy bryzgoszczelny 10A, 250V szt. 1
4  Ptaskownik FeZn 30x2 mb. 45
5 Przewdd kabelkowy YLY 3x1,5 mm? mb. 30
6 " " YDY 3x2,5 mm? mb. 10
7 " " YDY 3x1,5 mm? mb. 65
8 " " YLY 5x1,0 mm? mb. 5
9 " " . YLY 4x1,0 mm? mb. 20
10 " " YLY 3x1,0 mm? mb. 20
11 " " YLY 2x1,0 mm? mb. 70
12 " " LgYzo 1x6,0 mm? mb. 15
13 Przewdd ekranowany LIYCY2x1,0mm? mb. 60
14 Rura winidurowa RVS18 mb. 75
15 Rurka karbowana Peschla mb. 5
16 Skrzynka z tworzyw sztucznych typu Z3W ,TAREL” szt. 1
17 Korytko kablowe z pokrywg K50 mb. 25
18 Puszka n/t 4-ro wylotowa szt. 2
19 Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A, 250V, IP-44 szt. 1
20 Objemki uziemiajgce i koncéwki oczkowe wg potrzeb

8.2 Zestawienie materiatéw instalacji antenowej

1 Puszka przytgczeniowa @60, IP65 szt. 2

2  Przewdd sterowniczy YStY 4x1 mm? mb. 20
3 Przewdd koncentryczny Tri-Lan 240 mb. 20
4  Rura winidurowa RVS22 mb. 20
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9. Obliczenia natezenia oswietlenia

Dembego 7

DIALux

11093022

Edytor
Telefon

faks
e-Mal

Wezet ciepiny / Wyniki jednoarkuszowe

|/ w— . [ceem
400
— PR [ |
G""‘-—-’ 500 500 \
L [ 1 C L - |
g 50T 500 500
—s00 1
4.12
200 \ 500 1255
500 1
8
/—\ 100" 400 ( REe
R e
f-ﬁl:"]"-. 400 ] 1
mm;.m_ﬂl 1.50
=500
\4mﬂatm
2T 1
N . . To00
0.00 203 2,60 5,65 730m

Wysokosc pomisszezenia: 2770 m, Wysokost montazu: 2.770 m,

Wapotczynnik konssrwacji- 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:79

Powierzchnia P38 B, 1] Epriny [#1 B e 141 Emin ! Em
Plaszezyzna pracy f 417 112 585 0268
Fodioga 20 342 123 448 0.359
Sufit 70 98 60 160 0E13
Sciany (10} 50 230 78 499
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0850 m

Siatka: B4 x 64 Punkty

Marginss: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr.  llogt  Etykista (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa)[Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 & ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 (1.000) 4900 4400 9.0

Wosumie: 29401 W sumie: 25400 2340

Specyfikacja mocy preylaczeniows]: 5.65 Win® = 1.38 Winv®1100 Ix (Powierzchnia podstawows: 41.40 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 1
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10. INFORMACJA DOTYCZACA,BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W
ZAKRESIE ROBOT WEZt A CIEPLNEGO CO+CW

1. Zakres Inwestyciji

Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego c.o., c.w. w projektowanym

budynku.
Prace obejmuja:
- montaz urzgdzen wezta w tym modutu co, cw i modutu poditgczeniowego

- montaz przewodéw i armatury
-proby i regulacja

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren budowy stanowi wezet cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Dembego 7 w Warszawie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét, okreslajgce
skale i rodzaj zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Do realizacji zakresu rob6t zwigzanych z budowg wezta bedg uzyte materiaty i
sprzety, ktére mogg powodowac:

- drobne urazy goérnych i dolnych konhczyn, otarcia naskorka, skaleczenia,
sttuczenia

- oparzenia

- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gérnych,
urazy oczu, zranienia gtowy.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegblnie niebezpiecznych

W zakresie robét nie ma prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowac¢ pracownikéw o
niebezpieczenstwach, bezposrednio przed rozpoczeciem danych roboét.
Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robot, a takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wydaé odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy
przydzielonych srodkdéw ochrony osobistej.

6. Wskazanie s$rodkdédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w strefach
szczegO6lnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczeg6lnego zagrozenia.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkdéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty
ochronne a przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem wezidw cieplnych i instalacji
centralnego ogrzewania winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych.

Opracowata
Magda Winiarek- Skoneczna

S/
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ROZDZIELNICA RWC WEZLA
UKLAD SIECI @ IN=-S

SLN,PE,~50Hz, 4{00/250 V
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MK MK2
P1 P2 P3 P4
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NAZWA ODBIORY Ochrona Zasilanie Oswietlenie Pompa c.o. nr 1 Pompa c.o. nr 2 Pompa c.w. Regulator Gniazda Pompa odwad. Rezerwa Rezerwa
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cosp=0,90 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA (Uwage umiesci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy). — Y — e
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@ | [ ——————— =5 | skrzynki przytqczy¢ za pomocq
N I | napieciem | I plaskownika FeZn30x2 do szyny
w ~ © N polqczen wyréwnawczych wezta
F5
| | Dehngard Q2 Q3 u L w Q1| | | H1 H2 4. Przewody tqczeniowe w rozdzielnicy
A | | [2]®]0]0]:® 6:6]0+0 se0[8|00® 6] 2ol | | LY1 5mm?2
h [ I s s s Oﬁm ODE{[:“’““ jﬁﬁ EO | i 5. Rozdzielnice wyposazyé w ofoliowany
= = g = = schema éwny zasilania odbiordw
| s/ B/ spps_ [B16/1| o B 16/1)8 6/1 1 oan | h t gt/ Yy il : . ‘db" 6
| | 0 0@ 5ed Do | Bed 506|060 0 | s @ | | wezta lub egzemplorz niniejszej
| R | | dokumentacji
| | 6. Dopuszcza sie inne niz na rysunku
- | —_—_—— | rozmieszczenie urzqdzen i ew.
2 | ~ N | POMPY POMPA zamienniki aparatéw o parametrach
(g ‘I.ll.’ E | cO Ccw j.W.
¥ | 5 es[® | |
3 | 2 ||
c
S | i 1] | |
| ________________@__@____Jl | Uwaga z rysunku nr 1
I I
e — =
600
10 | Przekaznik czasowy cykliczny fun. "C” 230V,100h| 1 | szt
9 Prze}(oZnik pomocniczy z gniazdem 230, 4p | 5 | sat
na listwe
8 | Wylqeznik instalacyjny B6 6A 4 | szt
23 | Gniazdo wtyczkowe szczelne 2P+PE 10/16A | 1 | szt 7| Wylacznik instalacyjny B16 410(2:/ B
22 | Zacisk ochronny "POKGJ” Z0-2107 2 | szt 6 | Wytgcznik silnikowy jak nizej 1041 éA 1| szt
21 | Korytko grzebieniowe 40x60 2 mb Wqucznik silnikowy "LEGRAND” M250/1z/ 400V,
20 | Listwa montazowa TH-25 25mm 3 | szt 5 | ze stykiqm pomocniczym zwiernym i 1,6:2,5A | 2 | szt
19 | Dawik uszczeln. "POKOS” PG11 1| szt lub_roziernym 063:1.00 | 1 | szt
N ” ” Wytqeznik przeciwporazeniowy or_
18 | Diowik_ uszezeln. "POKO" PGT3.5 M 152l | 4 | cztero biegunowy typu "AC’ P oo | 1 [ st PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO
17 | Dtawik uszczeln. "POKOJ PG21 1 | szt prod. "LEGRAND B mA, W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
16 | Ztqezka gwintowa "POKOJ” ZUG—G10 | 10mm2 | 5 | szt Zespolony wylqeznik rdznicowo— P312810 | 10A UL. DEMBEGO 7 W WARSZAWIE
15 | Ztqczka gwintowa "POKOJ” ZUG-G2,5 | 2,5mm2 | 44 | szt 3| pradowy z cztonem nadprqdowym oma | | % ;
- . prod. "LEGRAND m NR UPRAWNIEN: PODPIS:
14 | Dioda S)"gnl]hZGC‘an.G znel?na LED 230V 3 | szt Wylqcznik przeciwporazeniony PROJEKTANT: MAZ/0568/PBE/16 STADIUM PROJ.:
13 | Ochronnik przepigciowy Il 275V 4 | szt 2 | cztero biegunowy typu "A” P304-25-|  25A, N MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA PTIW
Lacznik krzywkowy tK-15/ prod. "LEGRAND” 30-A 30mA, A SPRAWDZAJACY: { BRANZA:
12 ) 15A 3 | szt MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK Wa-379/01 ELEKTRYCZNA
wg diagramu rys. nr 4 1.8364 600x600 _ v
- - 1 | Skrzynka blaszana ZUGIL Wielun ED6062 1 | szt OPRACOWANIE: SKALA:
1 Lgcznik krzywkowy 3—biegunowy LK-25/ 254 i t x210
. sz -
(wytqcznik) 2.822 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE IL. |JED/| pE—— DATA:
ROZDZIELNICA RWC WEZt.A. WIDO | ESTAWIENIE APARATOW 092022
NUMER RYSUNKU:
str.19 02
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Obwody sterowania | Sygnalizacja optyczna Styki w obwodach
pompy c.w. w RWC zewnetrznych
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X1:# - zacisk potgczen zewnetrznych w RWC

MK2

- manometr kontaktowy instalacji c.w.
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PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZt A CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. DEMBEGO 7 W WARSZAWIE

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

STADIUM PROJ.:

PROJEKTANT: MAZ/0568/PBE/16
MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA PTIW
SPRAWDZAJACY: ( BRANZA:
MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK Wa-379/01 ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE: v SKALA:
TYTUE RYSUNKU: DATA:

09.2022

SCHEMAT STEROWANIA POMPA C.W.

NUMER RYSUNKU:

04




Sch. instal.

ANL 11.9
Fa(L3
e 18] 1]
R
19 2
z 5573-0S T
S1-3 = | 3 |
rys. 3/4 21 ] | 4 |
22 | | 5 |
. 23— 6 |
- |~
rys. 4/4 24 | na
25 8
1= N GND s
26— ] Kl
27— 10
128 | 11 ]
20— 12
30— 13
31 14 ]
32 ] 15 ]
33 ] 16 |
34 17
Zwora
PE PE
YLY 5x1
J 5xYLY 2x1
xe: (1] |2fsfa [[5 |6 e[ |7 ] [s]o [10] [11] [12]Pe] HEnEEEE || zwory
2xYLY 4x1
2xYLY 3x1 Przewody
fabryczne
[ [
L nJecfa [ n] |1 ]2 [re L[ n]en]a ] n 2 a1 lpe 1]2 1]2 1]2 1]2 2
Y2 B7 Y1 B6 B3 B1 B2 B4 B5
STB STW
C.w. c.w. c.0. c.o. zewn. c.o0. €.0. msc c.W. c.w. cyrk.
5825-13 5345-2 5825-10 5343-4 5227-5 52772 52772 5207-64  5207-64
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. DEMBEGO 7 W WARSZAWIE
NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: MAZ/0568/PBE/16 STADIUM PROJ.:
MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA PTIW
SPRAWDZAJACY: { BRANZA:
MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK Wa-379/01 W ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE: v SKALA:
TYTUL RYSUNKU: DATA:
SCHEMAT POLACZEN URZADZEN REGULACJI TEMPERATURY C.O.1CW. 092022
NUMER RYSUNKU:
str.22
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Wneka szafki

/—\ /—\ /—\ /_\ /—\ 10x PG13,5

TAREL Z3W

0O 12xZUG2,5

O D(B|D(B|D|@|D|B|1DB|B|B|S

8 X2 olojololofolo|olololo|Oo

O D|D|B|B|D|D|B|®|D|B|G|®

3 ) ) ) ey ey ey o

O

PE

TROVIS 5573

J © 3

o (o]

O o
6 | Zacisk ochronny "POKOJ" 20-2107 1| szt
5 | Listwa montazowa TH-25 25mm 1 | szt
4 | Drawik uszczeln. "POKOJ" PG13,5 10 | szt
3 | Ztqezka gwintowa "POKOJ” ZUG-G2,5 | 2,5mm2 | 14 | szt
2 | Regulator pogodowy 5573-0S 230V 1 | szt
1 | Skrzynka z tworzywa TAREL Z3W 25:(2);2850 1 | szt
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE | IL. |JED,
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PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. DEMBEGO 7 W WARSZAWIE

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: MAZ/0568/PBE/16 STADIUM PROJ.:
MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA PTIW
SPRAWDZAJACY: ( BRANZA:
MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK Wa-379/01 ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE: v SKALA:
TYTUL RYSUNKU: DATA:

09.2022

SZAFKA REGULATORA. WIDOK | SPECYFIKACJA APARATOW

NUMER RYSUNKU:

06




Oprawy COSMO LED, 1x39W LEGENDA

f/f/g=i‘2€/u opraw h=2,77m Y§‘tY £xl
wys. pomieszczenia h=2,77m R RWC - rozdzielnica blaszana wezta 230/400V wg rys. nr 2,
777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777
A /’,/,M 00000 — - instalacja sitowa 230V, o$wietlenia 230V,
/’/// [ | Ae — — —. — . T . 21 /’/’/ —_——— — -instalacja potaczen urzadzen automatyki,
7 i i | J
7% | . makieta przytaczeniowa 2xDn65 = | 7 — —— — -instalacja potgczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn30x2,
7, .IM = B : Z
,// || = 5 = I Ll/,é’, -oB - oprawa COSMO LED, 1x39W, IP66,
7 o= 5 — = "
) /| T_1 o —O - wytacznik klawiszowy 1P44, 10A, 250V,
7 7
//// — — //// K - gniazdo WtkaWe IP 44,1 0/1 6A, 230V, 2P+Z,
77 | = —_— P4 I/ wor 325
7 M ) % P4 @ - pompa wg rys. nr 1,
7 7
/s | 1~ /7
g Pre. Fabrvezny. /’/ RE] - regulator elektroniczny TROVIS 5573-0S, w skrzynce IP-55,
w
istniejaca wentylacja {77 | ’/,/ u - korytko kablowe
wywiewna 77 77 ’
20x20 cm 2y | modut c.W.| 5 ey 21 0 ABe - puszka tgczeniowa @60, IP65 dla przysztej instalacji zdalnego
7y Er 3x755 7 pomiaru energii ciepinej,
7 Y 1,5 7
7 L
// //| | // //
7 . 7
/7 7/ .
7, [ IX‘ |/ 7y 'Stnc'jejaca S.tUch;enk.a z wiotem Pozostate urzagdzenia technologiczne wezta i
/’/,| moddt c.o. | guney 21 [ /’/, wo EC'?QE' V‘tlo on;lerzem, urzgdzenia automatyki pogodowej znajdujg sie w
% iy ars | : = /) Preyiiya raiq (cale kompaktowych weztach cieplnych dostarczanych przez
7 | ﬁ | /| opomiarowanie znajduje sie w producents.
7 . % ;
77, g I 2501 77, 7 studzience) Oprzewodowanie weztéw kompaktowych wykonaé
7 2xK50 EI CE> | [§ . 2y zgodnie z rysunkami 4,5,6.
/// | j NS _lL ///
//// ) II|T?|ZE— 7 7 ' ', /////
/7 T T'T SrS S S S 7/, /7
7/, | ] . 707 /0 7/,
7 L ] | [ | 7 v
2L | ZI l_ . 7 Veolia Energia Warszawa S.A.
7 7
77 | 2x/(50L_i.l 7 Ay sx1 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2
7 4
7 | I
/// Il YOY 415 } Ly T Dokumentacja projektowa numer TT/FD/1311/2022
oy 7‘ \ | 7 zostata pod wzgledem eksploatacyjnym
7 — _ % o — % UZGODNIONA /
7, % 7 ////,/ ////,/ 7 7 E:///// ! 7 Y bez uwag / z twagamijak-nizej.
LALLM L L L L L \ | v Waznos$¢ uzgodnienia 2 lata.
|stn|elj'asl:y kanat nawiewny YKY‘ 5X.5 w RVI?ZS < /| podtqczye do instalacji ., L . . .. . ., . ,
typu "Z" 60x25 cm Zasilanie iatniejgce : I\uziem/’cchej budynku Za zgodnosc z obowle)ZUJac.yml przepisami i praywd’rowosc rozwigzan
iy 21 w RVSIS | niniejszej dokumentacji odpowiada Projektant. Veolia Energia Warszawa S.A.
! W G : . O . T
Jo czujnika temp. zewn B3 I | nie odpowiada za ewentualne nieujawnione wady i braki projektu.

na p6fn7<cnej $c[ani§ budynku Uzgodniona elektronicznie dokumentacje mozna powiela¢ zataczajac do
na wysokosci min. 3m kazdego projektu oswiadczenie projektanta o zgodnosci wersji papierowej -
drukowanej z wersjg elektroniczng uzgodniona elektronicznie. Bez ww.

OCHRONA OD PORAZEN oswiadczenia nie mozna wprowadza¢ dokumentagji - jako uzgodnionej przez
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Veolia Energia Warszawa S.A. do obrotu prawnego.
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POYACZENIA WYROWNAWCZE Warszawa, dn. 21.10.2022 r.
DocuSigned by:
UWAGA: Filip Dziwiszek
1. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi 87C376DBACT1A4ES...

YDY, YLY, LIYCY w korytkach kablowych i

rurkach RVS, n/t.

2. Przewody automatyki pogodowej ukladaé w PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO

oddzielnym korytku kablowym. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
3. Odcinki przewodow uktadane na $cianie do UL. DEMBEGO 7 W WARSZAWIE
wys. 1,5m chroni¢ rurkami RVS. -
4. Przewody wprowadzane do skrzynki NR UPRAWNIEN: PODPIS:
zaciskowej silnika chronié rurkg Peschla. PROJEKTANT: MAZ/0568/PBE/16 W STADIUM PRO!
5. Zachowacé odstepy urzadzen technologicznych MGR INZ. MAGDA WINIAREK-SKONECZNA PTIW
od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m ! SPRAWDZAJACY: BRANZA:
6. Do szyny PE (FeZn30x2) podigczy¢ objemkami MGR INZ. ZBIGNIEW WINIAREK Wa-379/01 ELEKTRYCZNA
rury instalcji c.o., c.w. OPRACOWANIE: v SKALA:
7. Oznaczenia urzadzen au_tomatyki wgrys. nr 5. 1.50
8. Do szyny wyréwnawczej w wezle podtgczyé :
elementy wyszczegoinione w p-kcie 6.11 opisu. TYTUE RYSUNKU: DATA: 55053
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WEZLE ’

NUMER RYSUNKU:

str. 24 07




		2022-10-21T02:15:54-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




