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Przedmiar_wezet_adaptacyjno budowlaneDEMBEGINA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zawartos¢ opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dembego 9 w Warsza-
wie.

Zawartos¢ opracowania: technologia, automatyka.

2. Podstawa opracowania

2.1. Warunki z Veolia Energia Warszawa S.A.

2.2. Ogolne zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektu wezta cieplnego
2.3. Zatozenia danych projektowych dla wezta cieplnego

2.4. Ustalenia z przedstawicielem Inwestora

2.5. Ustalenia miedzybranzowe

3. Opis techniczny

3.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie technologii i automatyki wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Dembego
9 w Warszawie. W ramach projektu zostang dobrane urzadzenia i automatyka.

Bedzie to wezet dwufunkcyjny, wymiennikowy obstugujacy:

- instalacje wewnetrzng c.o.

- instalacje wewnetrzng c.w.

Dla zasilania elektrycznego zaprojektowanych urzadzen cieptowniczych opracowana zostata oddzielna dokumentacja z branzy elektrycz-
nej.

3.2. Opis instalacji wewnetrznych

Instalacja wew. c.o. istniejgca - przyjeto do obliczen 75/55 C z rur stalowych i polipropylenu z wktadka Al.
Instalacja cieptej wody uzytkowej - z polipropylenu z wkiadkg Al.
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Przedmiar_wezet_adaptacyjno budowlaneDEMBEGO_9 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
WEZEL CIEPLNY - TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA ul. DEMBEGO 9
1/45453000-7 Prace adaptacyjno - budowlane
1/KNR-W 4- |9/WT/ |Rozebranie posadzek m2
d.1|01 0819-05 |2022
34.90 m?2 34.90
RAZEM 34.90
2|KNR-W 4- |9/WT/ |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/01 0212-03 |2022 grubosci ponad 15 cm
1.0*2.00.2 m3 0.40
RAZEM 0.40
3|KNR-W 4-  |9/WT/ |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w ele- |m
d.1/01 0210-02 |2022 mentach z betonu zwirowego
(9.10+1.50+3.30+5.60+1.65) m 21.15
RAZEM 21.15
4/KNR-W 4- |9/WT/ |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, m?2
d.1/01 0701-04 |2022 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.17 m?2 82.82
RAZEM 82.82
5/KNR-W 4- |9/WT/ |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.1/01 0701-11 |2022 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
poz.18 m2 36.98
RAZEM 36.98
6|/KNR 4-051 |[9/WT/ |Demontaz studzienki schtadzajgcej kpl.
d.1/0411-03 2022
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 4- |9/WT/ |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/01 0106-01 |2022 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
kanalizacja 0.60.4*(9.10+1.50+3.30+5.60+1.65) m3 5.08
Studnia 1.5"1.5%(1.00+0.20) m3 2.70
A (sumaczesciowa) e
m3 7.78
RAZEM 7.78
8/KNR-W 4- |9/WT/ |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/01 0106-05 |2022 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi lub zasypanie wykopu
poz.1*0.05*1.3 m3 2.27
poz.2*1.3 m3 0.52
poz.3*0.10%1.3 m3 2.75
poz.4*0.015*1.3 m3 1.61
poz.5*0.015*1.3 m3 0.72
p0z.6*(0.9*3.14*0.1*1.00) m3 0.28
poz.7*1.3-0.8"0.8"3.14/4*1.20 m3 9.51
RAZEM 17.66
9|KNR 2-02 |9/WT/ |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1{1101-07 2022
1.5"1.570.2 m3 0.45
RAZEM 0.45
10/KNR-W 2- |9/WT/ |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn- |kpl.
d.1/150224-01 |2022 koéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci 1,00 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 4- |9/WT/ |Demontaz zasobnikéw c.w. szt.
d.1|02 0420-01 |2022
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 4- |9/WT/ |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego sr. 50 mm lub piwnicznego $r.|szt.
d.1|02 0233-02 |2022 100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-  |9/WT/ |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1{15 0216-02 |2022
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 4- |9/WT/ |Wykucie z muru os$cieznic stalowych szt.
d.1|01 0353-07 |2022
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 4- |9/WT/ |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.1/01 0322-02 |2022 nach z cegiet - Szeroko$¢ otworu drzwiowego 1,2m. Pozostata czes¢
otworu drzwiowego wykonac jak obecnie.
1.2"2.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 2128 Uzytkownik: Zenon Mielariczuk




Przedmiar_wezet_adaptacyjno budowlaneDEMBEGO_9 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16/KNR-W 2- |9/WT/ |Drzwi stal.rozwierane petne przeciwpozarowe EI30 1200x2000, wraz z  |szt
d.1/02 1203-02 {2022 oscieznica, okuciami, klamkg i przystosowane do montazu wktadki pa-
analogia tentowej ANALOGIA - Szeroko$¢ otworu drzwiowego 1,2m. Pozostata
czes¢ otworu drzwiowego wykonac jak obecnie.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 9-03 |9/WT/ |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jed- |m2
d.1/0105-02 2022 nowarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte
Sciany (29.90)*2.85-1.2*2.0 m?2 82.82
RAZEM 82.82
18/KNR 9-03 |9/WT/ |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jedno-|m2
d.1/0301-01 2022 warstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
sufit 34.90+0.25*(1.75+2.40)*2 m?2 36.98
RAZEM 36.98
19/NNRNKB  |9/WT/ |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.1/202 1134- |2022 UNI GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie pionowe
02
Sciany poz.17 m2 82.82
RAZEM 82.82
20{NNRNKB  |9/WT/ |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.1/202 1134- |2022 UNI GRUNT" lub réwnowazne - powierzchnie poziome
01
posadzka poz.1 m?2 34.90
sufit poz.18 m?2 36.98
RAZEM 71.88
21|KNR 2-02 |9/WT/ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1{1505-01 2022 tynkow gtadkich bez gruntowania
$ciany (29.90)*2.85-1.20*0.3 m2 84.86
-(29.90)*1.70 m2 -50.83
sufit poz.18 m?2 36.98
RAZEM 71.01
22|KNR-W 2- |9/WT/ |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |m2
d.1/02 1508-02 |2022 nych bez szpachlowania
lamperie (29.90)*1.70-1.20%1.70 m?2 48.79
RAZEM 48.79
23|KNR-W 7- |9/WT/ |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1{120101-02 |2022 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
okno 0.90*0.55 m2 0.50
krata wema 2.25*1.00 m?2 2.25
RAZEM 2.75
24|KNR-W 7- |9/WT/ |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.1{12 0105-02 |2022
poz.23 m2 2.75
RAZEM 2.75
25|KNR-W 4- |9/WT/ |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1|01 1212-05 |2022
poz.23 m2 2.75
RAZEM 2.75
26|KNR-W 4- |9/WT/ |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o prze- |m
d.1/01 0207-03 |2022 kroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i scianach
poz.3 m 21.15
RAZEM 21.15
27|ZKNR C-2 |9/WT/ |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. |m2
d.1/0604-05 2022 45 mm - posadzka ze zbrojeniem rozproszonym, ze spadkiem, zatarta
analogia na gtadko
posadzka poz.1 m?2 34.90
RAZEM 34.90
28|NNRNKB  |9/WT/ |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (R11) o m2
d.1/202 2806- |2022 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.ponad 10 m2
poz.1 m2 34.90
RAZEM 34.90
29|NNRNKB |9/WT/ |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-|\m
d.1/202 2809- |2022 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
29.90-1.20-1.00-2.55 m 25.15
RAZEM 25.15
30|KNR-W 2- |9/WT/ |Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scianach w budynkacho  |m
d.1/150208-01 |2022 potgczeniach weiskowych - rury PP
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
31|KNR-W 2- |9/WT/ |Rurociggi z PPHT kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.1/150208-03 |2022 o potaczeniach weiskowych - rury PP odporne na wysokie temperatury
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
32|KNR-W 2- |9/WT/ |Rurociggi z PPHT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach o/m
d.1/150208-01 |2022 potgczeniach wciskowych - rury PP odporne na wysokie temperatury
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR-W 2- |9/WT/ |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o |pode;.
d.1|15 0209-03 |2022 $r. 50 mm
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2- |9/WT/ |Zlewy ze stali nierdzewne;j szt.
d.1|15 0229-01 |2022
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2- |9/WT/ |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1{150122-01 |2022 wych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2- |9/WT/ |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm - JS 1, |kpl.
d.1{150140-06 |2022 5 DN15 Qn=1,5 m3/h METRON lub réwnowazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2- |9/WT/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze-|\m
d.1{150111-01 |2022 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - Wavin lub
rownowazne
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
38/KNR-W 2- |9/WT/ |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1{150116-01 |2022 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2- |9/WT/ |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1{150137-01 |2022
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|/KNR-W 2- |9/WT/ |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zigczka do weza szt.
d.1{150135-01 |2022
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR-W 2- |9/WT/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci |m
d.1{150514-07 |2022 Scianek 8,0 mm tgczonych przez spawanie - odwodnienie
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR-W 2-  |9/WT/ |Lejki Sciekowe szt.
d.1|15 0529-01 |2022
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
43|/KNR 7-07 |9/WT/ |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- |kpl.
d.1/0107-01 2022 trycznym o masie 0.1 t - typ jak UniliftKP-150-A1 (kabel 10m) - z klapg
zwrotng PA-1 dn 32, zasuwg odcinajgca, tacznikiem elastycznym- Unilift
lub réwnowazna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44 /KNR-W 2- |9/WT/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-HD o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1{150111-03 |2022 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - do od-
wodnienia studzienki
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
45/KNR-W 4-  |9/WT/ |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow - m
d.1/01 0310-06 |2022 analogia: sprawddzenie i wyczyszczenie kanatow wentylacji.
analogia
1.0"2 m 2.00
RAZEM 2.00
46|/KNR-W 2- |9/WT/ |Kratki wentylacyjne bez zaluzji typ A lub N o obwodzie do 800 mm -do  |szt.
d.1{17 0138-01 |2022 przewoddw stalowych i aluminiowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR-W 2- |9/WT/ |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw |szt.
d.1{17 0138-04 |2022 stalowych i aluminiowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/KNR-W 4- [9/WT/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowytadow- |ms3
d.1/01 0109-11 |2022 czymi na odlegtos¢ 30 km
0109-12
poz.8-[0.6*0.4%(9.10+1.50+3.30+1.65+5.60)-0.12*0.12*3.14/4*(9.10+ m3 12.75

1.50+3.30)-0.08"0.083.14/4*1.65-0.032*0.032*3.14/4*5.60]

-6-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 12.75
49/KNR 4-04 |9/WT/ |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun-
d.1{1107-01 2022 kiem recznym na odlegtos¢ 1 km - przetransportowanie na miejsce
1107-04 wskazane przez Inwestora
0.1+0.2*2 0.50
RAZEM 0.50
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