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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
WEZY.A CIEPLNEGO
TECHNOLOGIA | AUTOMATYKA

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Dembego 9
02-557 WARSZAWA
dz. ew. 17 nr obr. 1-11-13
Dzielnica Ursynoéw

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — mgr inz. Jolanta Donew-Jatowicka
Wa- 55/96

Sprawdzajacy - mgr inz. Monika Chociaj
MAZ/0494/PW0S/06
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| OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego i wykonawczego wezta cieplnego
centralnego ogrzewania i cieplej wody

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dembego 9
02-557 WARSZAWA
dz. ew. 17 nr obr. 1-11-13
Dzielnica Ursynow

- automatyka i technologia -

1. Zawarto$¢ opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacj¢ wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Dembego 9 w Warszawie.

Zawarto$¢ opracowania: technologia, automatyka.

2. Podstawa opracowania
2.1. Warunki z Veolia Energia Warszawa S.A.
2.2. Ogolne zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektu wezla cieplnego

2.3. Zatozenia danych projektowych dla wezla cieplnego
2.4. Ustalenia z przedstawicielem Inwestora
2.5. Ustalenia migdzybranzowe

3. Opis techniczny
3.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie technologii i automatyki wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym ul. Dembego 9 w Warszawie. W ramach projektu zostang dobrane
urzadzenia i automatyka.

Bedzie to wezel dwufunkcyjny, wymiennikowy obstugujacy:

- instalacj¢ wewnetrzng c.o.

- instalacje wewnetrzng c.w.
Dla zasilania elektrycznego zaprojektowanych urzadzen -cieplowniczych opracowana zostala
oddzielna dokumentacja z branzy elektrycznej.

3.2. Opis instalacji wewnetrznych
Instalacja wew. c.0. istniejgca — przyjeto do obliczen 75/55°C z rur stalowych
i polipropylenu z wktadka AL
Instalacja cieptej wody uzytkowej — z polipropylenu z wktadka Al.

4. Projektowane rozwiazanie techniczne
4.1. Projektowany uklad wezla cieplnego
Dla w/w instalacji wewnetrznych zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny.
Modut c.w. i c.0. zostanie skompaktowany. Wezty wymiennikowe na c.o. i C.w.U., Z zestawami
pompowymi z plynng regulacja obrotow z automatyczng regulacja stalowartos$ciowa temperatury C.W. i

nadazna temperatury zasilania c.o.

Modut c.0.: dla potrzeb instalacji wewn. c.o. zaprojektowano wymiennik ptytowy 1 szt. firmy Hexonic
lub rownowazne , dobrano pompy elektroniczne 2 szt. (pracujace naprzemiennie). Jako zabezpieczenie
instalacji c.o0. zaprojektowano urzadzenie naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa oraz urzadzenia
czyszczace: filtr.

Modul c.w.u.: projektuje si¢ w potaczeniu szeregowo-rownoleglym z wezlem c.0., z wymiennikiem
pltytowym firmy Hexonic lub rownowazne, pompa cyrkulacyjna 1 szt.
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Jako zabezpieczenie instalacji c.w.u. dobrano zawor bezpieczenstwa, urzadzenia czyszczace: filtry na
instalacji z.w. i cyrkulacji.
Wezet podtaczeniowy 2 x Dn 50 z odmulaczem z wktadem magnetycznym i filtrami siatkowymi.
Na makiecie zostanie zamontowany: regulator roznicy ci$nienia z ogranicznikiem przeptywu oraz licznik
ciepta.
4.2. Armatura:
Po stronie wody sieciowej zastosowano armature kulowa, kotnierzows, spetniajaca warunki PN 16 oraz
temp. 124°C.
Po stronie instalacji wewngtrznej c.0. i c.w. zastosowano rowniez armatur¢ kulowa, komierzowa lub
gwintowang, speniajaca warunki PN 10 oraz temp. 100°C, po stronie instalacji c.w.u. stosowaé armature z
atestem higienicznym
4.3. Rurociagi:
Rurociagi stalowe ze szwem, ze $wiadectwem odbioru 3.1 wedlug PN-EN 10204.
Grubos¢ Scianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.
Rurociagi po stronie sieciowej zgodnie z Wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A. z 04.2020r. — z
rur stalowych ze szwem, wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2019-05.
Dz 88,9x3,2
Dz 76,1x3,2
Dz 60,3 x 3,2
Dz 48,3x3,2
Dz 42,4x3,2
Dz 33,7x3,2
Dz 26,9x 2,6

- rury po stronie instalacji wewnetrznych nalezy stosowac instalacyjne stalowe czarne zgodnie z ze
swiadectwem odbioru 3.1 wedtug PN-EN 10204. Rurociagi zgodnie z Wymaganiami Veolia Energia
Warszawa S.A. z 04.2020 r. stalowe ze szwem wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2019-05.
Grubos¢ Scianki rur zgodna z zaleceniem Veolia Energia Warszawa S.A.

Dz 114,3x 3,6

Dz 88,9x3,2
Dz 76,1x 3,2
Dz 60,3 x 3,2
Dz 48,3x3,2
Dz 42,4x3,2
Dz 33,7x3,2
Dz 26,9x2,6
- instalacja c.w. w obrebie wezta ze stali nierdzewnej lub polipropylenu

4.4. Izolacja
Izolacje cieplng wezta wykonac zgodnie z:

- obowigzujacymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065 z podzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- normg PN — B —02421/2000.

Izolacja powinna by¢ natozona na styk czotowy i §cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j. Izolacja
powinna by¢ zamocowana opaskami. Opaski nalezy wykona¢ z materialu zapewniajacego trwalosé
zamocowania. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.
Przewody po stronie instalacji zaizolowa¢ cieplnie - zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

Grubos$¢ otulin termoizolacyjnych dla A=0,035W/mK
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. Otull.ny Sr. Zew. Min. gr. izolacji
Sr. nominalna
Przewody stalowe po stronie sieci
25 33,7 30 mm
32 42,4 35 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 65 mm
80 88,9 80 mm
100 114,3 100 mm
Przewody stalowe po stronie instalacji
20 26,9 20 mm
25 33,7 30 mm
32 42,4 30 mm
40 48,3 40 mm
50 60,3 50 mm
65 76,1 70 mm
80 88,9 80 mm
100 114,3 100 mm
125 139,7 100 mm
150 168,3 100 mm

Izolacje wykona¢ typu Steinonohrm dostosowanej do temperatury nosnika ciepta lub materiatow

rownowaznych, zakonczenia wg zasady:
- przewdd zasilajgcy- kolor czerwony, - przewod powrotny - kolor niebieski.

4.5. Mocowanie rurociagow

Zastosowaé odpowiednie mocowania rurociggdw. Uzy¢ podpdr slizgowych (przesuwnych) z wkladkami
elastycznymi ograniczajacymi ewentualne drgania i hatas.

Dla rur stalowych zaleca si¢ stosowaé¢ podpory wykorzystujace sztywne ramy oraz wsporniki

boczne. Konstrukcje wsporcze, podpory i punkty state nalezy wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych
lub malowanych proszkowo osadzonych w betonowej podtodze lub $cianach wezta.
Maksymalny rozstaw podpor przesuwnych dla rur stalowych

Maksymalny rozstaw podpér przesuwnych dla rur z polipropylenu

Srednica rur Maksymalny
Dn rozstaw PP [m]
20 1,50
25 2,20
32 2,60
40 3,00
50 3,50
65 3,80
80 4,00
100 4,50
125 5,00
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Srednica rur Maksymalny
Dn rozstaw PP [m]
20 1,00
25 1,20
32 1,25
40 1,45
50 1,50
63 1,80
75 1,90
90 2,10
110 2,15

W wezle zamontowa¢ punkt staty PS przed zaworami odcinajagcymi wg proj. sieci cieplne;j.

Na podporach i wspornikach stosowa¢ elementy wibroizolacyjne, eliminujace drgania i halas, takie jak
amortyzatory drgan, ktorych izolacja jest testowana dzwickowo, amortyzatory wibroakustyczne z EPDM,
obejmy do rur z oktadzing EPDM testowane dzwigkowo.

Konstrukcja podp6r powinna by¢ stabilna i wlasciwie zamocowana w przegrodach budowlanych.

Sity punktow statych przyjmowac wg obliczen, a dla rur stalowych stosowaé podpory o wytrzymatosci
nie mniejszej niz 1,0 kN.

Przy zastosowaniu obejm nalezy przewidzie¢ wktadki ttumigce.

Nie dopuszcza si¢ stosowania mocowania elementow wezta za pomoca pretow gwintowanych jako
glowny system zamocowania.

4.6. Automatyka wezla
Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujgce uktady :

e automatyczng stabilizacje rdznicy cisnienia i regulacji przeptywu wody sieciowej w wezle
cieplnym
e automatyczng regulacje stalowarto$ciowg temperatury cieptej wody
e automatyczng regulacj¢ nadazng temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania W
zaleznosci od temperatury zewnetrznej
e pomiar ilo$ci zuzytego ciepta dla calego wezta
Do w/w uktadoéw automatyki wezta cieplnego zastosowano nastepujace urzadzenia :
e regulator ci$nienia z ogranicznikiem przeptywu firmy SAMSON lub rownowazne
e zawory regulacyjne firmy SAMSON lub rownowazne
e czujniki temperatury wody zanurzeniowe firmy SAMSON lub réwnowazne
e czujnik temperatury zewngtrznej firmy SAMSON lub rownowazne
e termostaty bezpieczenstwa firmy SAMSON lub rownowazne
e uklad pomiarowy zuzycia ciepta Kamstrup
Projektuje si¢ zawory regulacyjne: centralnego ogrzewania, i cieptej wody uzytkowej wspotpracujace z
nowoprojektowanym regulatorem typu TROVIS 5573-1S firmy SAMSON lub réwnowazne.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ nalezy na $cianie zewnetrznej od strony potnocnej na
wysokos$ci 3,0 m nad terenem.
Rozwiagzanie projektowe automatyki przedstawiono na rys. nr 4.

S. Wytyczne dotyczace wykonania wezla
Przed przystapieniem do montazu wezta nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardéw pomieszczenia z projektem

Obowiazkiem jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkow.
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W przypadku jakichkolwiek zmian lub réznic zauwazonych migdzy projektem a stanem faktycznym
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te¢ informacje do Biura Projektowego.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy P.K.N.
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, Krajowe Oceny Techniczne Instytutu Techniki
Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Producentow i Dostawcow materiatow i urzadzen

Rurociagi wezta podtagczeniowego montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wykonanej
dla modutu podlaczeniowego. Natomiast rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego wg systemu
podwieszania przewodéw firmy HILTI lub réwnowazne, z obejmami przeciw akustycznymi,
kotwiczonymi za pomocg pretow do Scian lub stropow pomieszczenia.

Elementy metalowe oczy$ci¢ z rdzy i pomalowa¢ dwukrotnie emalig kreodurows, tlenkowo-
czerwona.

Wezet cieplny nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi normami, normatywami i
wytycznymi eksploatacyjnymi Veolia Energia.

Rozpoczgcie i zakonczenie prac wezle cieptowniczym nalezy zgtosi¢ w Veolia Energia Warszawa
S.A. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A.

Urzadzenia i materialy dobrane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Zastosowane urzgdzenia mozna zastapi¢ innymi o identycznych parametrach, wlasciwosciach i jakosci,

nalezy jednak pamietaé, ze zmiana urzadzen majacych wplywa na regulacje wezta wymaga uzgodnienia
dokumentacji zamiennej.

6. Wskazowki eksploatacyjne

W instalacji c.w.u. nalezy okresowo przeprowadza¢ dezynfekcje termiczng przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70°C. Przegrzew przeprowadza¢ pod nadzorem.

Napetnianie instalacji c.o. wodg z sieci cieplnej prowadzone powinno by¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, po podpisaniu umowy z Veolia Energia Warszawa S.A.

7. Wykaz przywolanych norm i przepiséw
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6Zniejszymi

zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikéw gazami
oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 poz. 59 z p6zniejszymi zmianami nie dotyczacymi

przedmiotu niniejszych warunkow)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pdzniejszymi zmianami)

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Czgé¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wlasnosciami w
temperaturze podwyzszonej
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PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy -
Czgs¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-80/M-53750:1980 Termometry szklane — Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazowkowe.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictw0 — Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen

— Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1+5:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 12828:2013-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

Wytyczne projektowania i budowy wezlow cieplnych z 2021 r. wg Veolia Energia Warszawa S.A.
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[I. TECHNOLOGIA

1. Dane wyjsSciowe do obliczen:

Ilo$¢ ciepta | Przeplyw Parametry Opory
L.p. Rodzaj ciepla zima Instalacji instalacji
[kW] G przyjeto
[m3/h] [°C] [kPa]
1. Centralne ogrzewanie 257 3,96 75/55 30
Q co
2. Ciepla woda uzytkowa 203 3,82 60/5 25
Q cwmax
>Q= 7,77

Pozostate dane:

Parametry sieci zima 117/60°C, lato 68°C AT, =43°C
Cisnienie dyspozycyjne

Apmax = 0,517 MPa

Apmin = 0,200 MPa

pzasmax = 0,700 MPa

pzasmin = 0,527 MPa

Q™™ =83 kW

Dobér $rednic:
1. Srednica przylacza sieci miejskiej: Dn50 Predko$é przeptywu u=0,93 m/s
Srednica przytacza c.o. strona sieciowa: Dn50 Predko$é przeptywu u=0,48 m/s
Srednica przytacza c.w. I stp. strona sieciowa: Dn50 Predkos¢ przeptywu u=0,68 m/s
Srednica przytacza c.w. II stp. strona sieciowa: Dn50 Predkos¢ przeptywu u=0,53 m/s
Srednica przytacza c.o. strona instalacyjna: Dn65 Predko$é przeptywu u=0,81 m/s
Srednica przylacza c.w. strona instalacyjna: Dn40 Predko$¢ przeptywu u=0,65 m/s
Srednica przylacza c.w. strona instalacyjna cyrkulacja: Dn25 Predkosé¢ przeptywu u=0,3 m/s

No o k~wd

2. Zestawienie wynikow obliczen
2.1 . Zestawienie danych technicznvch do technologii wymiennikowego wezla cieplnego
centralnego ogrzewania

Qco = 257 kKW
75/55°C

Zapotrzebowanie ciepla

Parametry instalacji przyjeto do obliczen
Przeptyw wody sieciowe;j: G = 3,96 m*h
Przeptyw wody instalacyjnej: G® =11,16 m¥h

Dobér wymiennika c.o.
Dobrano wymiennik ptytowy firmy Hexonic LC110-40-2” lub rbwnowazne

Opor po stronie instalacyjne;j:
Opor po stronie sieciowe;:

Hi =1,3x 18,8= 24,4 kPa
Hs =1,1x 2,7= 3,0 kPa
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Dobor pompy obiegowej c.o.

URZADZENIA CZYSZCZACE WODE INSTALACYJNA:

filtr siatkowy typu: ‘ 65 | Kv filtr co ‘ 75 ‘ m3/h ‘ Ap fco ‘ 2,2 ‘ kPa
Opory instalacji c.o. Apico 30 kPa
Opdr wymiennika c.o. - strona instalacyjna Apwco | 244 kPa
Opory na filtrze i odmulaczu: ’ =2xAp f+ Ap od Ap fco 4,4 kPa
Opory miejscowe i liniowe: 10 kPa
Wysokos$¢ podnoszenia suma | Apco 68,8 kPa
Wydatek pompy Vp = 1.15*Gico Vp 12,8 m°/h
Wysokos$¢ podnoszenia Hp = 1.1*Hico Hp 75,7 kPa

Zaprojektowano pompy z ptynng regulacjg obrotoéw firmy Wilo typ Stratos MAXO 40/0,5-12
lub réwnowazne 2 szt. (w tym jedna rezerwowa). Pompy beda pracowaé naprzemiennie.
Dane pompy: 1x230 [V] PN6/10-R7

Dobér naczynia wzbiorczego c.o.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym przeponowym zgodnie z
PN-B-02414

Dane wyjsciowe:

- NW podtaczone po stronie ssawnej pompy obiegowej

- Pojemnos$¢ instalacji c.o. Va=o0k. 32m?

- Roéznica wysokosci miedzy najwyzszym punktem instalacji, a punktem podlgczenia naczynia
wzbiorczego h=18m

- Gesto$¢ wody instalacyjnej w 10°C p1o = 999,7 kg/m?

Obliczenia w zalgczniku

Dobrano naczynie wzbiorcze typu Reflex N 250 firmy Reflex na cisnienie 6 bar lub réwnowazny. Na
kroc¢ecu przytaczeniowym do naczynia wzbiorczego nalezy zamontowaé zlgcze samoodcinajace. Zigcze
samoodcinajace konieczne jest do odcigcia i oproznienia naczynia wzbiorczego. Projektowane naczynie
nalezy podlaczy¢ za pomocg rury wzbiorczej dn25 do zbiorczego przewodu powrotnego instalacji

centralnego ogrzewania. Montaz i obstuga naczynia wzbiorczego zgodnie z instrukcja producenta.

Dobor zaworu bezpieczenstwa c.o.

Cisnienie dopuszczalne dla przytacza sieciowego: p2=16bar
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa: p:1=5bar
Gestos¢ wody sieciowej przy jej temp oblicz. (117°C) p=945kg/m?
Dopuszczalny wspotczynnik wyplywu zaworu dla cieczy: o= 0,41
Wspotczynnik zalezny od réznicy ci$nien: dla p2 - p1 = 1.1 MPa b=2
Powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy:

- dla wymiennikow ptytowych: A=15*10"°m?

M =4473-b-A-\(p2—p1) P

M =4473-2-15-107%-,/(16 —5) - 945 = 1,37 kg/s

Strona 12



DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

M

Ac /P1°P

1,37
d, =54- =119 mm
0,41 -./5,0-945

d, = 54-

Dobrano zawor bezpieczenstwa - SYR 1915 Dn25 1 szt. dla ci$nienia poczatku otwarcia rGwnego 5 bar

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ w pozycji pionowej na przewodzie zasilajacym instalacje
centralnego ogrzewania bezposrednio za wymiennikiem. Niedopuszczalny jest montaz jakichkolwiek
zaworow odcinajacych, filtroéw siatkowych lub innych na doj$ciu do zaworu. Montaz i obstuga zaworu

zgodnie z instrukcjg producenta.

Dobor zaworu bezpieczenstwa (dopust do instalacji c.0.)

Cisnienie dopuszczalne dla przyltacza sieciowego: p2=16bar
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa: p1=5bar
Gestos¢ wody sieciowej przy jej temp oblicz. (70°C) p=977,8kg/m?
Dopuszczalny wspotczynnik wypltywu zaworu dla cieczy: ac.=0,41

3
M=18 mT = 0,5 kg/s maks. przepustowos$¢ reduktora ci$nienia
typu 6243-01 dnl5

0,5
d, =54- =7,13mm
0,41-,/5,0-977,8

Dodatkowo na dopuscie do rozdzielaczy c.o. zaleca si¢ montaz zaworu bezpieczenstwa — SYR 1915 Dn15
dla ci$nienia poczatku otwarcia rownego 5 bar.

2.2 . Zestawienie danych technicznych do technologii wymiennikowego wezla cieplnego cieplej
wody

Qcwmax = 203 kW
ch §rd = 83 kW
Opory cyrkulacji = 25 kPa

1105*QCW max = 213,15 kW

Przeptyw wody sieciowe;: G = 3,82 m¥h

przez 11 stp.
Przeptyw wody instalacyjnej: Gi = 3,21 m¥h
Przeptyw wody sieciowej przez I stp.: G = 5,57 m*h

Przeptyw wody sieciowej z wymiennika c.o. na wymiennik I stp. c.w.:
Gs™ = 1,75 m’h
Woda z wymiennika c.o. poptynie na bezposrednio do sieci:
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Gset™ = 2,35 m¥h

Przeptyw wody sieciowej latem: GL=4,35m%h

| stopnia Il stopnia

Zapotrzebowanie ciepla: Zapotrzebowanie ciepla:

Qs =0,6XQ" = 121,8 kW Q) =0,45xQ™ = 91,35 kW

Dobrano wymiennik ciepta w uktadzie szeregowo - rownoleglym ptytowy firmy
Hexonic LC110-60-2S-2” lub rownowazne

I stopien 11 stopien
opor po stronie instalacyjnej: opor po stronie instalacyjnej:

zima 1,3x3,3=4,3 kPa zima 1,3x5,5=7,2 kPa

lato  1,3x3,3=4,3 kPa lato  1,3x5,5=7,2 kPa
opor po stronie sieciowe;j: opor po stronie sieciowe;:

zima 1,1x9,8=10,8 kPa zima 1,1x4,6=5,1 kPa

lato 1,1x5,8=6,4 kPa lato 1,1x5,7=6,3 kPa

Dobor pompy cyrkulacyjnej

DOBOR PARAMETROW PRACY POMP CYRKULACYJNEJ:
Opory instalacji c.w. Hew 25 kPa
Op6r wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpcw 7,2 kPa
Przyjete opory na filtrze x2 H filtrcyr 1,0 kPa
Opory miejscowe: H cw 10,00 | kPa
Wysoko$¢ podnoszenia suma 43,2 | kPa
Wydatek pompy Vpcyr=Gicyr+Gispin Vpeyr 1,5 | m3/h
Wysokos¢ podnoszenia pompy Hp=1.1*3H Hpcyr 475 | kPa

Dobrano pompe cyrkulacyjng firmy Wilo Stratos MAXO- Z 25/0,5-6 -1szt. lub rownowazne
Dane pompy: 1x230 [V] PN10

Dobor zaworu bezpieczenstwa c.w.u
wg PN-76/B-02440

Cisnienie dopuszczalne dla przytacza sieciowego: p2 =16 bar
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa: p1 =6 bar
Gestos¢ wody sieciowej przy jej temp oblicz. (117°C) p = 945kg/m?
Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy: a.=0,3

- dla wymiennikéw ptytowych: A=15*10"°m?

M = 1;59'ac1'b'A'\/(P2—P1)'V1
M=159-1-2-15-,/(16 —6)-945 = 4637 kG /h

4-M
d., =
? j3,14-1,59-ac-,/1,1p1-p

4-4637
do = = 12,5 mm

3,14-1,59-0,3-4/1,1-6-945
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Dobrano zawér bezpieczenstwa — SYR 2115 1” dla cidnienia poczatku otwarcia rbwnego 6 bar 1 szt.
Zawor nalezy zamontowac w pozycji pionowej na przewodzie instalacji wody zimnej bezposrednio przed
wymiennikiem. Niedopuszczalny jest montaz jakichkolwiek zaworéw odcinajacych, filtrow siatkowych
lub innych na dojsciu do zaworu. Montaz i obsluga zaworu zgodnie z instrukcja producenta.
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1. AUTOMATYKA

1. Opis obiektu

Automatyzowany wezet cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dembego 9 w
Warszawie bedzie weztem dwufunkcyjnym obstugujacym:
- instalacje wewnetrzng c.o.

- instalacje wewnetrzng c.w.

2. Zakres doboru automatyKi

Dobor urzadzen pomiaru ciepta dla catego wezta

Dobor urzadzen pomiaru ciepta z wymiennika c.o.

Doboér regulatora roznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu
Dobér zaworu regulacyjnego dla instalacji centralnego ogrzewania
Doboér zaworu regulacyjnego dla instalacji cieptej wody
Wskazowki montazowe dla elementow automatyki

Zestawienie obliczen hydraulicznych wezta dla zimy 1 lata
Zestawienie parametrow dla rozruchu i eksploatacji wezta

Projekt nie obejmuje instalacji zasilajgcej urzadzenia tzn. rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniem i

wylacznikami.

3. Uklady regulacji automatycznej wezla cieplnego

PDC-1 automatyczng stabilizacj¢ roznicy ci$nienia i regulacja przeptywu wody sieciowej

Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastgpujace uktady:

w wezle cieplnym

NQ-2 pomiar ilo$ci ciepta dla catego wezta
NQ-3 pomiar ilosci ciepta z wymiennika c.o.

TC-4

TC-5

automatyczng regulacje nadazng temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania
w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej

automatyczng regulacje stalowartosciowg temperatury cieptej wody

4. Urzadzenia automatycznej regulacji

Wezel cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury w instalacji c.o. i

C.W.u.:

System ztozony jest z urzadzen firmy SAMSON i tworza go:

elektroniczny regulator temperatury c.o. i c.w. typu TROVIS 5573-1S,
zawor regulacyjny c.o. typu 3222 z sitownikiem 5825-10,

zawOr regulacyjny c.w. typu 3222 z sitownikiem 5825-13,

czujnik temperatury instalacji c.o. typu 5277-2

czujnik temperatury powrotu wody sieciowej c.o. typu 5277-2
czujnik zanurzeniowy temperatury instalacji c.w. typu 5207-64
czujnik temperatury zewnetrznej 5227-5

termostat bezpieczenstwa (instalacja c.0.) STW 5343-4

termostat bezpieczenstwa (instalacja c.w.u) STB 5345-2
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5. Dobor urzadzen pomiaru ciepla

Dla przeptywu Gs= 7,77 m*/h nalezy zamontowaé licznik energii cieplnej firmy KAMSTRUP
sktadajacy si¢ z:
e Ultradzwickowego miernika objetosci przeptywu Ultraflow 54 Dn40
- przeptyw nominalny - Q nom = 10 m%h

Opory przeptywu:

zimg Ap; = 3,8 kPa

lato Api =1,2 kPa
Cisnienie nominalne -1,6 MPa
Temperatura dopuszczalna - 130°C

e dwoch czujnikow temperatury PT500

e clektronicznego mechanizmu liczacego Multical 603
Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespotem, ktory mierzy temperatur¢ wody sieciowej na zasilaniu
i na powrocie wezla, otrzymuje sygnat z miernika przeptywu, a nastepnie oblicza i wskazuje ilo§¢
dostarczonego ciepta.

6. Dobor urzadzen pomiaru ciepla z wymiennikow C.0.

Dla przeptywu Gs= 3,96 m*/h nalezy zamontowaé licznik energii cieplnej firmy KAMSTRUP
sktadajacy sie z:
e Ultradzwickowego miernika objetosci przeptywu Ultraflow 54 Dn25
- przeptyw nominalny - Q nom = 6,0 m*/h

Opory przeptywu:
zimg Ap; = 8,7 kPa
Cis$nienie nominalne -1,6 MPa
Temperatura dopuszczalna - 130°C

e dwoch czujnikow temperatury PT500

e clektronicznego mechanizmu liczacego Multical 603
Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespotem, ktory mierzy temperature wody sieciowej na zasilaniu
i na powrocie wezla, otrzymuje sygnal z miernika przeplywu, a nastgpnie oblicza i wskazuje ilo§¢
dostarczonego ciepta.

7. Dobor regulatora roéznicy ciSnien z ograniczeniem przeplywu

Dobrano regulator réznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu firmy Samson typ 47-1 Dn32
Kvs = 12,5 m*h; Ap = 0,2 bar; przeptyw do 2-10 m*h w zakresie nastaw 0,2 -+ 1,0 bara.

Zima lato
opor zaworu Ap 58,6 32,1 kPa
autorytet zaworu X 0,49 0,4
stop. otwarcia o 0,62 0,35
nastawa H 50 47 kPa
przeplyw Q 7,77 4,35 m®/h
Apmaxos 449 155 kPa
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APkawmax 285 285 kPa

APkawmin 190 190 kPa

8. Dobér regulatora centralnego ogrzewania

Dobrano zestaw firmy SAMSON:

- zawor regulacyjny typ 3222 Dn25 kys = 8 m*/h dla przeptywu G=3,96 m*/h
wspoOtpracujacy z sitownikiem typ 5825-10

- sterownik TROVIS 5573-1S wspoélny dla sekcji CO+ CW,

Opor zaworu Ap 24,5 kPa
Autorytet zaworu x 0,55
Stopien otwarcia o 0,5
Apos 272 kPa

9. Dobér regulatora cieptej wody

W celu statowarto$ciowej regulacji temperatury cieptej wody projektuje sie zawor regulacyjny firmy
SAMSON:

- zawor regulacyjny typ 3222 Dn25 kys = 8 m*/h dla przeptywu Gz=3,82 m%h, Gl= 4,35 m*/h
wspoltpracujacy z sitownikiem typ 5825-13, oraz

- regulator cyfrowy TROVIS 5573-1S wspoélny dla sekcji CO+ CW,

zima lato
Opoér zaworu Ap 22,8 29,6 kPa
Autorytet zaworu X 0,54 0,63
Stopien otwarcia o 0,48 0,54
Apos 253 328 kPa

10. Wskazowki montazowe dla elementow automatyki

e Zawory regulacyjne statoprocentowe wraz z sitownikami montowa¢ w poziomie, sitownikiem do
gory, kierunek przeplywu wody zgodnie ze strzatka na korpusie.

e (Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie potnocnej na wysokosci min. 3m. Przewody
sygnalizacyjne prowadzi¢ w rurce ochronnej stalowej RS 16.

e Przetwornik przeptywu licznika ciepla zainstalowa¢ na przewodzie powrotnym. Wymagane
dlugosci odcinkéw pomiarowych, bez elementow zaktocajacych przeptyw przed i za
przetwornikiem zachowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Zestawienie obliczen hvdraulicznych dla wezla

Okres zimowy
-przeptyw wody sieciowe;: G,.=777mh
Galaz Opory c.0. C.W.
Opo_ry liniowe i 3.0 3.0
miejscowe kPa
Wymienniki 3,0 51 kPa
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Zawor regulacyjny 24,5 22,8 kPa
Zawor nastawny - - KPa
I stp. c.w. 10,8 10,8 kPa
Licznik 8,7 - kPa
Lacznie X H 50 41,7 kPa
Regulowana réznica ci$nien 50 kPa
Spadek ci$nienia w wezle podlaczeniowym 3,0 kPa
Spadek cis$nienia na regulatorze Ap/v 58,6 kPa
Spadek cis$nienia na filtrach 2 szt. i odmulaczu 8,4 kPa
Spadek ci$nienia na przetworniku przeplywu 3,8 kPa
YAH 123,8 kPa
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne 124 kPa
Okres letni
-Przeptyw wody sieciowej: GL=4,35m%h
C.W.
Instalacja 4,0 kPa
Wymienniki 12,7 kPa
Zawor regulacyjny 29,6 kPa
Zawor nastawny - kPa
lacznie 2 H 46,3 kPa
Regulowana réznica ci$nien 47 kPa
Spadek ci$nienia w wezle podlaczeniowym 2,0 kPa
Spadek ci$nienia na regulatorze Ap/v 27,9 kPa
Spadek ci$nienia na filtrach 2 szt. i odmulaczu 2,6 kPa
Spadek ci$nienia na przetworniku przeplywu 1,2 kPa
YAH 80,7 kPa

Minimalne ci$nienie dyspozycyjne 81 kPa.

12. Zestawienie parametréow dla rozruchu i eksploataciji wezla cieplnego Dembeqgo 9

grzewczym - opory wezla

Przeplyw w sezonie grzewczym 7,77 m3/h
Przeplyw w okresie letnim 4,35 m3/h
Nastawa wstepna regulatora réznicy ciSnien w sezonie 50 kPa
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kryze Ka1

Nastawa wstepna regulatora roznicy ciSnien w sezonie letnim - 47 kPa
opory wezla
Minimalna wymagana réznica ci$nienia 124 kPa
dyspozycyjnego w sezonie grzewczym
Minimalna wymagana réznica ci$nienia 81 kPa
dyspozycyjnego w sezonie letnim

ZIMA LATO
Maksymalna dopuszczalna réznica ciSnien z uwagi na 409 366 kPa
kawitacje pmax
Maksymalna dopuszczalna réznica ciSnien z uwagi na 314 271 kPa
kawitacj¢ pmin
Maksymalna dopuszczalna dyspozycyjna 573 236 kPa
roznica ciSnienia z uwagi na otwarcie regulatora
réznicy cisnien 0,3
Cisnienie przy ktorym nalezy zamontowa¢ 314 236 kPa

Kryze Kq1 dobierze Veolia Energia Warszawa S.A.
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IV.WYTYCZNE BUDOWLANE

1. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenie, w ktorym bedzie si¢ znajdowat wezet cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Dembego 9 w Warszawie, zlokalizowane jest na poziomie -1. Jest to istniejagce pomieszczenie
kottowni.

2. Wymagania

Pomieszczenie wezta powinno speinia¢ wymagania Prawa Budowlanego oraz by¢ zgodne

z norma PN-B-02423:1999 i zaleceniami Veolia Energia Warszawa S.A. zawartymi w ,,Wytycznych
projektowania i budowy weztéw cieplnych” z 2021 r.

3. Zakres prac budowlanych

W pomieszczeniu wezla nalezy:

Istniejace drzwi nalezy wymieni¢. Zamontowa¢ drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz, o
wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm, spetniajagce wymagania przeciwpozarowe; klasa
odpornosci ogniowej wlasciwa dla typu budynku i strefy pozarowej - min. EI-30. Szerokos¢ i
wysokos$¢ drzwi musi umozliwia¢ wniesienie do wezta urzadzen przewidzianych w projekcie. W
przypadku przejecia wezta na majatek Veolia, drzwi muszg umozliwia¢ montaz wktadki zamka
patentowego - wktadke dostarczy Veolia.

Szeroko$¢ otworu drzwiowego 1,2m. Pozostata cz¢$¢ otworu drzwiowego wykona¢ jak obecnie.
Odprowadzenie $ciekéw z wpustow podtogowych w wezle cieplnym odbywa sie do studzienki
schladzajacej z pompa zatapialna i dalej rurociagiem kanalizacji ttocznej do kanalizacji budynku.
Studzienke schtadzajgcg wyremontowaé. Wymieni¢ wpust piwniczny.

Wymieni¢ zlew, zamontowac¢ zawor czerpalny z koncoéwka do weza.

Posadzk¢ wykona¢ ze spadkiem do wpustu podtogowego i studzienki schtadzajace;j.

Zaleca si¢ pomalowanie farbg olejng Sciany do wysokosci 1,7m nad posadzkg pomieszczenia;
cate pomieszczenie pomalowac farba emulsyjng.

Pomieszczenie wezta cieplnego posiada wentylacje nawiewna i wywiewna.

Pozostaje istniejgcy przewodd nawiewny o wymiarach 40x20cm.

Pozostaje wentylacja wywiewna 25x25cm.

Rurociagi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemu podwieszania
przewodow fr. HILTI lub rownowazne.

Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wlaczone do wspdlnego zbiorczego
przewodu odwadniajacego o $rednicy Dn 100.

Przewdd zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki schtadzajace;.
Wysoko$¢ pomieszczenia wezta H= 2,85 m; pod podciagiem 2,6 m.

W miejscach przejs$¢ przewody prowadzi¢ na wysoko$ci minimum 1,9 m liczac od spodu izolacji
przewodow.

Zlikwidowac¢ podest pod kociot o wymiarach 1,0 x 2,0 x 0,2m oraz zasobniki c.w. 1,0x2,5x0,2m.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wg odrgbnego opracowania).

4. Wytvczne p.poz.

Pomieszczenie wezta stanowi odrgbna strefe pozarowa, odpornos¢ ogniowa przegrod

budowlanych, przejs¢ przewoddéw instalacyjnych minimum 2 godzinna, odporno$¢ ogniowa drzwi

wewngtrznych minimum (EI30). Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody

budowlane wewnetrzne wykona¢ jako posiadajace 2 godz. odpornos¢ ogniowa (dotyczy réwniez

przewodow istniejacych) uzywajac:

obejm ogniochronnych CP 611A prod. HILTI lub rownowazne, dla przewodoéw z tworzywa
sztucznego w zakresie srednic do 25 mm
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— obejm ogniochronnych CP 644 prod. HILTI lub réwnowazne, dla przewodow z tworzywa
sztucznego w zakresie srednic od 32 mm

— dla przewodéw metalowych w zakresie $rednic od 10 do 323 mm - przestrzen pomigdzy
rurociggiem a $ciang wypelni¢ wetng mineralng o gestosci 35 kg/m?® a nastepnie uszczelnié po obu
stronach masg HILTI typ CP 601S lub rownowazne, przewod w otulinie z welny mineralnej o
gestosci 80-100kg/m? i grubosci 50-60mm

— Sposéb wykonania przejs¢ —-wg Krajowej Oceny Technicznej ITB

5. Uwagi konncowe

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem
uprawnionych o0sob.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Strona 22



DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW
W BUDYNKU DEMBEGO 9

KOMPLETACJA URZADZEN WEZEA FIRMY MEIBES lub réwnowazne
Przedsigbiorstwo z Udzialem Zagranicznym

Flamco Meibes Spolka z o.0.

ul. Gronowska 8 64-100 Leszno

tel. 065 529 49 89 fax 065 529 59 69

TYP WEZLA HW 257/203

1. Zestawienie podstawowych urzadzen wezla podlaczeniowego
Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent

Zawor kulowy spawany Dn 50

1.1 |z przeciw komierzami od strony we¢zla 2 szt. Wg. projektu przylacza

PN 16 Tmax=124°C stect
12 Zawor kulowy spawany Dn 50 4 szt Broen
' PN 16 Tmax=124°C ' lub rownowazne
13 Zawor kulowy spawany Dn 32 1 szt Broen
"~ |PN 16 Tmax=124C ' lub rownowazne
14 Filtrodmulnik FOM-AULIN Dn50 1 szt Aulin
| na makiecie PN 16 Tmax=124°C ' lub réwnowazne
Filtr siatkowy kolnierzowy Dn 50
15 |© gestosci oczek 400/cm?; PN16 Tmax=124°C 1 szt. Idmar
' montaz przed regulatorem dp/v lub réwnowazne
Filtr siatkowy kolnierzowy Dn 50
16 |o gestosci oczek 200/cm® PN16 Tmax=124°C 1 szt ldmar
montaz na powrocie sieciowym lub rownowazne
L Samson
Regulator réznicy cisnien i przeptywu typ 47-1 1 kpl. ostateczny dobér i

1.7 |Dn32 K,=12,5 m*h Ap=0,2 bara przeplyw 2-10

m®h zakresie nastaw 0,2 + 1,0 bara dostawa przez Veolia

Energia Warszawa
Kamstrup
ostateczny dobor i
dostawa przez Veolia
Energia Warszawa

Ultradzwiekowy przetwornik przeplywu do
1.8 | pomiaru energii dla calego wezla cieplnego 1 szt.
Ultraflow 54 Dn 40 Q, =10 m%h

1.9 |Elektroniczny licznik Multical 603 1 szt. Jw.

1.10 |Czujnik temperatury PT 500 2 szt. Jw.
Ultradzwiekowy przetwornik przeplywu do K t

1.11 |pomiaru energii wspolny z wymiennikéw c.o. 1 szt. 1ub rzrxjozigne
Ultraflow 54 Dn 25 Q, = 6,0 m*/h

1.12 |Elektroniczny licznik Multical 603 1szt. Jw.

1.13 | Czujnik temperatury PT 500 2 szt. Jw.
Termometr techniczny, prosty, nierteciowy do Wika

1.14 0 . 5 szt. . .
150"z zamocowaniem lub réwnowazne

115 Manometr M_/160—R/0—16/N 5 szt Wlka '
Z zamocowaniem lub rownowazne
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Lp. Wyszczegoélnienie Ilos¢ Producent
116 Odwodnienie Dn 25 z zaworem kulowym 2 szt Broen
" | spawanym PN 16 Tmax=124°C ' lub rownowazne
117 Odwodnienie Dn 20 z zaworem kulowym 5 szt Broen
=" | spawanym PN 16 Tmax=124°C ' lub réwnowazne
118 Odpowietrzenie Dn 15 z zaworem kulowym 6 szt Broen
=% | spawanym PN 16 Tmax=124°C ' lub réwnowazne
Zawor rownowazgcy Hydrocontrol VFC Oventro
1.19 |Dn40 n=2,5 na makiecie 1 szt. 1ub ro,wnowapme
PN 16 Tmax=124°C kolnierzowy
Zawor kulowy spawany Dn 20 Broen
1.20 | PN 16 Tmax=124°C 1 szt. ; :
lub réwnowazne
Reduktor ciSnienia wody typ 6243-01 Dn15 Hust
1.21 | Zakres 1,5-5 bar, nastawa 5 bar 1 szt. lub 16 Y
—onO ub rownowazne
Tmax=90"C
Filtr siatkowy magnetyczny; Dn 20 o gestos$ci oczek Infracorr
1.22 |400/cm?; PN 16 Tmax=124°C 1 szt. lub réwnowazne
Zawor zwrotny gwintowany Dn 20
1.23 PN 10 Tmax=100°C 1s7t. Genebre
lub réwnowazne
Wodomierz skrzydeltkowy z nadajnikiem impulséw B-meters
. .. _ 3
1.24 |GSD8-R Dn 15 do wody cieplej; Q3 =2,5m’h 1 szt. Iub réWnowazne
125 Zawor bezpieczenstwa membranowy 1 s7t Husty
' typ 1915 na 5,0 bar Dn15 na dopuscie do inst.c.o. ' lub rownowazne

2. Zestawienie podstawowyvch urzadzen wezla centralnego ogrzewania

Lp. Wyszczegélnienie Tlos¢é Producent
Hexonic
Wymienniki c.0. LC110-40-2” z izolacja i lub réwnowazne (zmiana
2.1 Konstrukeia wsporc 1 szt. wymaga ponownych
uke)a wsporeza uzgodnien w Veolia
Energia Warszawa)
Wilo
25 Pompa obiegowa typ Stratos MAXO 40/0,5-12 2 st luwrzv;;%ajﬁgvsﬁr;éﬁ”a
. - O .
1x230 V PN 6/10-R7 Tmax=90"C uzgodnier w Veolia
Energia Warszawa)
23 | Naczynie wzbiorcze Reflex N 250 na 6 bar 1 szt Reflex
' ' lub rownowazne
2.3.1 | Zlacze odcinajace Reflex SU R1x1 1” 1 szt. Reflex .
lub rdwnowazne
24 Zawor bezpieczenstwa membranowy 1 szt Husty
' typ 1915 na 5,0 bar Dn25 ' lub rownowazne
25 Filtr kolnierzowy magnetyczny Dn 65 na c.o. 1 s7t Infracorr
' o gestosci oczek 400/cm”PN 10 Tmax=100°C ' lub rownowazne
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Lp. Wyszczegoélnienie Ilos¢ Producent
Zawor regulacyjny c.o. 3222 Dn 25
26 |Kyw=8m¥h silownik 5825-10 1 szt. L eMSON
PN 16 min IP54 z koncéwkami do spawania
Czujnik temperatury PT 1000 typ 5277-2 2 szt. SAMSON
2.7 | PN16 min IP54 lub réwnowazne
28 Termostat bezpieczenstwa STW 5343-4 1 szt SAMSON
" | Zakres +35-95°C Nastawa 85 °C PN 16 min P54 : lub réwnowazne
29 Czujnik temperatury zew. PT 1000 1 szt SAMSON
' typ 5227-5 min IP54 ' lub rbwnowazne
210 Regulator elektroniczny TROVIS 5573-1S 1 szt SAMSON
' min IP54 ' lub rownowazne
211 Zawor kulowy spawany Dn 65 2 szt Broen
' PN 10 Tmax=100°C ' lub rownowazne
212 Zawor kulowy spawany Dn 65 4 szt Broen
' PN 10 Tmax=100°C ' lub rownowazne
213 Zawor zwrotny kolnierzowy Dn 65 2 szt Idmar
' PN 10 Tmax=100°C ' lub rownowazne
214 Odwodnienie Dn20 z zaworem kulowym 6 szt Genebre
=" | gwintowanym PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazne
215 Odpowietrznik z zaworem kulowym Dn 15 4 7t Genebre
"=~ | gwintowanym PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazne
516 Manometr M_/160-R/0-10/N 557t Wlka .
Z zamocowaniem lub réwnowazne
Termometr techniczny , prosty , nierteciowy do Wika
217 0 . 4 szt. . .
100°C z zamocowaniem lub rbwnowazne
2.18 |Zawér kulowy Dn 20 PN 10 Tmax=100°C 1sz7t. EFAR
lub réwnowazne
Manometr kontaktowy M160 0-1,0 MPa ze Wika
519 stykiem EZ1-2F z kurkiem fig. 528 i rurka 1 st lub rownowazne
syfonowg
Odmulacz IOW65 Infracorr
2.20 1 szt. lub réwnowazne
291 Zawor kulowy gwintowany Dn 32 1 sot 1ub r\giil\ﬁ(azne
““* |PN 10 Tmax=100°C '
Valvex
299 Zawor kulowy gwintowany Dn 15 1 sot lub rbwnowazne
““ |PN 10 Tmax=100°C '
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3. Zestawienie podstawowych urzadzen wezla cieplej wody

Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent
Hexonic
Wymiennik c.w.u. LC110-60-25-2” z lub rownowazne (zmiana
3.1. izolacia i konstrukei ez 1 szt. wymaga ponownych
ofac)a 1konstrukceya wsporcza uzgodnien w Veolia
Energia Warszawa)
Wilo
. : lub réwnowazne (zmiana
Pompa cyrkulacyjna typ Wilo Stratos MAXO-Z
32 125/05-6 1x230V PN 10 Tmax=90°C Lszt. | wymaga ponownych
uzgodnien w Veolia
Energia Warszawa)
33 Zawor bezpieczenstwa membranowy 1 szt Husty
' typ 2115 na 6 bar 1” na c.w. ' lub réwnowazne
34 Filtr magnetyczny typ IFM — 40 1 szt INFRACORR
' PN 10 Tmax=80°C ' lub rownowazne
35 Filtr magnetyczny typ IFM — 25 na cyrkulacji 1 szt INFRACORR
' PN 10 Tmax=80"C ' lub rownowazne
Zawoér regulacyjny c.w. 3222 Dn 25 ks = 8 m°/h
3.6 |silownik 5825-13  PN16 min IP54 15t | SAMSON
. . . ub rownowazne
z koncowkami do spawania
37 Czujnik temperatury cieplej wody uzytkowej 2 szt SAMSON
' PT 1000 typ 5207-64 PN16 min IP54 ' lub rbwnowazne
38 Termostat bezpieczenstwa STB 5345-2 1 szt SAMSON
*® | Zzakres +30-90°C Nastawa 70°C PN 16 min 1P54 ' lub réwnowazne
Zawor antyskazeniowy Dn 40 EA 291INF PN 10 1 szt SOCLA
39 | Tmax=100"C ' lub rownowazne
310 |Wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 GMDM-I 1 sot B-Meters
' do wody zimnej do 30 stp.; Q3 = 10 m*h ' lub rownowazne
: Wika
3.11 | Manometr M/160-R/0-10/N z zamocowaniem 3 szt. . .
lub réwnowazne
Termometr techniczny, prosty, nierteciowy do Wika
3.12 0 : 4 szt. . .
100°C z zamocowaniem lub rownowazne
313 Zawor kulowy gwintowany Dn 40 3 szt Genebre
= |PN 10 Tmax=80°C ' lub réwnowazne
Zawor kulowy gwintowany Dn 25 .
3.14 PN 10 Tmax=80°C 2 szt. J.w.
Zawor kulowy gwintowany Dn 20 .
3.15 PN 10 Tmax=80°C 3 szt. J.w.
Zawor zwrotny gwintowany Dn 25 Idmar
316 1pN10 Tmax=100"C 1 szt lub réwnowazne
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Lp.

Wyszczegolnienie

Ilo$é

Producent

3.17

Zawor zwrotny gwintowany Dn 25
PN 10 Tmax=100"C

1 szt.

Jw.

3.18

Zawor rownowazacy Hydrocontrol VTR
Dn 25 n = 1,5 montaz na cyrkulacji c.w.u.
PN 10 Tmax=100°C polaczenie gwintowane

1 szt.

Oventrop
lub rbwnowazne

3.19

Zawor rownowazacy Hydrocontrol VTR
Dn 25 nastawa n = 0,7 montaz na spince c.w.u.
PN 10 Tmax=100°C polaczenie gwintowane

1 szt.

Oventrop
lub rbwnowazne

3.20

Manometr kontaktowy M160 0-1,0 MPa ze
stykiem EZ1-2F z kurkiem fig. 528 i rurka
syfonowg

1 szt.

Wika

lub rownowazne

4. Zestawienie podstawowych rur i ksztaltek

Lp.

Wyszczegélnienie

llos¢

Uwagi

Rury stalowe czarne ze szwem po stronie sieciowej i

instalacyjnej
DN200 D, 219,1x4,5
DN150 D, 168,3x4,0
DN125 D, 139,4x3,6
DN100 D, 114,3x3.6
DN80 D, 88,9x3,2
DN65 D, 76,1x3,2
DN50 D, 60,3x3,2
DN40 D, 48,3x3,2
DN32 D, 42,4x3,2
DN25 D, 33,7x3,2
DN20 D, 29,8x3,2
DN15 D, 21,8x3,2

2m
10 m
30m
40 m

10 m
10 m
10 m
10 m

Zgodnie ze
Swiadectwem odbioru
3.1 wedtug PN-EN
10204

Ksztattki stalowe czarne ze szwem po stronie sieciowej i

instalacyjnej
DN150 D, 168,3x4,0
DN125 D, 139,4x3,6
DN100 D, 114,3x3,6
DN80 D, 88,9x3,2
DN65 D, 76,1x3,2
DN50 D, 60,3x3,2
DN40 D, 48,3x3,2
DN32 D, 42,4x3,2
DN25 D, 33,7x3,2
DN20 D, 29,8x3,2
DN15 D, 21,8x3,2

Rozdzielacze cwu
DN 80 L=0,8m

o |00 00

2 szt.

Zgodnie ze
Swiadectwem odbioru
3.1 wedtug PN-EN
10204

Kolektory c.w. wykonaé
ze stali nierdzewnej

Przewody ze stali nierdzewnej

Dn50 54x1,5
Dn40 42x1,5
Dn32 35x1,5

20 m

Viega
lub réwnowazne
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Lp. Wyszczegoélnienie llosé Uwagi
Dn25 28x1,2 15m
Dn20 22x1,2 10m

6 | Izolacja przewodéw stalowych

DN 200 -
DN 150 -
DN 125 -
DN 100 2m Zgodna z
DN 80 10m Rozporzadzeniem
DN 65 30m Ministra Infrastruktury z
DN 50 40m dnia 12 kwietnia 2002 r.
DN 40 _ w sprawie warunkow

technicznych, jakim

DN 32 10 m . . .
powinny odpowiadac

DN 25 10m budynki i ich

DN 20 10 m usytuowanie. (tekst
7 | lzolacja przewodéw c.w. jednolity Dz.U. 2019

Dn80 om p0z.1065 z

Dn50 i pbzniejszymi zmianami)

Dn40 20m

Dn32 -

Dn25 15m

Dn20 10 m

Ponadto: zwezki, kotnierze, lejki, konstrukcje wsporcze, systemy podwieszenh dla przewodow i kabli, rura
zbiorcza odwodnien.

5. Zestawienie dodatkowych materialow

1 2 3 4 5 6
Ip. |Nazwa wymiar jedn. ilos¢ UWAGI
miary
Drzwi stalowe o odpornosci ogniowej min. El 30 0,9x2,0m kpl. 1
1 |otwierane na zewnatrz z mozliwo$cig montazu
zamka z wkladka patentowa (dostarczana przez
Veolia) z futryng
2 |Zlew jednokomorowy stalowy szt. 1
3 |Zawor ze ztaczka do weza Dn15 szt. 1
4 |Pompa zatapialna z ptywakiem Unilift KP150 szt. 1
5 |Krag zelbetowy Dn800, wys. 50cm z betonu B25 — szt. 2
studnia schtadzajaca
6 |Rura PP — doprowadzenie zimnej wody nad zlew Dn15 mb 10
7 |Rura stalowa czarna — przewdd spustowy do lejkéw Dn40 mb 6
po wierzchu
8 |Rura PP - odprowadzenie $ciekow ze zlewu Dn50 mb 1,5
9 |Rura HTPP odporna na wysokie temp. - przewod Dnl110 mb 2,0
spustowy do lejkow pod posadzka Dn50 8,0
10 |Rura PEHD do odwodnienia studzienki Dn32 mb 10,0
11 [Lejki — odwodnienia szt. 24
12 |Dno studni Dn800 szt. 1
13 |Gres antyposlizgowy m? 45
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14 |Farba olejna do gruntowania m? 60
15 |Farba olejna nawierzchniowa m? 60
16 |Farba emulsyjna lub akrylowa do $cian i stropu dla m? 90
warunkow b. wilgotnych do gruntowania
17 |Farba emulsyjna lub akrylowa do $cian i stropu dla m? 90
warunkow b. wilgotnych nawierzchniowa
18 [Tynk cementowo-wapienny m? 150
6. Demontaze urzadzen
Lp. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1. | Kociot wodny o mocy 370kW Viesmann 1 szt.
2. | Podgrzewacz zasobnikowy 350 | 3 szt.
3 | Pompa 3 szt.
4 | Naczynie wzbiorcze 1 szt.
5 | Filtr 2 szt.
6 | Zawory bezpieczenstawa 3 szt.
7 | Termometry 7 szt.
8 | Manometry 11 szt.
9. | Wodomierz 1 szt.
10 | zawory
DN50-15 20 szt.
Dn65-80 15 szt.
11 | Rury stalowe czarne z izolacjg stronie
instalacyjnej
DN50- 15 20m
Dn65-125 30m
12 | Przewody ocynkowane z izolacjg
Dn65-20 20m
13 | Automatyka. 1 kom.
14 | Przewody kominowe Dn200 10m
Ponadto: zwezki, kotnierze, lejki, konstrukcje wsporcze, systemy podwieszen dla przewodow i kabli, rura
zbiorcza odwodnien.

Urzadzenia 1 materialy dobrane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe.

Zastosowane urzadzenia mozna zastapi¢ innymi o identycznych parametrach, wlasciwosciach i jakosci,

nalezy jednak pamietaé, ze zmiana urzadzen majacych wplywa na regulacje wezla wymaga uzgodnienia

dokumentacji zamiennej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Dembego 9
02-557 WARSZAWA
dz. ew. 17 nr obr. 1-11-13
Dzielnica Ursynoéw

Nazwa inwestora oraz jego adres:
ZARZAD ZASOBOW MIESZKANIOWYCH
SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Chelmska 8a
00-725 WARSZAWA

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Jolanta Donew -Jalowicka

Sierpien 2022
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Czesé opisowa.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow budowlanych:
Projekt obejmuje budoweg wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Dembego 9 w Warszawie.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano - montazowe

2. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e  Roboty montazowe — montaz (spawanie i taczenie) rur

e  Skladowanie i roztadunek materialdéw z samochodow dostawczych

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Prace spawalnicze

a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujacymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia spawow):

— brak ostony elementu wirujacego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi:
— opitki metalu.
C) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu:
— ciezar, ostre krawedzie, $liskie powierzchnie itp.
— mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiar6w ochrony przeciwporazeniowej,
— uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,
— niewystarczajace przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujacych pradow,
— brak zaciskow zapewniajacych nalezyte zetknigcie si¢ ze soba czesci przewodzacych prad,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:
— gorace powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.

g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:

— wykonywanie prac spawalniczych w odleglosci mniejszej niz 5 m od materiatéw tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,

— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi
przeznaczonymi do przewodzenia gazoéw shuzacymi do spawania lub ciecia,

— przechowywanie w spawalni materiatdw tatwo palnych,

— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajace iskry i krople ptynnego metalu moga spowodowaé
zapalenie materiatéw palnych.

Szkodliwe czynniki fizyczne:

— nieprawidtowe o$wietlenie,

— hatas ponad 85dB(A),

— wibracje,

— zapylenie,

— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).

Szkodliwe czynniki chemiczne:

— zwiazki chemiczne (rozne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od rodzaju
spawanego metalu).

Czynniki psychofizyczne:

— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.
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Roboty montazowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na podstawie

projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementéw wielowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznoS$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi o$wietlenia

¢)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac

wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowa¢ liny kierunkowe,

- skontrolowa¢ prawidlowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatdéw lub

wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej.

Urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje
si¢ i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Sktadowanie materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposoéb wykluczajacy mozliwose
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow.
Stosy materiatdw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatdéw odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow
lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j
lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobow jest dopuszczalne
wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetni¢ wymagania okre§lone w przepisach
dotyczacych systemu zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
udostgpnia organom kontroli dokumentacj¢ techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napgdzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowane.

4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w

uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapoznaé¢ pracownikow z

zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —

miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny

by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych

wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w

roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5.  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przelozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejécia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace Zzrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dziatan w celu usunigcia tego

zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExcHANGERs ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

Kalkulacja PL2207003136 Dembego 9 - CO 7

Przygotowane 2022-07-29 Przygotowane przez Krzysztof Kurowski
Typ wymiennika ciepta LC110-40-2" Numer Katalogowy 0206-0274

Liczba urzadzen 1 Licz. urz. szereg./rownolegle 1/ 1

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Moc 257,00 kw
TLog 17,4 °C
Min. przewymiarowanie 10,00 %

Ptyn Woda Woda

Temp. na wejsciu 117,00 55,00 °C
Temp. wyjsciowa 60,00 75,00 °C
Przeptyw masowy 1,08 3,08 ka/s
Wejéc. przeptyw objet. 4,09 11,25 m3/h
Wyjsc. przeptyw objet. 3,94 11,37 m3/h
Maks. spadek cisnienia 20,0 20,0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 16,0 16,0 bar
Temp. obliczeniowa 117,0 75,0 °C
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany ciepta 4,5 m?
Wspdtcz. zanieczyszczenia 0,1094 m2K/kW
K czyste 5086,0 W/m2K
K zaniecz. 3268,0 W/m?K
Przewymiar. 55,6 %
Oblicz. spadek cisn. 2,7 18,8 kPa
Spadek cis$n. w kréccach 0,1 0,4 kPa
Predk. w przytaczach 0,80 2,27 m/s
Predk. w urzadz. 0,12 0,32 m/s
Liczba Reynoldsa 1452 2910

Alfa 9005,6 163489 W/mK
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Ptyn Woda Woda

Temp. referencyjna 88,5 65,0 °C
Gestos¢ 966,34 979,70 kg/m?
Ciepto wtasciwe 4,19 418 kJ/kgK
Przewod. cieplna 0,675 0,657 W/mK
Lepkosc¢ dyn. 0,3193 0,4321 cP
Liczba Prandtla 1,98 2,74

CAIRO

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 310522 Strona 14 z 49 36



DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExCHANGERS ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022
Kalkulacja PL2207003136 Dembego 9 - CO 7
Przygotowane 2022-07-29 Przygotowane przez Krzysztof Kurowski
Typ wymiennika ciepta LC110-40-2" Numer Katalogowy 0206-0274
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PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Maks. ci$nienie 25 25 bar Objetos¢ strony goracej 311
Maks. temperatura 230 230 °C Objetos¢ strony zimnej 32 |
Min. temperatura -195 -195 °C Waga 25,0 kg
Grupa ptynéw 1 1
PRZYLACZA STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
K1 Gwint zewnetrzny G 2" (w przeciwpradzie)
K2 Gwint zewnetrzny G 2" K1 - wlot czynnika grzewczego
K3 Gwint zewnetrzny G 2" K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K4 Gwint zewnetrzny G 2" K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

CAIRO
HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 310522 Strona 15z 49 37



DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExcHANGERs ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek ciSnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wspdtcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cis$n. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

PL2207003137 Dembego 9 - CWU | STOPIEN

8

2022-07-29 Przygotowane przez Krzysztof Kurowski
LC110-30-2" Numer Katalogowy 0206-0273
1 Licz. urz. szereg./rownolegle 1/ 1
Strona 1 Strona 2 JEDN.
121,80 kw
11,6 °C
0,00 %
Woda Woda
44,00 5,00 °C
25,00 38,00 °C
1,53 0,88 kg/s
5,58 3,17 m3/h
554 3,20 m’/h
30,0 15,0 kPa
16,0 16,0 bar
44,0 38,0 °C
Strona 1 Strona 2 JEDN.
33 m?
0,0320 m2K/kW
34946 W/m2K
3142,6 W/m?K
11,2 %
9.8 33 kPa
0,1 0,0 kPa
1,12 0,64 m/s
0,23 0,12 m/s
1230 499
10435,7 6030,0 W/m?K
Strona 1 Strona 2 JEDN.
Woda Woda
34,5 21,5 °C
992,84 997,01 kg/m?
4,18 4,19 kJ/kgK
0,623 0,605 W/mK
0,7288 09718 cP
4,89 6,73

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 310522

Strona 16 z 49
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExCHANGERS ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

Projekt
Kalkulacja

Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

PARAMETRY PRACY
Maks. ci$nienie
Maks. temperatura
Min. temperatura

Grupa ptynéw

PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 2"
K2 Gwint zewnetrzny G 2"
K3 Gwint zewnetrzny G 2"
K4 Gwint zewnetrzny G 2"
CAIRO
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1

PL2207003137 Dembego 9 - CWU | STOPIEN

2022-07-29
LC110-30-2"

384

Przygotowane przez

Numer Katalogowy

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

bar Objetos¢ strony goracej
°C Objetos¢ strony zimnej
°C Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

(w przeciwpradzie)

K1

K2

K3

K4 -

- wlot czynnika grzewczego
- wylot czynnika ogrzewanego

- wlot czynnika ogrzewanego

wylot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 3710522
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Krzysztof Kurowski

0206-0273

21,0 kg

Strona 17 z 49
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExcHANGERs ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulagja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek ciSnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wspdtcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cis$n. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

PL2207003138 Dembego 9 - CWU | STOPIEN SPR

9

2022-07-29 Przygotowane przez Krzysztof Kurowski
LC110-30-2" Numer Katalogowy 0206-0273
1 Licz. urz. szereg./rownolegle 1/ 1
Strona 1 Strona 2 JEDN.
108,81 kw
16,1 °C
0,00 %
Woda Woda
47,30 5,00 °C
25,00 34,50 °C
117 0,88 kg/s
4,26 3,16 m3/h
4,22 3,19 m?/h
30,0 15,0 kPa
16,0 16,0 bar
47,3 34,5 °C
Strona 1 Strona 2 JEDN.
33 m?
0,1865 m2K/kW
3250,6 W/m?K
2023,6 W/m?2K
60,6 %
58 33 kPa
0,1 0,0 kPa
0,85 0,64 m/s
0,17 0,12 m/s
969 477
8728,8 5929,5 W/m?K
Strona 1 Strona 2 JEDN.
Woda Woda
36,2 19,8 °C
992,25 997,50 kg/m?
4,18 4,19 kJ/kgK
0,625 0,602 W/mK
0,7050 1,0140 cP
4,71 7,06

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 310522

Strona 18 z 49
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExCHANGERS ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

Projekt
Kalkulacja

Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

PARAMETRY PRACY
Maks. ci$nienie
Maks. temperatura
Min. temperatura

Grupa ptynéw

PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 2"
K2 Gwint zewnetrzny G 2"
K3 Gwint zewnetrzny G 2"
K4 Gwint zewnetrzny G 2"
CAIRO
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PL2207003138 Dembego 9 - CWU | STOPIEN SPR

2022-07-29
LC110-30-2"

384

Przygotowane przez

Numer Katalogowy

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

bar Objetos¢ strony goracej
°C Objetos¢ strony zimnej
°C Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

(w przeciwpradzie)

K1

K2

K3

K4 -

- wlot czynnika grzewczego
- wylot czynnika ogrzewanego

- wlot czynnika ogrzewanego

wylot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 3710522
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Krzysztof Kurowski

0206-0273

21,0 kg

Strona 19 z 49
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExcHANGERs ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wspdtcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek ci$n. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

PL2207003139 Dembego 9 - CWU Il STOPIEN

10

2022-07-29 Przygotowane przez Krzysztof Kurowski
LC110-30-2" Numer Katalogowy 0206-0273
1 Licz. urz. szereg./rownolegle 1/ 1
Strona 1 Strona 2 JEDN.
91,40 kw
6,4 °C
0,00 %
Woda Woda
68,00 42,00 °C
47,00 60,00 °C
1,04 1,22 kg/s
3,84 4,42 m3/h
3,80 4,46 m’/h
20,0 20,0 kPa
16,0 16,0 bar
68,0 60,0 °C
Strona 1 Strona 2 JEDN.
33 m?
0,0142 m2K/kW
4575,5 W/m2K
4296,2 W/m?K
6,5 %
4,6 55 kPa
0,0 0,1 kPa
0,77 0,89 m/s
0,15 0,17 m/s
1259 1234
10196,9 10418,1 W/m?K
Strona 1 Strona 2 JEDN.
Woda Woda
57,5 51,0 °C
983,37 986,32 kg/m?
417 417 kJ/kgK
0,650 0,643 W/mK
0,4836 0,5372 cP
3,10 3,49

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 310522

Strona 20 z 49
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExCHANGERS ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

Projekt
Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

PARAMETRY PRACY
Maks. ci$nienie
Maks. temperatura
Min. temperatura

Grupa ptynéw

PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 2"
K2 Gwint zewnetrzny G 2"
K3 Gwint zewnetrzny G 2"
K4 Gwint zewnetrzny G 2"
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

bar Objetos¢ strony goracej
°C Objetos¢ strony zimnej
°C Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

(w przeciwpradzie)

K1

K2

K3

K4 -

- wlot czynnika grzewczego
- wylot czynnika ogrzewanego

- wlot czynnika ogrzewanego

wylot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 3710522

10
Krzysztof Kurowski

0206-0273

21,0 kg

Strona 21z 49
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExcHANGERs ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wspdtcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cis$n. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

PL2207003140 Dembego 9 - CWU Il STOPIEN SPR

11

2022-07-29 Przygotowane przez Krzysztof Kurowski
LC110-30-2" Numer Katalogowy 0206-0273
1 Licz. urz. szereg./rownolegle 1/ 1
Strona 1 Strona 2 JEDN.
100,82 kw
7,5 °C
0,00 %
Woda Woda
68,00 40,20 °C
47,30 60,00 °C
117 1,22 kg/s
4,29 4,43 m3/h
4,25 4,47 m3/h
20,0 20,0 kPa
16,0 16,0 bar
68,0 60,0 °C
Strona 1 Strona 2 JEDN.
33 m?
0,0195 m2K/kW
43515 W/m2K
4011,0 W/m?2K
8,5 %
57 55 kPa
0,1 0,1 kPa
0,86 0,89 m/s
0,17 0,17 m/s
1412 1219
10042,6 9437,3 W/m?K
Strona 1 Strona 2 JEDN.
Woda Woda
57,7 50,1 °C
983,30 986,71 kg/m?
417 417 kJ/kgK
0,650 0,642 W/mK
0,4824 0,5454 cP
3,10 3,54

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 310522

Strona 22 z 49
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExCHANGERS ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulacja

Przygotowane

Typ wymiennika ciepta
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PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2
Maks. ci$nienie 25 25
Maks. temperatura 230 230
Min. temperatura -195 -195

Grupa ptynéw

PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 2"
K2 Gwint zewnetrzny G 2"
K3 Gwint zewnetrzny G 2"
K4 Gwint zewnetrzny G 2"
CAIRO
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PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

PL2207003140 Dembego 9 - CWU Il STOPIEN SPR 11

2022-07-29 Przygotowane przez Krzysztof Kurowski
LC110-30-2" Numer Katalogowy 0206-0273
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
bar Objetos¢ strony goracej 23 |
°C Objetos¢ strony zimnej 24 |
°C Waga 21,0 kg

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

(w przeciwpradzie)

K1

K2

K3

K4 -

- wlot czynnika grzewczego
- wylot czynnika ogrzewanego

- wlot czynnika ogrzewanego

wylot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 3710522
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExcHANGERs ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

Kalkulacja PL2207003141 Dembego 9 - CWU

DWUSTOPNIOWY

Przygotowane 2022-07-29 Przygotowane przez

Typ wymiennika ciepta LC110-60-2S-2" Numer Katalogowy

Liczba urzadzen 1 Licz. urz. szereg./rownolegle

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2
Moc 213,20

TLog 13,1

Min. przewymiarowanie 0,00

Ptyn Woda Woda
Temp. na wejsciu 68,00 5,00
Temp. wyjsciowa 25,00 60,00
Przeptyw masowy 1,19 0,93
Wejsc. przeptyw objet. 4,37 3,33
Wyjsc. przeptyw objet. 4,29 3,40
Maks. spadek ciSnienia 50,0 35,0
Ci$nienie obliczeniowe 16,0 16,0
Temp. obliczeniowa 68,0 60,0
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 6,9

Wspotcz. zanieczyszczenia 0,1478

K czyste 3619,5

K zaniecz. 23579

Przewymiar. 53,5

Oblicz. spadek cisn. 9,5 54
Spadek cisn. w kréccach 0,1 0,1
Predk. w przytaczach 0,87 0,67
Predk. w urzadz. 0,18 0,13
Liczba Reynoldsa 1203 679
Alfa 9475,8 6843,6
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2
Ptyn Woda Woda
Temp. referencyjna 46,5 32,5
Gestos¢ 988,24 993,54
Ciepto wtasciwe 417 4,18
Przewod. cieplna 0,638 0,621
Lepkosc¢ dyn. 0,5805 0,7595
Liczba Prandtla 3,80 512

CAIRO

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 310522
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

ﬂ HeXxonic | HEAT ExCHANGERS ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

PL.22.07.000567 JDJ - 29-07-2022

Projekt

Kalkulagja

Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

PARAMETRY PRACY
Maks. ci$nienie
Maks. temperatura
Min. temperatura

Grupa ptynow

PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 2"
K2 Gwint zewnetrzny G 2"
K3 Gwint zewnetrzny G 2"
K4 Gwint zewnetrzny G 2"
D3 Gwint zewnetrzny G 2"
D4 Gwint zewnetrzny G 2"
CAIRO
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Strona 1 Strona 2
25 25
230 230
-195 -195

PL2207003141 Dembego 9 - CWU

DWUSTOPNIOWY
2022-07-29
LC110-60-2S-2"

156

Przygotowane przez

Numer Katalogowy

12

Krzysztof Kurowski

0206-0294

20

Ay

115

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

bar Objetos¢ strony goracej
°C Objetos¢ strony zimnej
°C Waga

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

(w przeciwpradzie)

K1 - kréciec odpowietrzajacy / wlot powrotu C.O.

K2 - kréciec odpowietrzajacy / wlot powrotu cyrkulacji C.W.U.

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

D3 - wylot czynnika ogrzewanego

D4 - wlot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00, info@hexonic.com, www.hexonic.com
ver. 1.0.0.97, build 310522

20

33,8 kg
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D
®

m o Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu GO_2022-08-24 Dembego 9

ID projektu

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 24-08-2022

Poz. Licz. Nazwa PG

1 dla instalacji c.o.
1.1 2 Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7 PG17
Numer pozycji 12217951

2 dla instalacji c.w
2.1 1 Stratos MAX0O-Z 25/0,5-6 PN10 PG17
Numer pozycji 1 2164666

L |

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 23.06.2022 Strony 1/8
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

o
m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu GO_2022-08-24 Dembego 9
ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Data 24-08-2022
Poz. Licz. Nazwa PG
1 dla instalacji c.o.
1.1 2 Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7 PG17
Inteligentna pompa Premium Wilo-Stratos MAXO-R7
Pompa bezd tawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiem EC i elektronicznym
dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI) w zaleznosci od typu pompy =0,17i =0,19.
Rodzaje regulacji:
- State, automatyczne dostosowanie mocy do wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Wilo-Dynamic Adapt plus (ustawienie fabryczne). Oszczednos$¢ zuzycia energii do 20 % w
poréwnaniu z trybem regulacji dp-v.
- Stata temperatura (T-const.)
- Stata temperatura réznicowa (dT-const.)
- Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja przeptywu obrotowego pompy zasilajacej poprzez
potaczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-Flow Adaptation).
- Staty przeptyw (Q-const.)
- Regulacja réznicy cisnien dp-c w punkcie oddalonym w rurociagu (regulacja punktu
btednego)
- Stata roznica cisnien (dp-c)
- Zmienna rdznica cisnien (dp-v) z opcjg nominalnego wprowadzania punktu pracy
- Stata predkos$¢ obrotowa (n-const.)
- Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Funkcje:
- Rejestracja ilosci ciepta (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci czujnika
temperatury przettaczanego medium Wilo)
- Rejestracja ilosci zimna (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci czujnika
temperatury przettaczanego medium Wilo) )
- Automatyczne wyitaczanie w przypadku rozpoznania w pompie przeptywu zerowego
(No-Flow Stop)
- Przetaczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia (automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
(automatycznie, mozliwe z wyposazeniem dodatkowym w postaci czujnika temperatury
przettaczanego medium Wilo)
- Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit (Qmin. | Qmax.)
- Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana sprawnosciowo praca z dotaczaniem dla dp-ci
dp-v, tryb pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg
- Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien pompy (3 punkty
przywroécenia ustawien)
- Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z pomoca
- Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory wirnika
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nochnego (mozliwa z wyposazeniem
dodatkowym w postaci czujnika temperatury przettaczanego medium Wilo)
- Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane pelne zabezpieczenie silnika
- Wykrywanie pracy na sucho
Wskazanie:
- Rodzaj regulacji
- Wartos$¢ zadana
- Przeptyw
- Temperatura (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci czujnika temperatury
przettaczanego medium Wilo)
- Pobér mocy
- Zuzycie pradu
- Czynniki wywierajace aktywny wptyw (np. STOP, No-Flow Stop)
Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 23.06.2022 Strony 2/8
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

wiio

Poz.

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu GO_2022-08-24 Dembego 9

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 24-08-2022
Nazwa PG
Wersja:

- 2 konfigurowane wejscia analogowe :0-10V,2- 10V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA i standardowe
PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC

- 2konfigurowalne wejsécia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢
recznego przesterowania (automatyka budynku sparowana), blokada obstugi (blokada klawiszy i
ochrona konfiguracji pilotow))

- 2konfigurowane przekazniki do sygnalizacji komunikatow pracy i sygnalizacji awarii

- Gniazdo modutéw CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposazenie
dodatkowe: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, ,

PLR,CANopen)

- Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacja produktéw Wilo miedzy soba np.

Multi-Flow Adaptation ; Pompa podwdjna i Wilo-Smart Gateway

- Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych (zdefiniowana predkos¢ obrotowa pompy)
np. w przypadku gdy nastapi wyfaczenie komunikacji za pomoca magistrali lub wartosci czujnikow

- Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg poprzez modut obstugi recznej za pomocg
jednego przycisku

- Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np. sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu Bluetooth (bez innego wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikacji
Wilo-Assistant

- Zarzadzanie pracq pomp podwoéjnych zintegrowane (pompy podwdjne sg okablowane), przy
stosowaniu 2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwdjnej, potaczenie Wilo Net

- Mozliwos$¢ rozpoznania przerwania przewodu w przypadku sygnatu analogowego (w potaczeniu z
2-10Vlub 4 - 20 mA)

- Ustawienie na zewnatrz z ochrong przed czynnikami klimatycznymi zgodnie z instrukcja montazu i
obstugi

- Data i godzina ustawione seryjnie

- Pokrywy izolacji termicznej do zastosowania w instalacjach grzewczych

Zakres dostawy

- Pompa

- Zoptymalizowany Wilo-Konektor do wszystkich wielkosci
- 2x dtawiki przewodu M16 x 1,5

- 2x uszczelki

- Pokrywy izolacji termicznej

- Kompaktowa instrukcja montazu i obstugi

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe:

- Izolacja chtodnicza ClimaForm zapobiegajgaca powstawaniu kondensatu

- Modut CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen

- PT 1000 (B) czujniki orurowania (dla wody uzytkowej)

- PT 1000 (AA) przetwornik do montazu w tulei zanurzeniowej

- Czujnik réznicy ci$nien

- Smart-Gateway

- Czujnik temperatury przettaczanego medium Wilo (moze by¢ doposazony w celu rejestracji i
wyswietlania temperatury przettaczanej cieczy, pomiaru ilosci ciepta i chtodzenia oraz wykorzystania
trybdw regulacji ze sterowaniem temperatury T-const., dT-const.)

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 12,80 m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: 7,73 m

temperatura przettaczanej cieczy: -10...90 °C
temperatura otoczenia: -10...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 5 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 12 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 18 m

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Wersja danych 23.06.2022 Strony 3/8
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m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu GO_2022-08-24 Dembego 9

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 24-08-2022

Poz. Licz. Nazwa PG

Dane silnika

Wspétczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): <0.17

Generowanie zaktocen: EN 61800-3;2004+A1;2012 / srodowisko mieszkalne (C1)
Odpornos¢ na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 / Srodowisko przemystowe (C2)
Przytacze sieciowe: 1~230 V/50 Hz

Pobdr mocy: 570 W

Predkos$¢ obrotowa min.: 650 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 3600 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dfawik przewodu: 5 x M16x1.5

Materiaty

Korpus pompy: 5.1301/EN-GJL-250

Wirnik: PPS-GF40

Wat: 1.4028, z powtokg DLC

Materiat fozysk: Wegiel spiekany, impregnowany antymonem

Wymiary montazowe

Przytacze po stronie ssawnej: DN 40, PN 6/10
Przytacze po stronie tlocznej: DN 40, PN 6/10
Dtugos$¢ montazowa: 250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
Masa netto ok.: 16,4 kg

Numer artykutu: 2217951

2 dla instalacji c.w
2.1 1 Stratos MAX0-Z 25/0,5-6 PN10 PG17

Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-Z
Pompa bezd tawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiem EC i elektronicznym
dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla wody uzytkowej, cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i

glikolu. Wspoéitczynnik sprawnosci energetycznej (EEI) w zaleznosci od typu pompy =0,17i =0,19.

Rodzaje regulacji:

- State, automatyczne dostosowanie mocy do wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Wilo-Dynamic Adapt plus . Oszczednos$¢ zuzycia energii do 20 % w poréwnaniu z trybem
regulacji dp-v.

- Stata temperatura (T-const., ustawienie fabryczne )

- Stata temperatura réznicowa (dT-const.)

- Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja przeptywu obrotowego pompy zasilajacej poprzez
potaczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-Flow Adaptation).

- Staty przeptyw (Q-const.)

- Regulacja roznicy cisnienn dp-c w punkcie oddalonym w rurociqgu (regulacja punktu
blednego)

- Stata roznica cisnien (dp-c)

- Zmienna roznica cisnien (dp-v) z opcjg nominalnego wprowadzania punktu pracy

- Stata predkos$¢ obrotowa (n-const.)

- Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID

Funkcje:
- Rejestracja ilosci ciepta
- Rejestracja ilosci zimna

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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wiio

Poz.

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu GO_2022-08-24 Dembego 9

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 24-08-2022
Nazwa PG

- Automatyczne wyitaczanie w przypadku rozpoznania w pompie przeptywu zerowego
(No-Flow Stop)

- Przetaczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia (automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
- Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit (Qmin. | Qmax.)

- Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana sprawnosciowo praca z dolaczaniem dla dp-ci
dp-v, tryb pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg
- Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawieft pompy (3 punkty

przywroécenia ustawien)

- Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z pomoca

- Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory wirnika

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego

- Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane peine zabezpieczenie silnika

- Wykrywanie pracy na sucho

- Automatyczne rozpoznawanie dezynfekcji termicznej (dla cyrkulacji wody uzytkowej) w potaczeniu
z odrebnym czujnikiem temperatury

Wskazanie:

- Rodzaj regulacji

- Wartos¢ zadana

- Przeptyw

- Temperatura

- Pobdr mocy

- Zuzycie pradu

- Czynniki wywierajace aktywny wptyw (np. STOP, No-Flow Stop)

Wersja:

- 2 konfigurowane wejsécia analogowe :0-10V,2-10V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA i standardowe
PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC

- 2konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢
recznego przesterowania (automatyka budynku sparowana), blokada obstugi (blokada klawiszy i
ochrona konfiguracji pilotow))

- 2konfigurowane przekazniki do sygnalizacji komunikatow pracy i sygnalizacji awarii

- Gniazdo modutéw CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposazenie
dodatkowe: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CAN)

- Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacja produktéw Wilo miedzy soba np.

Multi-Flow Adaptation ; Pompa podwdjna i Wilo-Smart Gateway

- Zintegrowane czujniki temperatury

- Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych (zdefiniowana predkos$¢ obrotowa pompy)
np. w przypadku gdy nastapi wyfaczenie komunikacji za pomoca magistrali lub wartosci czujnikéw

- Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg poprzez modut obstugi recznej za pomocg
jednego przycisku

- Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np. sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu Bluetooth (bez innego wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikacji
Wilo-Assistant

- Mozliwos$¢ rozpoznania przerwania przewodu w przypadku sygnatu analogowego (w pofaczeniu z
2-10Vlub 4 - 20 mA)

- Ustawienie na zewnatrz z ochrong przed czynnikami klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i
obstugi

- Data i godzina ustawione seryjnie

- Pokrywy izolacji termicznej do zastosowania w instalacjach grzewczych

Zakres dostawy:

- Pompa

- Zoptymalizowany Wilo-Konektor

- 2x dfawiki przewodu M16 x 1,5

- Podktadki dla $rub kotnierzowych M12 i M16 (wartosci znamionowe podtaczenia DN 32 i DN 65)
- 2x uszczelki w przypadku przytacza gwintowanego

- Pokrywy izolacji termicznej

- Kompaktowa instrukcja montazu i obstugi

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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E-mail
Telefon
Data 24-08-2022
Poz. Licz. Nazwa PG
Opcjonalne wyposazenie dodatkowe:
- Izolacja chtodnicza ClimaForm zapobiegajgaca powstawaniu kondensatu
- Modut CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN
- PT 1000 (B) czujniki orurowania (dla wody uzytkowej)
- PT 1000 (AA) przetwornik do montazu w tulei zanurzeniowej
- Czujnik réznicy ci$nien
- Smart-Gateway
Dane eksploatacyjne
Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 1,50 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia: 4,85 m
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 80 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy: 0 °C
Temperatura otoczenia min.: 0 °C
Maks. temperatura otoczenia: 40 °C
Zakres temperatury w temperaturze otoczenia maks. +40 °C:
Maks. ci$nienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Max. dozwolona twardos$¢ catkowita w systemach cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowej: 3,57
mmol/I (20 °dH)
Dane silnika
Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0.18
Generowanie zaktocen: EN 61800-3;2004+A1;2012 / srodowisko mieszkalne (C1)
Odpornosc na zaktocenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 / $rodowisko przemystowe (C2)
Przytacze sieciowe: 1~230 V/50 Hz
Pobdér mocy: 135 W
Predkos¢ obrotowa min.: 750 1/min
Predkos¢ obrotowa maks.: 3050 1/min
Stopien ochrony silnika: IPX4D
Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5
Materiaty
Korpus pompy: 1.4408
Wirnik: PPS-GF40
Wat: Stainless steel
Materiat fozysk: Grafit
Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: G 1%z, PN 10
Przytacze po stronie ttocznej: G 12, PN 10
Dtugos¢ montazowa: 180 mm
Informacje na temat umiejscowienia zaméwien
Produkt: Wilo
Nazwa produktu: Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10
Masa netto ok.: 7,5 kg
Numer artykutu: 2164666
Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych 23.06.2022 Strony 6/8
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Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium

Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-

Nazwa projektu GO_2022-08-24 Dembego 9
ID projektu
Miejsce montazu

dla instalacji c.o.

Numer pozycji klienta

Data 24-08-2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
4p I kPa—] Wysokos$¢ podno ;H /'m Przep’ryV\’/’ . 12,80 m3/h
1204 12m E 12 Wyspkosc podnoszenia 7,73 m
7 ™ C Medium Woda 100 %
100 mm | 10 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
] S \ E Gestosc 1,00 kg/dm3
4%7,731 Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
=6 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
C 4 Przeptyw 12,80 m3/h
F Wysoko$¢ podnoszenia 7,73 m
-2 Pobér mocy P1 0,39 kW
—0 Dane o produkcie
Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7
Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +90 °C
Max. temp otoczenia 40 °C
0 i NPS —
NPSH / m Wartosci NPSH L
— e Dane silnika
1,74 & - — = = -
U H\\‘Hﬁ HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘ \vaons’t)(rukqa.lillnlka L. SIInIkE;:
0 5 1 , 20 25 30 35 40 45 50 Q/ m¥h spo czynr.u .sprawnosm energetyczee) (EEI)
Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +-10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3600
95 135 DN 40 .
Pobdér mocy P1 (maks.) 0,57 kW
Lﬁ H/I . = . ‘ Pobér pradu 2,49 A
= « T Stopien ochrony 1PX4D
‘ . " Klasa izolacji F
r 2 i Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20
‘ lgemele 1 ° é‘( R Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;20
5 S Dtawik przewodu

1~230V, 50/60 Hz

74

97

T

309

4x19

PE N L
{ b !
1 | |
11O]O|O|O|0|O|O|O[O] |O|O|Of: EOOOOO!
1 I |
I J [ )
BB R ]
FEID|FITE Y5 Y| |VIV|Z -
Tl SEIMHE
o = O |0 |x
Al A2 | b1 Dz BUS Vv v
Analog In Digital In Wilo Net SSM SBM

Zmiany zastrzezone

Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Dtugos¢ zabudowy pompy

Materiatly

Korpus pompy

Wirnik PPS-GF40
Wat 1.4028,zp
Materiat tozysk Wegiel spie
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 16,4 kg
Numer pozycji 2217951

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)

Wersja danych

23.06.2022

DN 40, PN 6/10
DN 40, PN 6/10
250 mm

5.1301/EN-GJL-250

owtokg DLC
kany, impregnowany antymr

Strony 7/8
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10

Nazwa projektu GO_2022-08-24 Dembego 9
ID projektu
Miejsce montazu

dla instalacji c.w.

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 24-08-2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
4p /kPaé Wysoakos$¢ podnoszenia EH/m Przeptyw 1,50 m3/h
E C Wysokos$¢ podnoszenia 4,85 m
~ 5 = )
» ~ $4.851 Medium o Woda 100 %
1 hn \ E Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
40 1 —4 Gestosc 1,00 kg/dm3
301 / 3m \ F s Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
R / \ = Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
20 gm o
E = Przeptyw 1,50 m3/h
10 1m / g Wysokoé¢ podnoszenia 4,85 m
E 0,5m ) £ Pobdr mocy P1 0,06 kW
7 1360 [1/min] C 0 .
p, /kw - Pobdr mocy P1 Dane o produkcie
'0 057 6 m 2m s Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
' — Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10
2684 rotowa— Rodzaj pracy dp-c
5 —— Maksymalne cisnienie robocze 1000 kPa
0 _ Temperatura przettaczanej cieczy 0 °C ... +80°C
3471 4 Sprawnosg; Gatk et e — Max. temp otoczenia 40 °C
— 6 Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
NPSH | o= Wartosci NPSH 50/95/ 1_10°C _ 3 /10 /16
i Max. permitted total hardness in 3,57 mmol/l (20 °dH)
] potable water circulation systems
0 HH‘HH‘\ 1 \‘H\\‘HH‘HH‘\\H‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH“H Danesilnika
0 05 1 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 Q/m*h

Wspotczynnik sprawnosci energetyczeed (BEI)
Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napigcia +-10 %
Max. predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2 0,11 kw
Pobo6r mocy P1 (maks.) 0,14 kW
Pobér pradu 0,95 A
] e s B Stopien ochrony IPX4D
S r Klasa izolacji F
—] 1 Zabezpieczenie silnika
Q ry T Wymiary przylacza
—~
z Przytacze po stronie ssawnej G 1'%, PN 10
T & Przytacze po stronie ttocznej G 1Y%z, PN 10
5 L-— Dtugos¢ zabudowy pompy
= Materiatly
Korpus pompy 1.4408
Wirnik PPS-GF40
i Wat Stainless steel
77 252 Materiat fozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 7,5 kg
Numer pozycji 2164666
_1-230v.50/60Hz
! i
1 |
| |
LT 7LD |
e
PE N L
:' N :
11O]O|O|O|0|O|O|O[O] |O|O|Of: iOOOOO!
1 b )
NEOEONENEIEe
HEEEEHEEI R i
++ | T+ 5 5
NN HJHRHE
AL A2 | D1 D2 BUS Vv v
Analog In Digital In Wilo Net SSM SBM
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  23.06.2022 Strony 8/8

1~ 230V /50 Hz

Wewnetrzna ochrona prze
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Dobér naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-B-02414

Nazwa inwestycji: Dembego 9 dobdr naczynia wzbiorczego c.o.
Opracowat:
Data opracowania: 25-08-2022 14:50

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T, - maksymalna temperatura czynnika w systemie [‘C]: 75°C
2) T, - minimalna temperatura czynnika w systemie ['C]: 10 °C
3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]: 10 °C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda
5) Pojemnosé ztadu instalacji [m®]: 3,200 m®
6) Hst - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 18 m
7) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 5,0 bar

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej:

Pmax +1
Pmax — PR

Vi 2 (Vg +5)- [am’)
gdzie:
V,r - minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczynh wzbiorczych [dm3],
Vr - uzytkowa pojemnos¢ naczynia z uwzglednieniem rezerwy [dm3],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar],
PR - Ci$nienie wstepne pracy instalaciji [bar],

5* - dodatkowa objeto$¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Servitec [dm3]
1. Okreslenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej

V,=V-p -AV [dm’]
gdzie:
V, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
V - pojemnos¢ catkowita instalaciji [m3],
P4 - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t4 [kg/m3],

AV - przyrost objetosci wiasciwej czynnika przy jego ogrzaniu od t; do t, [dm3/kg]

Dane:
V= 3,200 [m?]
p1 = 999,7 [kg/m’] dla:
AV= 0,0256 [dm°kg] T = 10 °C rodzaj czynnika:
T,= 75 °C woda
Wynik:
V= 81,7 dm®
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2. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe;j.

H
p=—"2C40.2 [bar]
_ 10
gdzie:
p - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],

Hst - wysokosé statyczna instalacji [m],

Dane:
Hsr= 18 [m]

Wynik:
p= 2,0 bar

3. Okreslenie cisnienia koncowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

Puax = PSV — ASV [bar]

gdzie:
Pmax - CiSnienie koncowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajgca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 5,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Prmax = 4,5 bar

4. Okreslenie minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej

. P max +1
Pmax — P

v, =V, [dm?]

n

gdzie:
V,, - minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
V, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar],

p - ci$nienie wstepne w naczyniu [bar]

Dane:
V,= 81,7 [dm?]
Pmax = 4,5 [bar]
p= 2,0 [bar]
Wynik:
V, = 179,8 dm®
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5. Okreslenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego z rezerwa eksploatacyjna.

I

u

r =V, +V-E-10 [dm?]

gdzie:
Vr - uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng [dm3],
V, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
V - pojemnos¢ catkowita instalaciji [m3],

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami [%]

Dane:
V, = 81,7 [dm?]
V= 3,200 [m?]
E= 0,5 [%]
Wynik:
Vg = 97,7 dm®

6. Okreslenie cisnienia wstepnego pracy instalacji.

+1
Pr = pma"V -1 [par]
1+ u
Pmax Tl
Vig - (——————-=1)
Pmax — P

gdzie:
PR - Ci$nienie wstepne pracy instalaciji [bar],
Pmax - Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar],
V, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Vr - uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng [dm3],

p - ci$nienie wstepne w naczyniu [bar]

Dane:
Prmax = 4,5 [bar]
V, = 81,7 [dm?]
VR = 97,7 dm®
p= 2,0 [bar]
Wynik:
Pr= 2,2 bar
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7. Okreslenie minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej:

gdzie:

Dane:

Wynik:

* 1
VnR 2 (VuR +35 ) Poma ¥

Pmax — PR

[dm®]

V,r - minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczyh wzbiorczych [dm3],
Vg - uzytkowa pojemnos¢ naczynia z uwzglednieniem rezerwy [dm3],

Pmax - Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar],

PR - Ci$nienie wstepne pracy instalaciji [bar],

5* - dodatkowa objeto$¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Servitec [dm3]

Vir = 97,7 [dm?]
Prax = 4,5 [bar]
Pr = 2,2 [bar]

Vir 2 238,0 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera si¢ naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

w ilosci: 1 szt.

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-B-02414

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex N 250 (6 bar) w ilosci:

0 sumarycznej pojemnosci: 250 dm?®

8. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

gdzie:

Dane:

%

> .
nom — 7 nR,min

Vihrmin - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczyn wzbiorczych [dms],

V,om - SUMaryczna objeto$¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dms]

VR min = 238,0 [dm?]
Viom = 250 [dm?]
Vnom wieksze od ViR min

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-B-02414

1
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9. Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

d=0,7- \/Z [mm]

d - wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

gdzie:

V, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Dane:
V,= 81,7 [dm?]
Wynik:
d= 20 mm

10. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex N 250 (6 bar) w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 250 litréw
o ci$nieniu nominalnym PN: 6 bar
o nr artykutu: 8214313
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 274,7 kg

(naczynie w 100% petne)
11. Obliczenia kontrolne:
Stopien napetnienia naczynia dla pg: 45,5%
Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %:

12. Wyznaczenie optymalnej wartosci cisnienia napetniania pg:

Vnom i (p + 1)

Ve =Viom — Py [dm?]
Dane:
Viom = 250,0 [dm°]
p= 2,0 [bar]
Pr= 2,24 [bar]
Wynik:
Vg = 18,6 dm® w %: 7,4%

13. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

pPo= 2,0 bar
ps= 2,2 bar
Pe= 4.5 bar
PSV= 5,0 bar

5,0%
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14. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawi¢ cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): p= 2,0 bar
Napeic instalacje do nastepujgcego cisnienia: pR= 2,2 bar
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 5,0 bar
Wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: d, = 20 mm
15. Zestawienie dobranych elementéw:

Typ: llosé: Nr artykutu:
Reflex N 250 (6 bar) 8214313
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(O veoua

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

Zarzad Zasobow
Mieszkaniowych Spraw
Wewnetrznych i Administracji

www.energiadlawarszawy.pl

. ul. Chetmska 8A
ebok.energiadlawarszawy.pl

00-725 Warszawa

Warszawa, 19.03.2021r.
Nr sprawy: VWAW/HPR/21/2103147/1

Dotyczy: warunkéw przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS3-18-0188)

Na podstawie ztozonego wniosku z dnia 26.02.2021 r. Veolia Energia Warszawa S.A. okresla
warunki przytgczenia wezta cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
na dziatce nr ewid. 17 z obr. 1-11-13 przy ul. Dembego 9.

Jednoczes$nie informujemy, Zze anulowane zostajg warunki techniczne przytaczenia, okreslone
pismem z dnia 21.03.2019r. znak VWAW/EWT/19/1902118/2.

W wyniku przeprowadzonej analizy optacalnosci przytgczenia opiniowanego obiektu do sieci
cieptowniczej, Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, ze dla wnioskowanej wielkosci potrzeb
cieplnych oraz przyjetej trasy przytgcza sieci cieptowniczej do opiniowanego obiektu wystepuje
ekonomiczna optacalnosé¢ przytgczenia ww. zabudowy do sieci cieptownicze;j.

Majac na uwadze powyzsze informujemy, ze otrzymany wynik pozwala aktualnie na
przylaczenie do miejskiej sieci cieplowniczej planowanego wezita cieplnego na warunkach
taryfowych.

Analiza optacalnosci zostata przeprowadzona dla optymalnej trasy przytgcza._ Jednoczesnie
informujemy, ze na etapie projektowym uzgadniania trasy przytgcza oraz na etapie zawierania przez
Strony umowy o przytaczenie do sieci cieptowniczej warunki ekonomiczne bedg podlegaty aktualizacii.

Warunki techniczne przytgczenia stanowig Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Przylgczenie obiektéw do sieci cieptowniczej nastgpi na podstawie zawartej z Veolia Energia
Warszawa S.A. umowy przytgczeniowej, jesli nie zmienig sie okolicznosci faktyczne i prawne.

Przylaczenie do sieci cieptowniczej bedzie mozliwe pod warunkiem uzyskania zgdd witascicieli
gruntéw po ktérych przebiegaé ma planowane przytgcze. Veolia Energia Warszawa S.A. zastrzega
sobie prawo do aktualizacji analizy techniczno ekonomicznej w szczegdlnosci w przypadku, gdy zgody

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2,02-591 Warszawa

Kapitat zaktadowy: 721 399 100,00 zt wptacony w catosci | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Konto: 1419401210 01035173 0010 0000

tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com

www.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl

oli a prywatnosci udostepniona jest pod adresem www.energiadlawarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A.
Polityk t loste t lad giadlaw 11ut bie Veolia E gia W S.A
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beda wigzaly sie z ptatnosciami lub dodatkowymi pracami.

Warunkiem rozpoczecia prac wykonawczych dot. przylagczenia inwestycji do sieci
ciepfowniczej (s.c.) jest uprzednie podpisanie umowy przyfagczeniowej. W celu uzgodnienia
szczegotdw  realizacji i warunkow umowy, Inwestor  winien niezwfocznie,
po otrzymaniu niniejszego pisma, skontaktowaé sie z Biurem Rozwoju Rynku Veolia Energia
Warszawa S.A. (kontakt do kierownika projektu znajduje sie na dole pisma).

Dla opiniowanej inwestycji jest nadany numer ewidencyjny PS$3-18-0188.

Warunki techniczne przytagczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Kierownik Dziatlu Rozwoju i Planowania

Podpisano przez/ Signed by:
MARIA

CIOSMAK

Data/ Date: 19.03.2021 11:16

mSzafir

Zatgczniki:
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Zatacznik nr 1 do warunkow nr VWAW/HPR/21/ 2103147 /1

Warunki techniczne przytaczenia:

»  Charakter zabudowy : budynek mieszkalny

» Inwestor : Zarzad Zasobéw Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji,
00-725 Warszawa, ul. Chetmska 8A

»  Przydziat mocy cieplnej :

adres / Nr ewid. Neo | New™ | Ngy 5" Pr;‘gi?a*
nr budynku Veolia (W) | (W) | kw) |
Dembego 9 PS3-18-0188 | 257 | 203 | 83 340

» Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji wezta cieplnego
lub zmiana projektu zagospodarowania terenu wymaga wystgpienia o korekte warunkow
przytgczenia.

» Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta: 2022r.

» Miejsce wigczenia do s.c.: komora UW30/L1A na sieci cieptowniczej (s.c.) 2xDN200.
Srednica projektowanego przytacza: 2xDN50

» Dane hydrauliczne - parametry ciSnienia w rejonie istniejgcej sieci cieptownicze;j:

AP max = 0,517MPa, Ap min = 0,200MPa, P zasiimax. = 0,700MPa, p sasiimin. = 0,527MPa

» Minimalna powierzchnia pomieszczenia wezta zalecana dla deklarowanej mocy wynosi 20 m?,
za$ wysokosc 2,5 m.

> Wszelkie prace (w tym wcinka) zwigzane z przerwg w przesyle ciepta moga by¢
wykonywane w terminie od 1 maja do 30 wrzesnia.

» Dla uzyskania wstepnych uzgodnien przedprojektowych (po uprzednim uzyskaniu
i przeanalizowaniu informacji o istniejagcej sieci cieptowniczej), nalezy przedstawié
w Dziale Technicznym i Standaryzacji, do akceptacji, trase projektowanego przytgcza wraz z
wrysowanym zapleczem budowy i pasem frontu robét (t.j. pasem réownym minimalnej szerokosci
wykopu powiekszonym z kazdej strony o pas szerokosci 1 m od krawedzi wykopu) oraz przyjete
rozwigzania projektowe. W przypadku konieczno$ci, zabezpieczenie sieci cieptowniczej wykona
Inwestor, swoim staraniem i na swéj koszt, pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A.

» W przypadku gdy wezet nie jest zlokalizowany przy Scianie zewnetrznej od strony miejsca
wigczenia, gdy na etapie projektowym projektant stwierdzi, ze nie ma mozliwosci zaprojektowania
i wykonania sieci cieptowniczej w czesci podziemnej budynku, Veolia Energia Warszawa S.A.
zastrzega sobie prawo do poinformowania wnioskodawce o koniecznosci wydania korekty
Warunkéw Przytgczenia.

» W przypadku koniecznosci, zabezpieczenie sieci cieptowniczej wykona Inwestor, swoim
staraniem i na swoj koszt, pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A.

» Dla inwestycji aktualnie nie jest wymagane zaprojektowanie oraz wykonawstwo kanalizacji

teletechnicznej.

Zatgcznik nr1 Strona 1z 1
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Zatacznik nr 2 do warunkéw nr VWAW/HPR/21/2103147/1

Warunki ogéine:
» W zwigzku z wejsciem w zycie Zarzadzenia nr 1695/2019 z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie

zasad udostepniania nieruchomosci stanowigcych  wiasno$¢  m.st.  Warszawy
lub bedacych w uzytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy, informujemy o koniecznosci
wystgpienia do Veolia Energia Warszawa S.A., z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, dla
inwestycji liniowych zlokalizowanych na nieruchomosciach stanowigcych wiasnos¢ m.st.
Warszawy lub bedacych w uzytkowaniu wieczystym m.st. Warszaw, z wnioskiem o realizacje
inwestycji przez Veolia Energia Warszawa S.A..

» W miejscu wigczenia do s.c. na przylgczu, najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia,
nalezy zaprojektowac¢ zawory odcinajgce.

» Pomieszczenia techniczne na wezty cieplne nalezy lokalizowaé przy zewnetrznej Scianie
budynku, mozliwie najblizej od strony zasilenia z sieci cieptowniczej

» Prowadzenie sieci cieptowniczej (przytgcza) przez podziemia obiektu wymaga spetnienia
wytycznych zawartych w ,Wymogach eksploatacyjno-formalnych dotyczacych prowadzenia
przewodow s.c. pod stropem podziemnych garazy i piwnic’ (dostepne na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dziat Techniczny i Standaryzacji —» Dokumenty
techniczne —» Wymagania techniczne dla rurociggdéw preizolowanych w w.s.c.) oraz uzyskania
zgody Veolia Energia Warszawa S.A. na powyzsze rozwigzanie. W tym celu nalezy przedstawi¢
do akceptacji trase sieci cieptowniczej (przytacza) w podziemiach budynku (plan z przebiegiem
S.C. Wraz z opisem pomieszczen).

» Dla potrzeb projektowych sieci cieptowniczej nalezy wystgpi¢ do Dzialu Obstugi Majgtku
o informacje o sieci, poprzez ztozenie Zlecenia ustugi z zatgczonym planem terenu, ktérego
dotyczy zapytanie. Formularz Zlecenia ustugi znajduje sie na stronie www.energiadlawarszawy.pl
— Strefa Klienta — Taryfy i Cenniki —» Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

» Przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ ,Warunki lokalizacji obiektow w poblizu
czynnych sieci cieptowniczych” — dostepne na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa
Klienta — Dziat Techniczny i Standaryzacji — Dokumenty techniczne — Wymagania techniczne
dla rurociggdéw preizolowanych w.s.c.

Powyzsze nie dotyczy ustalen oraz uzgodnionych odstepstw w Veolia Energia Warszawa S.A.

» Wyposazenie wezta cieplnego w elementy automatyki:

Regulator przeptywu i licznik ciepta dostarcza i montuje Veolia Energia Warszawa S.A.
(powyzsze urzgdzenia pozostajg na majatku Veolia Energia Warszawa S.A.). W tym celu
(na minimum miesigc przed planowanym terminem uruchomienia wezia) nalezy pisemnie
wystapi¢ do Veolia Energia Warszawa S.A. dotgczajgc, do wgladu, uzgodniong w Veolia Energia
Warszawa S.A. dokumentacje techniczng obejmujgca dobor i montaz elementéw automatyki.

» Miejsce montazu przetwornika przeptywu cieptomierza - rurocigg powrotny modutu
przytaczeniowego wezta cieplnego.

»  Przy realizacji sieci cieptowniczej, wtasnym staraniem, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujgcymi w Veolia Energia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania robét, w tym dotyczgcymi sprawowania nadzorow.

» Rozpoczecie oraz zakonczenie robot dot. sieci cieptowniczych i weztdw cieplnych nalezy
zgtaszaé¢ do Veolia Energia Warszawa S.A., dla potrzeb dokonywania odbioréw technicznych
i koncowych oraz zakwalifikowania do eksploataciji.

» Warunkiem prowadzenia robét dotyczacych przytgczenia jest uprzednie podpisanie umowy
przytaczeniowej.

Zatgcznik nr2 Strona 1z 2
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> Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie witasciwych projektow, po uzyskaniu stosownych
pozwolen, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.

» Przed odbiorem energii cieplnej prosimy o zawarcie lub aktualizacje umowy kompleksowej
dostarczania ciepta w Biurze Obstugi Klienta Veolia Energia Warszawa S.A. (adres i kontakt —
na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro Obstugi Klienta).

» Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia sieci cieptowniczych istniejgcych
i nowobudowanych przez caly czas trwania inwestycji, swoim staraniem i na swdj koszt, pod
nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A W przypadku wykonywania robo6t w poblizu sieci
cieptowniczej Inwestor zobowigzany jest zleci¢ nadzér Veolia Energia Warszawa S.A. — druk
Zlecenia ustugi znajduje sie na stronie www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i
Cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

» Projekt sieci cieptowniczej powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie istniejgcych oraz
nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caty czas trwania inwestycji. Przytgczenie nalezy
projektowa¢ z zapewnieniem zachowania ciggtosci przesytu ciepta do obiektow zasilanych
z istniejacej sieci cieptownicze;.

» Uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. podlegajg projekty wykonawcze weztéw cieplnych
oraz sieci cieptowniczej (przytaczy) wraz z kanalizacjg teletechniczng — jezeli jest wymagana.

Projekty nalezy sktada¢ do uzgodnienia w Dziale Technicznym (adres i kontakt - na stronie
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dziat Techniczny i Standaryzacji — Kontakt)
codziennie w godzinach 72 + 152 (projekt dot.: sieci cieptowniczej oraz wezta cieplnego w 2
egz.), wraz z wypetionym zleceniem - formularz zlecenia na stronie internetowej
www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych
i optat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

W sprawach uzgodnien projektowych oraz wydawanych warunkéw przytgczenia, usuwania kolizji,
zmiany mocy itp. — przyjecia interesantow: poniedziatek i pigtek w godz. 8+12 , sroda w godz.
12+15.

Jednoczesnie informujemy, ze wymagania techniczne i wytyczne dla sieci cieptowniczej
oraz zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektowania wezta cieplnego, a takze warunki
techniczne i wymogi dla projektéw sktadanych do uzgodnienia w Veolia Energia Warszawa S.A.
sg dostepne na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dziat
Techniczny i Standaryzacji. Zatozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w
~Wytycznych projektowania weztéw cieplnych”.

Pomieszczenie wezta winno spetnia¢ warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weztéw
cieplnych” cz.1 pkt 4.1 (www.energiadlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dziat Techniczny i
Standaryzacji — Dokumenty techniczne).

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzadzeh,
miedzy Odbiorcg a Veolia Energia Warszawa S.A. zostaje okreslone w umowie przytgczeniowej.
Tabela regulacyjna dla nosnika ciepta, jako integralna cze$¢ umowy kompleksowej dostarczania
ciepta, jest przekazywana Odbiorcy razem z ww. umowa.

W przypadku ujawnienia sie na etapie projektowym Kkolizji z uzbrojeniem podziemnym lub
koniecznosci zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, wynikajgcych z warunkéw uzyskanych od
innych gestorow mediéw warunki przytgczenia podlegajg aktualizaciji.
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Nazwa pliku: Parametryzacja 5573-1S_ANL11.9_75_55

1. Konfiguracja

1.1. Instalacja (schemat instalacji) 11.9
1.2. Obieg regulacyjny c.o. RK1

CO1 - FO1 Czujnik temperatury w pomieszczeniu RF1 FO1=0
CO1 - FO2 Czujnik temperatury zewnetrznej AF1 F02=1
CO1 - FO3 Czujnik temperatury powrotu RiUF1 FO3=1
Wspadtczynnik ograniczenia 1.0

CO1 - FO4 regulacja chtodu FO4=0.
CO1 - FO5 Ogrzewanie podtogowe FO5=0
FO6 FO6=0
CO1 - FO7 Optymalizacja FO7=0
CO1 - FO8 Adaptacja FO8=0
CO1 - FO9 Adaptacja krétkoczasowa F09=0
CO1 - F11 Charakterystyka wyznaczana na podstawie 4 punktéw F11=0
CO1 - F12 Sposdb regulacji 3-punktowej [Rk1] 0 do 10 V [Y1] F12=1
Kp 2.0

Tn120s

TvOs

Ty35s

CO1 - F13 Ograniczenie uchybu regulacji dla sygnatu OTW. F13=0
CO1 - F14 Uruchomienie obiegu Rk1 poprzez wejscie BE15 F14=0
CO1 - F15 Przetwarzanie sygnatu zapotrzebowania w obiegu regulacyjnym Rk1 F15=0
CO1 - F16 Przetwarzanie sygnatu zapotrzebowania na wejsciu 0 do 10 V zaciski 11/12 F16=0
CO1 - F17 Przetwarzanie sygnatu zapotrzebowania na wejsciu binarnym zaciski 03/12 F17=0
CO1 - F18 Zadanie maks. wartosci zadanej zasilania za pomocg sygnatu 0-10V F18=0
CO1 - F20 External demand for heat due to insufficient heat supply F20=0
CO1 - F21 Pump speed control for storage tank charging F21=0
1.3. Obieg c.w.u.

CO4 - FO1 Czujnik SF1 temperatury w zasobniku/podgrzewaczu c.w.u. FO1=1
CO4 - FO2 Czujnik SF2 temperatury w zasobniku/podgrzewaczu c.w.u. F02=0
CO4 - FO3 Czujnik temperatury powrotu R{iF2 FO3=0
Wspdtczynnik ograniczenia 1.0

CO4 - FO5 Czujnik temperatury zasilania VF4 FO5=0
CO4 - FO6 Réwnolegta praca pomp FO6=0
CO4 - FO7 Ogrzewanie pomiedzy okresami podgrzewania c.w.u. FO7=0
CO4 - FO8 Priorytet poprzez regulacje inwersyjng FO8=0
CO4 - FO9 Priorytet poprzez prace w trybie zredukowanym F09=0
CO4 - F10 Pompa cyrkulacyjna podtgczona do wymiennika F10=0
CO4 - F11 Praca pompy cyrkulacyjnej podczas tadowania zasobnika/podgzewacza c.w.u. F11=0
CO4 - F12 Sposdb regulacji 3-punktowej [Rk2] 0 do 10V [Y2] F12=1
Kp 0.7

Tn10s

TvOs

Ty35s

CO4 - F13 Ograniczenie uchybu regulacji dla sygnatu OTW. F13=0
CO4 - F14 Funkcja dezynfekcji termicznej F14=1

Dzien realizacji funkcji dezynfekcji termicznej Sroda [3]

Temperatura funkcji dezynfekcji termicznej 60.0 °C
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Podwyzszenie temperatury tadowania zasobnika/podgrzewacza c.w.u. 0.0 °C
Czas rozpoczecia funkcji 0:0

Czas zakonczenia funkcji 0:0

Czas utrzymania temperatury dezynfekcji 0 min

CO4 - F15 Pompa tadujgca SLP ZAt. w zaleznosci od temperatury powrotu F15=0
CO4 - F16 Priorytet dla zewnetrznego sygnatu zapotrzebowania na ciepto F16=0
CO4 - F19 Przetgczanie czujnikéw temperatury w zasobniku c.w.u. sterowane czasowo F19=0
CO4 - F20 Regulacja obiegu c.w.u. za pomocg zaworu przelotowego F20=0
CO4 - F21 Pump speed control for storage tank charging F21=0
F22 F22=0
1.4. Funkcje dotyczgce wszystkich schematéw instalacji

CO5 - FO1 Inicjalizacja czujnika FO1=1
CO5 - F02 Inicjalizacja czujnika F02=0
COS - FO3 zarezerwowane FO3=0
CO5 - FO4 Praca w trybie letnim FO4=1

Poczatek 1. czerwca

Liczba dni dla rozpoczecia realizacji funkcji 2

Koniec 30. wrzesnia

Liczba dni dla zakonczenia realizacji funkcji 1
Wartosé graniczna temperatury zewnetrznej 12.0 °C

CO5 - FO5 Opdiniona rejestracja temperatury zewnetrznej przy spadku temperatury FO5=0
COS5 - FO6 Opdzniona rejestracja temperatury zewnetrznej przy wzroscie temperatury FO6=0
COS5 - FO8 Przetaczanie pomiedzy czasem letnim/zimowym F08=1
CO5 - FO9 Program ochrony przeciwmrozowej | | FO9=1

Temperatura ochrony przeciwmrozowej 3.0 °C
CO5 - F10 Ograniczenie przeptywu (ograniczenie mocy) w obiegu regulacyjnym Rkl na

podstawie impulsdw przesytanych do wejscia oznaczonego F10=0
CO5 - F12 Ograniczenie przeptywu petzajgcego za pomocg wejscia binarnego BE13

F12 WYL F12=0
CO5 - F13 ograniczanie mocy na podstawie sygnatu przeptywu 0/4 do 20 mW w obiegu Rkl [F13=0
CO5 - F14 Praca UP1 dla pokrycia wtasnego zapotrzebowania F14=0
CO5 - F15 Uruchomienie regulacji wejsciem BE15 F15=0
CO5 - F16 Oganiczenie temperatury powrotu za pomoca algorytmu P F16=0
CO5 - F19 Nadzorowanie temperatur F19=0
CO5 - F20 Justowanie czujnikow F20=1
CO5 - F21 Blokada pozioméw obstugi recznej F21=0
CO5 - F22 Zablokowanie przetgcznikow obrotowych F22=0
COS5 - F23 Pomiar temperatury zewnetrznej sygnatem 0 — 10V F23=0
CO6, CO7= NASTAWY FABRYCZNE

PARAMETRY:

2.1. Obieg regulacyjny c.o. RK1 parametry instalacji 75/55

Nachylenie krzywej grzania 1.2
Poziom krzywej grzania -1,0°C
Minimalna temperatura zasilania 20.0°C
Maksymalna temperatura zasilania 75.0 °C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla rozpoczecia pracy w trybie nominnalnym -15.0°C
Nachylenie krzywej powrotu 0,8
Poziom krzywej powrotu 0.0°C
Spodek (poziom dolny) krzywej temperatury powrotu 25.0°C
Maksymalna temperatura powrotu 60.0 °C
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Warto$¢ zadana temperatury w pomieszczeniu 20.0°C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla zakoniczenia pracy w trybie nominalnym 12.0°C
Zredukowana wartos¢ zadana temperatury w pomieszczeniu 20.0°C
Graniczna temperatura zewnetrzna dla zakoniczenia pracy w trybie zredukowanym 12.0°C
2.2. Obieg c.w.u.

Minimalna temperatura c.w.u. 55.0°C
Maksymalna temperatura c.w.u. 60.0 °C
Wartos¢ zadana temperatury c.w.u. w dzien 60.0 °C
Wartos¢ podtrzymania temperatury c.w.u. 55.0°C

2.3.1. Dni Swiateczne: nastawy fabryczne

2.3.2. Ferie/wakacje: nastawy fabryczne

2.4. Parametry komunikacji: nastawy fabryczne
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Veolia Energia Warszawa S.A. PROTOKOt OGOLNYCH ZAtOZEN TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNYCH
Data publikacji: 02 lipiec 2020 DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEP£tA TECHNOLOGICZNEGO
Strona: 1/ 2 | CIEPLEJ) WODY UZYTKOWEJ ZASILANYCH Z WEZtOW INDYWIDUALNYCH

1. Zasilenie instalacji —wymiennikowe.
2. Temperatury obliczeniowe centralnego ogrzewania (c.0.) i ciepta technologicznego (c.t.):
2.1. Instalacje nowe lub modernizowane - maksymalna temperatura powrotu 50°C.
2.2. Instalacje istniejgce - temperatura powrotu 55°C.
2.3. Instalacje c.t. pracujgce catorocznie - w okresie lata zapewni¢ osiggniecie temperatury powrotu sieciowego-
maksymalnie 35°C.
Uwaga: - temperature zasilania instalacji okresla projektant
- dla instalacji zasilanych z weztéw grupowych stanowiacych wtasnos¢ Veolia Energia Warszawa S.A.
oraz we wszystkich nietypowych przypadkach parametry okresla Veolia Energia Warszawa S.A.
3. Parametry cieptej wody uzytkowej: od 55°C do 60°C na kurku czerpalnym.
4. Zalecenia i wymagania szczeg6towe dla instalacji c.o. / c.t.:
4.1. Zalecenia systemowe.
Instalacja systemu zamknietego, dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym (pompy na zasilaniu).
4.2. \Wymagania dla rurociggéw.
Materiaty: stal, miedz, tworzywa sztuczne o odpowiedniej kwalifikacji jakosciowej (polipropylen PP-R stabilizowany
wktadka aluminiowg lub widéknem szklanym). Przy czym dla materiatéw o dopuszczalnej temperaturze pracy ponizej
124°C stosowaé automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Materiaty i urzadzenia instalacji powinny by¢ tak dobrane, aby nie nastepowato wzajemne oddziatywanie pomiedzy
materiatami instalacji i wymiennikami lutowanymi miedzia.
4.3. Grzejniki.
Zalecane stalowe - z blachy lub rurowe oraz aluminiowe.
Grzejniki zeliwne - wytgcznie wytwarzane w procesach czystych lub dostarczane w stanie wolnym od zanieczyszczen
produkcyjnych (odlewniczych). Grzejniki z rur miedzianych winstalacji ze zwykiej stali, stosowaé z przektadka
dielektryczng tylko przy podwyzszonej jakosci wody obiegowej. Wyklucza sie stosowanie grzejnikow aluminiowych w
instalacjach z miedzi.
4.4. Zawory przygrzejnikowe
Zawory termostatyczne — z wbudowang regulacjg przeptywu lub z zewnetrznym elementem regulacyjnym. W
pomieszczeniach mieszkalnych (budynki wielorodzinne) nastawa termostatu powinna mie¢ ograniczenie od dotu w
wysokosci 16°C.
4.5. Armatura, osprzet.
Nowoczesne konstrukcje o wysokiej klasie uszczelnien, nie wymagajgce ciggtej konserwacji i spetniajgce wymogi systemu
zamknietego. Zaleca sie stosowac zawory regulacyjne reczne lub automatyczne z kréécami spustowo- pomiarowymi, jako
armatura pomocnicza — zawory (kurki) kulowe.
Dla odpowietrzenia instalacji stosowac odpowietrzniki automatyczne.
4.6. Pompy.
Pompy s3 elementem wezta cieplnego. Przy ich doborze nalezy uwzgledni¢: dane o instalacji z projektu instalacji
wewnetrznej c.o. / c.t., dane z projektu wezta i wytyczne projektowania weztéw.
4.7. Naczynie wzbiorcze przeponowe NWP
Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. / c.t. - NWP jest elementem instalacji wewnetrznej c.o. / c.t.. Miejsce wtaczenia
i dobdr zgodnie z wytycznymi projektowania weztéw cieplnych.
4.8. Jakos¢ wody obiegowe;.
Woda uzdatniona - o jakosci zgodnej z obowigzujgcami przepisami (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).
4.9. Wymagania szczegétowe dla instalacji c.t..
- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem
- automatyczna regulacja pracy poszczegdlnych nagrzewnic dla instalacji c.t. z wiecej niz jednym zespotem
wentylacyjnym lub w kazdym przypadku nagrzewnic wtgczonych do instalacji c.o.
- nagrzewnice witgczone do instalacji c.o. dobierac z rezerwa wydajnosci 20%.
5. Zalecenia i wymagania dla instalacji c.w.u..
5.1. Rurociagi.
Materiat: Rury miedziane, ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych o odpowiedniej kwalifikacji jakosciowej
(polipropylen PP-R stabilizowany wktadka aluminiowa lub wiéknem szklanym), lub inne certyfikowane do pracy w temp.
do 80°C i posiadajace atest higieniczny. Niezbedne zastosowanie automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
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Wyklucza sie stosowanie rur stalowych ocynkowanych.
5.2. Pompy cyrkulacyjne sg elementem wezta cieplnego. Przy ich doborze nalezy uwzgledni¢: dane o instalacji z
projektu instalacji wewnetrznej c.w.u., dane z projektu wezta i wytyczne projektowania weztéw.
5.3. Rozwigzania projektowe umozliwiajgce bezpieczne przeprowadzenie okresowej dezynfekcji chemicznej lub
fizycznej poprzez przegrzanie catej instalacji c.w.u. do min. 70°C.
6. Wymagania ogdlne dla instalacji c.o., c.t., i c.w.u..
6.1. W instalacjach c.o. i c.t. zasilanych z m.s.c. nie dopuszcza sie wykonywania regulacji z upustami wody
zasilajgcej do powrotnej.
6.2. Catkowite opory instalacji tgcznie z elementami znajdujacymi sie w wezle nie powinny przekracza¢ w
zaleznosci od mocy instalacji:

> 1000 kW i dla
Moc modutu (kW) < 60kw 60 -150 kW | 150-500 kw | 500 - 1000 kw budynkéw
wysokosciowych

Opory strony instalacyjne;j
(instalacja wewnetrzna + strona 50 60 80 100 120
instalacyjna wezta) (kPa)

6.3. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Nalezy je stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i
na zasadach opisanych w w/w certyfikatach oraz szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal.

6.4. Podtaczenie instalacji OZE (kolektory, P.C.) wymaga osobnych uzgodnien z VWAW, nie moze powodowac
zaburzen pracy wezta oraz zawyzania temperatury powrotu sieciowego.

7. Zatozenia dodatkowe:

7.1. Dla celéw projektowych, granice podziatu instalacji wezta cieplnego i instalacji odbiorczej stanowia:

- dla instalacji c.o. i c.t.: pierwsze zawory przed rozdzielaczami od strony wezta cieplnego, jezeli rozdzielacze
znajdujg sie w pomieszczeniu wezta cieplnego lub pierwsze/ostatnie zawory na instalacji c.o., c.t. znajdujgce sie
w pomieszczeniu wezta cieplnego, jezeli rozdzielacze sg usytuowane poza pomieszczeniem wezta cieplnego
lub ich brak,

- dla instalacji cieptej wody uzytkowej - pierwsze od strony wymiennika zawory zamontowane na doptywie wody
zimnej i na odptywie wody podgrzanej oraz pierwszy zawdr odcinajgco - regulacyjny na powrocie cyrkulacji
od strony instalacji c.w.u. w pomieszczeniu wezta,

- dla instalacji elektrycznych — pierwsze styki listwy tgczeniowej zamontowanej w rozdzielnicy elektrycznej (RWC)
od strony linii zasilajgcej WLZ. Oswietlenie wezta musi by¢ ujete w projekcie instalacji elektrycznych wezta i
zasilane z RWC.

Uwaga: - rozdzielacze sg czescig instalacji wewnetrznych, ich opis i lokalizacja musza by¢ ujete w jej dokumentacji
oraz w dokumentacji wezta cieplnego

- urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie instalacji wewnetrznych sg uktady do: stabilizacji cisnienia

i uzupetniania wody, uzdatniania wody, ochrony antykorozyjnej oraz magazynowania ciepta; wiaczenie
poza instalacjg wezta cieptowniczego.

7.2. Dopust wody do instalacji c.o. /c.t.:

Wg protokotu zatozen dla projektu wezta cieplnego
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1. Parametry wody sieciowej i instalacyjnej:

Do obliczen wytrzymatosciowych przyjmowaé¢ maksymalng temperature zasilania m.s.c. 124°C przy

cisnieniu roboczym 1,6 MPa, a do obliczen hydraulicznych i cieplnych temperature zasilania w zimie

117°C, w lecie 68°C. Ci¢nienia dyspozycyjne i ci$nienia zasilania wg odrebnej informacji, zawartej w

warunkach technicznych przytgczenia / zmiany mocy. Obliczeniowg temperature powrotu do m.s.c.

przyja¢ na podstawie temperatur obliczeniowych instalacji, ktérych zasady wyznaczania podano w

punkcie 2.3 oraz w zatozeniach do projektu instalacji wewnetrznych. Dla obliczen w okresie lata

temperature powrotu sieciowego z modutu c.w.u. przyjmowacé w wartosci 25°C (dla weztow z c.w.u.

w uktadzie réwnolegtym 270C), a dla weztow c.t. pracujacych w sposéb ciggty maksimum 35°C.

2. Rodzaj wezta cieplnego i system podtaczenia do m.s.c.

Stosowa¢ wymienniki ze stali nierdzewnej ptytowe lub typu JAD. W przypadku weztéw stanowigcych

wtasnosé Veolia Energia Warszawa S.A. oraz przekazywanych na majgtek Veolia Energia Warszawa S.A.

stosowaé¢ wymienniki ptytowe lutowane dla mocy do 1,2MW, dla mocy powyzej 1,2MW zaleca sie

stosowaé¢ dwa lub trzy wymienniki ptytowe lutowane; dla mocy powyzej 3,0MW dopuszcza sie
stosowanie wymiennikéw ptytowych skrecanych.

Nie stosowac wymiennikdéw ptytowych lutowanych miedzig dla instalacji z rur ocynkowanych;

Nie stosowac weztéw kompaktowych dla mocy powyzej 500 kW.

2.1 Wezty c.o.ic.w.u. w uktadzie szeregowo-réwnolegtym.

Dla weztéw c.w.u. o mocy Ncw max < 50 kW oraz 50 kW < Ncw max < 150kW i Nco / Ncw max=>4
dopuszcza sie wykonanie wezta c.w. w uktadzie rownolegtym. Zasobniki c.w. moga by¢ stosowane
na zasadzie odstepstwa w matych weztach o mocy Ncw max < 50 kW; Veolia Energia Warszawa
S.A. nie zaleca ich stosowania w budynkach wielorodzinnych o mocy Ncw max > 50 kW oraz nie
przejmuje ich na stan majgtkowy.

2.2 Dla potrzeb c.t. stosowac oddzielny zestaw wymiennikdw - szczegdlnie w przypadku obioréow
ciepta o duzej zmiennosci w czasie. Jeden wspdlny dla c.o. i c.t. wymiennik ciepta moze by¢
zastosowany jedynie dla odbioréw c.t. niewiele zmieniajacych sie w ciggu doby (uzupetniajgcych
dziatanie c.0.) pod warunkiem kompleksowe] automatyzacji instalacji wewnetrznych; stosunek
Nct/Nco nie powinien przy tym przekroczy¢ wartosci 0,5.

2.3 Zestawy wymiennikéw dobiera¢ z uwzglednieniem wymogow gtebokiego schtodzenia wody
sieciowej. Rdznica pomiedzy temperaturg powrotu sieciowego i temperaturg powrotow
instalacyjnych c.o./c.t. w warunkach dtugotrwatej eksploatacji nie moze przekraczaé 5°C, a dla
pojedynczych wymiennikéw JAD 10°C. Wymienniki c.o., c.t. dobiera¢ komputerowo dla
temperatury zasilania 1172C z minimalnym przewymiarowaniem 10%, wymienniki c.w.u. dobiera¢
komputerowo dla temperatury zasilania 68°C z minimalnym przewymiarowaniem 0% dla
dwustopniowych, 10% dla jednostopniowych.

3. Wyposazenie kompleksowe wezta.
3.1 Cieptomierz ultradzwiekowy z opcjg zdalnego odczytu z funkcjg rejestracji i odczytu stanu liczydta
energii cieplnej i objetosci wody oraz maksymalnych przeptywdw i mocy z okresu 12 miesiecy.
3.1.1 Montaz przetwornika przeptywu:
- na zasilaniu - w instalacjach pomiarowych dla uktadéw bezposrednich;
- na powrocie - dla weztéw wymiennikowych.

3.1.2 Zakres pomiarowy przetwornika przeptywu wyrazony stosunkiem przeptywu
nominalnego do minimalnego nie moze by¢ mniejszy niz 50.

3.2 Regulator rdznicy cisnien i przeptywu (Ap/v) na wezle podtgczeniowym, montaz na zasilaniu.

3.3 Odmulacze z wktadem magnetycznym i filtry zgodnie z wytycznymi Veolia.

3.4 Zawor regulacji pogodowej centralnego ogrzewania z regulatorem elektronicznym.

Montaz na zasilaniu. Sitownik elektryczny zaworu musi posiada¢ funkcje automatycznego
zamykania zaworu w przypadku zaniku napiecia zasilajacego.
3.4.1 Do regulatora pogodowego nalezy zastosowac czujnik do regulacji temperatury powrotu
sieciowego w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.
3.4.2 Dlainstalacji c.o0. nalezy zastosowac termostat STW.
3.5 Uktad regulacji pogodowej ciepta technologicznego - wymagania jak w punkcie 3.4.
3.6 Zawor regulacyjny cieptej wody - montaz na zasilaniu.
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10.

11.

12,

13.

14.

3.6.1 Zestawu elektronicznej regulacji temperatury z funkcjg okresowego przegrzania dla celdw
dezynfekcji instalacji c.w.u. W istniejgcych weztach o matej mocy (do 50 kW) i nie
wyposazonych w automatyke c.o. dopuszcza sie stosowanie regulatora bezposredniego
dziatania.

3.6.2 Dla zabezpieczenia temperaturowego instalacji c.w. nalezy zastosowaé termostat
bezpieczeristwa STB. Nastawa STB = 70°C.

3.6.3  Sitownik elektryczny musi posiada¢ funkcje automatycznego zamykania zaworu w
przypadku zaniku napiecia.

3.7 Dopust wody do instalacji c.o. (c.t.) :

- zwodociggu - w potgczeniu roztgcznym,

-z powrotu m.s.c. - w pofaczeniu trwatym sktadajagcym sie z zawordw z obu stron dopustu,
filtra, zaworu zwrotnego, wodomierza do cieptej wody z nadajnikiem impulséw, reduktora
cisnienia (montaz na podstawie zawartej umowy z Veolia Energia Warszawa S.A., reduktor
cisnienia jest wtasnoscig Odbiorcy).

W przypadku stosowania zespotu automatycznego dopustu z uktadem uzdatniania wody, trwale
potaczonego z instalacjg wodociggowg urzadzenie winno zawierac zabezpieczenia zgodne z PN-EN
1717.(zespdt jest czescig instalacji wewnetrznej z lokalizacja w pomieszczeniu wezta cieplnego)

Dla Nco/ct > 1 MW zaleca sie zastosowanie urzadzen stabilizujgco - uzupetniajgcych.

3.8 W budynkach mieszkalnych dla potrzeb rozliczen wewnetrznych wymagany jest dodatkowy
cieptomierz na powrocie sieciowym c.o. / c.t. do okreslania zuzycia cieptej wody. Montaz i odczyt
podlicznika przez Veolia mozliwy jako ustuga odptatna.

Zabezpieczenie instalacji c.o. / c.t. - wtasciwe dla systemu zamknietego NWP jest elementem instalacji

wewnetrznej c.o. / c.t. dobieranym w projekcie wezta i stanowi wtasno$¢ Odbiorcy.

Zabezpieczenie instalacji c.w. - zawér (y) bezpieczenstwa oraz STB wg 3.6.2.

Pompy bezdtawnicowe, dla weztéw o tacznej mocy maksymalnej powyzej 75 kW wymagane pompy

rezerwowe dla c.o. i c.t., dla c.w. nie wymaga sie stosowania pompy rezerwowe;.

Przy automatycznej regulacji przeptywu w instalacji zaleca sie stosowa¢ pompy z elektronicznie

regulowang iloscig obrotow.

Rury stalowe po stronie wody sieciowej oraz instalacyjnej c.o. i c.t. ze swiadectwem 3.1 wg PN-EN

10204.

Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w Veolia Energia Warszawa S.A. pod wzgledem

eksploatacyjnym. Do uzgodnienia nalezy projekt technologii i automatyki oraz po jego uzgodnieniu

projekt instalacji elektrycznych wezta.

Zatozenia dodatkowe :

Szczegotowe zasady projektowania weztéw cieplnych okreslone sg w wytycznych projektowania i

budowy weztéw cieplnych opracowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A.

Czesc instalacyjng wezta projektowac z uwzglednieniem zatozen dla instalacji wewnetrznych.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi spetnia¢ wymagania okreslone na stronie internetowej Veolia

Energia Warszawa S.A., wynikajgce z rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i aktualnej normy PN-B-02423.

Cieptomierz stuzgcy do rozliczerh dostawy ciepta oraz regulator réznicy cisnien i przeptywu dostarcza i

montuje Veolia Energia Warszawa S.A.

Nalezy zapewni¢ instalacje kablowo - antenowa do zdalnego odczytu licznika ciepta, zgodnie z

wytycznymi projektowania weztow.

Wymienniki ciepta, pompy, armatura, urzgdzenia automatyki i cieptomierze powinny posiadac

pozytywnga opinie Veolia Energia Warszawa S.A. odnosnie przydatnosci w warszawskim systemie

cieptowniczym. Zasady ich stosowania i doboru — patrz Dokumenty Techniczne Veolia Energia

Warszawa S.A.

Nietypowe rozwigzania sg rozpatrywane indywidualnie. Opiniowanie nietypowych rozwigzan jest

ustugg cennikowa odptatna.
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WOIEWODA WARSZAWSEIR
00-650 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urzad Wojewédzki w Warszawie

Wydziat Nadzoru Architektoniczo-Budowlanego .

00-950 Warszawa, Pl Bankowy 3/5 Warszawa, dnia /{ 0 12.1996r.
tel. 695-65-10, fax 695-95-11

Nr ewid.uprawnien: Wa- 5§5/96

DECYZJA NR 460 o6

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z daia 30 grud-
nia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji techniczaych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 2'1995 r. poz
38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Jolanty BoZeny
Donew-Jalowickiej, na podstawie dokumentdéw stwierdzajacy ch wymagane wyksztatcenie oraz prak-
tyke zawodowa oraz na podstawie pozytywrnej oceny z cgzaminu na uprawnienia budowlane ztoZzone-
go przed Komisja egzaminacyjng,- )

NADAJE

Pani magister inZzynier inzynierii $rodowiska
Jolancie Bozenie Donew - Jalowickiej
ur. dnia 27 marca 1955 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podsta-
we do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Warszaws-
kiego Zarzadzeniem Nr 29 z dnia 13 maja 1995 r., posiadania przez Panig mgr inz. Jolantg Bozeng
Donew-Jatowicka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanic do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Warszawskiego.

“Adrzef
DYREK )
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYHLEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 323/06/S ’ Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby

Intynieréw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pani Monika Chociaj
magister inZynier
urodzona dnia 10 wrze$nia 1978 roku w m. Plowdiw , c6rka Pawla

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0494/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazky Z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art.
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegbdlowy zakres padanych uprawnlen zostal opisan

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gl6éwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg cztonkdéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniegjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, W terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

107 § 4 Kodeksu postgpowania

y na odwrocle niniejsze} decyzjl.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NG5-9TY-RSQ *

Pani JOLANTA DONEW-JALtOWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1237/01

adres zamieszkania ul. GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpisano przez/ Signed by: 76
MARIA
CIOSMAK

Data/ Date: 19.03.2021 11:16
mSzafir
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PSM-RK3-IIR *

Pani MONIKA CHOCIAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0089/07

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 DAWIDY BANKOWE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpisano przez/ Signed by: 77
MARIA
CIOSMAK

Data/ Date: 19.03.2021 11:16
mSzafir
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) veoua

Veolia Energia Warszawa S.A. ZARZAD ZASOBOW MIESZKANIOWYCH SPRAW
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 Za posrednictwem: JDJ
www.energiadlawarszawy.pl Jolanta Donew - Jatowicka
ebok.energiadlawarszawy.pl ul. Godebskiego 7

05-090 Raszyn

Warszawa, 19.10.2022 r.

Nr sprawy: VWAW/TT/22/2213990/1

Dotyczy: odstepstwa od wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A. w zakresie
wspolnego pomieszczenia wezta i wodomiaru w budynku ul. Dembego 9 w Warszawie

(nr ewid. PS3-18-0188)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2022 r. (otrzymany dnia 12.09.2022 r.), informujemy, ze

przyjmujemy przedstawione argumenty i na zasadach odstepstwa akceptujemy lokalizacje wezia we

wspolnym pomieszczeniu z wodomiarem gtéwnym budynku znajdujgcym sie w studni podposadzkowej

w budynku przy ul. Dembego 9, zgodnie z ponizszymi warunkami:

nalezy zastosowac sie do warunkéw okreslonych w zgodzie MPWIK (Zatgcznik nr 1),
nad studnig wodomiaru nie lokalizowa¢ odwodnien, odpowietrzen, ani elementow
roztgcznych,

nalezy wykona¢ spadki posadzki zapewniajgce niesptywanie wod/éciekéw do studni
wodomiaru,

wykona¢ odwodnienie studni wodomierzowej do studni schiadzajgcej lub zapewni¢
montaz pompy odwadniajgcej przepompowujacej ewentualne wody/scieki do studni
schtadzajgce),

osoby korzystajgce z pomieszczenia wezta dla celéw obstugi, eksploatacji, remontu

urzgdzen wodociggowych nalezy przeszkoli¢ pod katem BHP w pomieszczeniu wezta

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2,02-591 Warszawa

Kapitat zakiadowy: 721 399 100,00 zi wptacony w caloéci | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 14 194012100103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com

www.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostepniona jest pod adresem www.energiadlawarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A.
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» w przypadku koniecznosci zasilenia elektrycznego urzadzen wodociggowych nalezy

zasili¢ je zza zabezpieczenia rozdzielnicy gitownej (wytacznik giéwny dla catego

pomieszczenia wezia na rozdzielnicy gtéwnej). W takim przypadku nalezy odpowiednio
przewidzie¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy wezia.

Projekt wezta nalezy wykona¢ z uwzglednieniem powyzszych warunkow.

Projekt wezla zostanie rozpatrzony z uwaga przywolujaca niniejsze odstepstwo. Wezel
pozostaje na majgtku Inwestora.

. Kierownik Sekcji
an a Donentaqn Technicznej

Piotr Pan

Zataczniki:

1. Zgoda MPWiK — pismo PRO.DWP.660.1627.2022.272716.22.AW
2.  Rzut pomieszczenia wezia z lokalizacjg studni wodomiaru

Do wiadomosci:

j-jalowicka@wp.pl
EEK3

HP

TT ala

HON =

Sprawe prowadzi: Magdalena Torka - Rajdaszko, Dziat Techniczny i Standaryzacj, tel. 508038588, e-mail: magdalena.torka@veolia.com
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car.1 uu vuowgpStwa od wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A.

I = — —e
; I |
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ' _

WODOCIAGOW 1 KANALIZACH I v £UE

W M.ST. WARSZAWIE S
SPOLKA AKCYINA f‘y S— |

Warszawa, 7 pazdziernika 2022 r.

PRO.DWP.660.1627.2022.272716.22. AW

Zarzad Zasobow Mieszkaniowych MSWIA
ul. Chelmska 8A
00 — 725 Warszawa

INFORMACJA TECHNICZNA

Dotyczy zgody na lokalizacje urzadzen wezta cieplnego w istniejacym pomieszczeniu
wodomierza w budynku mieszkalnym przy ul. Dembego 9 na dz. nr ew. 17 z obrebu 1-11-13
w dzielnicy Ursynéw w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29.09.2022 r., ktére wptyneto do Spétki w dniu 30.09.2022 r.,
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. informuje, ze nie
stawia sprzeciwu na umieszczenie urzadzen wezta ciepinego w pomieszczeniu wodomierza
w ww. budynku przy ul. Dembego 9 w Warszawie zgodnie z dotgczonymi rysunkami.
Informujemy, ze nowoprojektowane przewody i urzadzenia cieptownicze nie moga kolidowaé
z istniejgcym zestawem wodomierzowym oraz utrudnia¢ stuzbom eksploatacyjnym Spotki
dostepu do urzadzenia pomiarowego.

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il (48941)

NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;

Spotka wpisana de KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xit Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spotk; kapifst zakdadowy Spdthi: 2 734 575 100, 00 zi. {wptacony w catosci)
NIP: 525-00-05-662, REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303
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studzienka z wlotem Pomieszczenie wezta powinno spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego oraz by¢
wodociggu i wodomierzem, mi ejsce stnieiace zgodne z normg PN-B-02423: 1999 i zaleceniami Veolia Energia Warszawa S.A. zawartymi
rzykryta kratg (cate I : 13 w "Wytycznych do projektowania i budowy weztow cieplnych".
: ) L wigczenia rozdzielacze c.o. lecen; Cad .
pomiarowanie znajduje w istniejace naczynie Zalecenia remontowe 1 adaptacyjne:
ie w studzience) instalacje Wabiorcze c.o e Istniejgce drzwi nalezy wymieni¢. Zamontowac drzwi wejSciowe otwierane na
| - e zewnatrz, o0 wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm, spetniajace wymagania
P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . . , . . . , . .
70000 //’, 7 //’// ] 7 //’,// 7 ///’/;’a 7 /% (/’/ /W’/’/ /:/’/ W //’,// 7 —E’ nleljlaca. przeciwpozarowe; klasa odporno$ci ogniowej wlasciwa dla typu budynku i strefy
7 % % 7 % % . . . yy . P . . v1e e, . . .
e o = = = % analizacja pozarowej - min. EI-30. Szeroko$¢ i wysoko$¢ drzwi musi umozliwia¢ wniesienie do
== == " G , . . A . .. .
. 0 L bood 7 //’, miejsce wezta urzadzen przewidzianych w projekcie. W przypadku przejecia wezta na majatek
) g.%l : | g,% | [~ wigczenia Veolia, drzwi musza umozliwia¢ montaz wktadki zamka patentowego - wktadke
9o S i 7] wistniejgce  dostarczy Veolia.
wlot s.c. N TIT T g lpnes | Y instalacje Szeroko$é otworu drzwiowego 1,2m. Pozostata czeéé otworu drzwiowego wykona¢
) g € go wy
2xDn50/125 g )5( L ones jak obecnie
s ' cyr.Dn25 i iai L, p , . .
~ % > —— “ow.DN40 istniejaca o Odprowadzenie $ciekéw z wpustow podlogowych w wezle cieplnym odbywa si¢ do
N =49 7 o wentylacja studzienki schtadzajacej z pompa zatapialng i dalej rurociggiem kanalizacji tlocznej do
ig 7 1 . .o
=Wl =7 G4 wywiewna kanalizacji budynku.
/ s . . , . .y . .
— LI G, 25x25¢m o Studzienke schtadzajaca wyremontowaé. Wymieni¢ wpust piwniczny.
. / . . . . .7 r I r o .
makieta | Dn32 7 o istniejaca ¢ Wymieni¢ zlew, zamontowa¢ zawor czerpalny z koncowka do weza.

H ] Q)| T T , . . . . . .
przytaczeniowa Q 7 R kanalizacja e Posadzke wykona¢ ze spadkiem do wpustu podtogowego 1 studzienki schadzajace;j.
2xDn50 2 ¢ ‘7’01 50 - 130 odmulacz  ® Zaleca si¢ pomalowanie farbg olejng $ciany do wysokos$ci 1,7m nad posadzka

o ey Dnso L1 “instalacji .o. pomieszczenia; cate pomieszczenie pomalowaé farba emulsyjng.
gy Dns0 L e Pomieszczenie wezta cieplnego posiada wentylacje nawiewna 1 wywiewna.
' 9 o e Pozostaje istniejacy przewod nawiewny o wymiarach 40x20cm.
istniejaca i, j@( " e Pozostaje wentylacja wywiewna 25x25cm.
modut c.o. o \ . .. . .
studzienka 7 I ——— & Rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemu
schtadzajaca do “ I podwieszania przewodéw fr. HILTI lub réwnowazne.
G E E E S : : ., . ,
odremontowania ///4 2318 e Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wigczone do wspolnego
z projektowang  regulator " [/ o zbiorczego przewodu odwadniajgcego o Srednicy Dn 100.
7 , . . . ., . . .
pompg / e Przewdd zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki
i 7/, _— . .
zatapialng “ — 17 - _ == schtadzajacej.
/7 7 rr . . . .
Unilift KP150 tablica / [/ 2 % //’ % 7 //’/ 4 / Wysoko$¢ pomieszczenia wezta H= 2,85 m; pod podciggiem 2,6 m.
elektryczna | g‘§ - - - e W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysokoséci minimum 1,9 m liczac od
\ S \ L spodu izolacji przewodow.
\. lsi’inlejace istniejacy kanat e Zlikwidowa¢ podest pod kociot o wymiarach 1,0 x 2,0 x 0,2m oraz zasobniki c.w.
DN okno nawiewny
Veolia Energia Warszawa S.A. 1,0x2,5x032m. .. .. ce . .
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2 e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wg odrgbnego
o opracowania).
Dokumentacja projektowa numer TT/AG/1225/2022
ostata pod wzgledem eksploatacyjnym
. . UZGODNIONA / ROZPATRZONA / ZAOPINIOWANA
LOKALIZACJE ZAWOROW GLOWNYCH bez uwag-/ z uwagami jak nizej : ,
S.C. W WEZLE UZGODNIONO Waznosl uzgodngiem;z lata. : zat.2 do odstepstwa od wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A.
Z PROJEKTANTEM S.C. (projektant s.c. Za zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami i prawidtowos¢
jest tez projektantem wezta) rozwiazan niniejszej dokumentacji odpowiada Projektant. Veolia
Energia Warszawa S.A. nie odpowiada za ewentualne
i nieujawnione wady i braki projektu.
WYJSCIA INSTALACJI Z Uzgodniong elektronicznie dokumentacje mozna powiela¢ PR?/\‘;%ﬁTDziiﬁN&?égggAvlgshoﬂ%‘gfggg&ﬁﬁﬁ:ﬁ;g&GO
zataczajac do kazdego projektu oswiadczenie projektanta o
POMIESZCZENIA WG STANU 2g0dnosci wersii papierowe; - drukowane; z wersja UL. DEMBEGO 9 W WARSZAWIE
ISTNIEJACEGO elektroniczng uzgodniona elektronicznie Bez ww. o$wiadczenia NR UPRAWNIEN: PODPIS:
nie mozna wprowadza¢ dokumentacji - jako uzgodnionej przez PROJEKTANT: Wa-55/96 STADIUM PROJ.:
. o Veolia Energia Warszawa S.A. do obrotu prawnego. MGR INZ. JOLANTA DONEW-JALOWICKA i
mgr inZ. c?’[ﬁn ta Ljon'mv:ja{ou icka 9 P 9 e —— PTIW
}1 008 \9 A UWAGI: MGR INZ. MONIKA CHOCIAJ MAZ/0494/PWOS/06 SANITARNA
PROJEKTANT Rozpatrzenie wazne na zasadach odstepstwa OPRACOWANIE: SKALA:
- L A S z dn. 19.10.2022r MGR INZ. PATRYCJA SZYMAKNSKA T
MOIIB nr : e ° i
TYTUL RYSUNKU: DATA:
Warszawa, dn. 20.10.2022 r. RZUT WEZLA CIEPLNEGO 08.2022
NUMER RYSUNKU:
02
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DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

studzienka z wlotem Pomieszczenie wezta powinno spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego oraz by¢
wodociggu i wodomierzem, mi ejsce stnieiace zgodne z normg PN-B-02423: 1999 i zaleceniami Veolia Energia Warszawa S.A. zawartymi
rzykryta kratg (cate wigczenia g J_al w "Wytycznych do projektowania i budowy weztow cieplnych".
: ) L rozdzielacze c.o. . ' e
pomiarowanie Znajduje w istniejace naczynie Zalecenia remontowe i adaptacyjne.
ie w studzience) instalacje Wabiorcze c.o e Istniejgce drzwi nalezy wymieni¢. Zamontowac drzwi wejSciowe otwierane na
If - e zewnatrz, o0 wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm, spetniajace wymagania
P 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . . , . . . , . .
A i _Isthiejaca przeciwpozarowe; klasa odpornosci ogniowej wlasciwa dla typu budynku i strefy
/7 /et 0 A 7 S AN kana“zaCJa . . . y o g . . cqe ey TR
e e 7 pozarowej - min. EI-30. Szerokos¢ i wysoko$¢ drzwi musi umozliwia¢ wniesienie do
] === e e e . G , . . A . .. .
0 TTsa 2 /7 miejsce wezta urzadzen przewidzianych w projekcie. W przypadku przejecia wezta na majatek
= t J s . . . g ., . .
g.%l : | g,% | [~ wigczenia Veolia, drzwi musza umozliwia¢ montaz wktadki zamka patentowego - wktadke
Q| 1 ) . .. :
9o/ ¢S i 7, w istniejgce  dostarczy Veolia.

N, ] . . ror . ror . 4
wlot s.c. VA 9 | Dn65__| 7 instalacje Szeroko$¢ otworu drzwiowego 1,2m. Pozostala cze$¢ otworu drzwiowego wykonaé
2xDn50/125 g )5( ] Dnes jak obecnie.

5 —— . cyr.Dn25 istniejaca ! ‘o doiekd 5 ‘e ci ;
3 |L 1 [ —j— — —jewbn0 [ stniejaca o (Qdprowadzenie $ciekow z wpustow podtogowych w wezle cieplnym odbywa sie do
N =14 7T wentylacja studzienki schtadzajacej z pompa zatapialng i dalej rurociagiem kanalizacji ttocznej do

W 12 ]4C€) Z pomp p1alng ) ag ) )

ig 7 1 . .o
=Wl =7 //’,//’// ;ngz'gwna kanalizacji budynku.
/ / . . , . ., . .
— LI S X0 CM o Studzienke schladzajaca wyremontowaé. Wymieni¢ wpust piwniczny.
. / . . . . .7 r I r o .
makieta | Dn32 7 o istniejaca ¢ Wymieni¢ zlew, zamontowa¢ zawor czerpalny z koncowka do weza.

1 ] 0] w r . . . . . .
przytaczeniowa 8 7 R kanalizacja e Posadzke wykona¢ ze spadkiem do wpustu podtogowego 1 studzienki schadzajace;j.
2xDn50 2 ¢ ‘7’01 50 - 130 odmulacz  ® Zaleca si¢ pomalowanie farbg olejng $ciany do wysokos$ci 1,7m nad posadzka

e — Bn50 L1 “instalacji c.o pomieszczenia; cate pomieszczenie pomalowaé farba emulsyjng.
m_m,. I Dn50 L " e Pomieszczenie wezla cieplnego posiada wentylacje nawiewna i wywiewna.
' 9 o e Pozostaje istniejacy przewod nawiewny o wymiarach 40x20cm.
istniejaca / j@( " modut co. Pozostaje wentylacja wywiewna 25x25cm.
7 0. . . , . . . .
studzienka o I ——— & Rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemu
schtadzajaca do “ I podwieszania przewodéw fr. HILTI lub réwnowazne.
G £ E E N : . ., o ,
odremontowania ///4 2318 e Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wigczone do wspolnego
z projektowang regulator _~ ’// 4 E| E| E zbiorczego przewodu odwadniajacego o srednicy Dn 100.
% , . . . ., . . .
pompg / e Przewdd zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki
. 7/ 7 === . .
zatapialng /. 7 eSS schtadzajacej.
” V777 7/ 7 i . . ..
Unilift KP150 tablica / |/ ,’Zj 7 //’//’ 7 //////’/ 4 / Wysokos¢ pomieszczenia wezta H= 2,85 m; pod podciagiem 2,6 m.
elektryczna | g‘§ e W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ na wysoko$ci minimum 1,9 m liczac od
\ o \ ey kanaf spodu izolacji przewodow.
\. lsi’inlejace IStni€jacy kana e Zlikwidowa¢ podest pod kociot o wymiarach 1,0 x 2,0 x 0,2m oraz zasobniki c.w.
N okno nawiewny 1,0x2,5x0,2m
S~ b b b .
i Veolia Energia Warszawa S.A. : . - RS : :
02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 2 Wykonam(? I;OWC] instalacji elektrycznej i oswietleniowej (wg odrebnego
opracowania).
Dokumentacja projektowa numer TT/AG/1225/2022
ostata pod wzgledem eksploatacyjnym
x x UZGODNIONA / ROZPATRZONA / ZAOPINIOWANA
LOKALIZAC.’JE ZAWOROW GLOWNYCH / 2 uwagami jak nizej
S.C. W WEZLE UZGODNIONO waznos¢ uzgodnienia 2 lata.
Z PROJEKTANTEM S.C. (projektant s.c. y o N : y
. . ) Za zgodnosc¢ z obowigzujacymi przepisami i prawidtowosc
jest tez prOJektantem wezia) rozwigzan niniejszej dokumentacji odpowiada Projektant. Veolia
Energia Wgrs;awa_S.A. nied oquvlv(i_ada ;akewentualne
- nieujawnione wady | braki projektu. PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO
WYJSCIA INSTALACJI Z Uzgodniona elektronicznie dokumentacje mozna powielac W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODEZINNYM PRZY
POMIESZCZENIA WG STANU za’raczaJacT do kazdego projektu stgadkczeme projektanta o UL. DEMBEGO 9 W WARSZAWIE
Zgodnoscl wersjl paplerowej - arukowanej z wersjg
ISTNIEJACEGO elektroniczng uzgodniong elektronicznie Bez ww. o$wiadczenia NR UPRAWNIEN: PODPIS:
nie mozna wprowadza¢ dokumentacji - jako uzgodnionej przez PROJEKTANT: Wa-55/96 PTADIUM PRO)-
inz. Jolanta Donew-Jafowicka Veolia Energia Warszawa S.A. do obrotu prawnego MGR INZ. JOLANTA DONEW-JAEOWICKA PTIW
mgrnz. (?,iﬁntd Lr'm,m o ’ SPRAWDZAJACY: BRANZA:
}1 008 \9 A UWAGI: MGR INZ. MONIKA CHOCIAJ MAZ/0494/PWOS/06 SANITARNA
PROJEKTAN T . . OPRACOWANIE: SKALA:
oI %Eé?;?gw Rozpatrzenie w:zm:gn? ;az?zdzaCh odstepstwa MGR INZ. PATRYCJA SZYMAKSKA —
MOIIB nr zdn. .10, r. i}
—DocuSigned by: TYTUL RYSUNKU: DATA:
e Warszawa, dn. 20.10.2022 r RZUT W 08.2022
. , dn. 20.10. . EZLA CIEPLNEGO
r"nna éﬂa[(kon/'c;
9920CC1626E14DE NUMER RYSURKL:
02
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16 do regulatora
. - I ~| elektornicznego
K] | P Dn30
I 1 Dn50 i @

0,15m

1.18 L

Dn80

Dn32 Dn63

0,5m

38 3.3 3.12
//éf W ] UWAGA

Napetnianie instalacji c.0. woda z sieci
cieplnej roztaczne prowadzone powinno by¢
pod nadzorem osoby uprawnionej, po
podpisaniu umowy z Veolia Energia
Warszawa.

— 3.15
I £ c.w. nierdz.
Dn40
\3.13
3.12

3.7 T
-~ cyrkul. nierdz.
C T i
3.16 3.15 3.5 \3.18

z.w. nierdz.
| | Dn40
7
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. DEMBEGO 9 W WARSZAWIE
NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTAII\IT: Wa-55/96 STADIUM PROJ.:

WEZEL PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY MGR INZ. JOLANTA DONEW-JALOWICKA PTiW
SPRAWDZAJACY: BRANZA:
MGR INZ. MONIKA CHOCIAJ MAZ/0494/PWOS/06 SANITARNA
OPRACOWANIE: SKALA:
MGR INZ. PATRYCJA SZYMANSKA -
TYTUL RYSUNKU: DATA:

SCHEMAT MONTAZOWY WEZLA CIEPLNEGO 08.2022
NUMER RYSUNKU:
03




DocuSign Envelope ID: C3560325-F430-4BBC-B206-B1E4DC76803D

OBWOD REGULACIJI POGODOWE]J CENTRALNEGO OGRZEWANIA

typ Pt 1000 52
Samson

czujnik temperatury c.w.

07-64

typ 5345-2, nastawa70°
Samson

termostat bezpieczenstwa STB

ciepta woda Dn40

czujnik temperatury c.w.
typ Pt 1000 5207-64
Samson

cyrkulacja Dn25

zimna woda Dn40 | |

wymiennik c.w.

[ TEMPERATURY CIEPLEJ WODY

S

Zawor regulacyjny c.w.
typ 3222 Dn 25 Kv=8,0 m*h
sitownik typ 5825-13; Samson

Dn50

Regulator elektroniczny
TROVIS typ 5573-0S
Samson

czujnik temperatury
typ PT-500
Kamstrup

P
e D0 4

Zm.s.cC.
2xDNS50

%/ PQT
b b
Dn30
czujnik temperatury
typ PT-500
Kamstrup

Zawor regulacyjny c.o.
typ 3222 Dn 25 Kv=8,0m%¥h
sitownik typ 5825-10; Samson

@

czujnik temperatury zewnetrznej
typ 5227-5 Samson

UWAGA:

CZUJKE ZEWNETRZNA UMIESCIC NA POLNOCNE]

Samson

czujnik temperatury
typ Pt 1000 typ 5277-2

SCIANIE BUDYNKU NA WYSOKOSCI MIN. H=3.0m

termostat bezpieczenstwa STW
typ 5343-4 nastawa 85°C
Samson

L

—I>| czujnik temperatury /S N /@
_ ’\ typ PT-500 Dn65 NZ .
wymiennik c.w. Kamstrup N
Dn32 I
Dn50
Dn50 ™
Regulator réznicy ci$nien typ 47-1 u u T
Dn32, Kv12,5 m?h, zakres nastaw 0,2-1,0 bara [ ] [ ]
przeptyw do 10,0 m?/h, Samson X X J_
T P P 1T f X
— FS-1 /@/ /@/ T
u > <] Dn350 FS-1 —— ~N
R A — ]
— Dn65 Vv
Wodomierz ultradzwigkowy f(:zujlr;_ill_(_ ;%gperatury Wymlennlk
Ultraflow 54 R o Kamstrup c.o.
Dn40 Qn=10,0 m*/h; Kamstrup . :
FS-1 P
-1 Dn40 == |Dn40 Dn50 3% ~ N AP
< D<K D>< -
Dn50
/AN czujnik temperatury
\4/ typ Pt 1000 typ 5277-2

Przelicznik elektroniczny
typ Multical 603
Kamstrup

Przelicznik elektroniczny]|

Samson

Wodomierz ultradzwiekowy
Ultraflow 54
Dn25 Qn=6,0 m*h; Kamstrup

typ Multical 603
Kamstrup

OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNE] Z
WYMIENNIKA C.O.

OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNE]
DLA CALEGO WEZL A

OZNACZENIA

PDC 1- AUTOMATYCZNA STABILIZACJA ROZNICY CISNIENIA

I REGULACJI PRZEPLYWU W WEZLE CIEPLYM

TC 2- AUTOMATYCZNA REGULACJA STALOWARTOSCIOWA

TEMPERATURY CIEPLEJ] WODY

TC 3- AUTOMATYCZNA REGULACJA NADAZNA TEMPERATURY

ZASILAJACEJINSTALACIE C.O.

NQ 4- UKEAD POMIAROWY ZUZYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA CALEGO WEZLA

NQ 5- UKELAD POMIAROWY ZUZYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA WEZLA C.O.

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY

UL. DEMBEGO 9 W WARSZAWIE

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: Wa-55/96 STADIUM PROJ.:
MGR INZ. JOLANTA DONEW-JAt OWICKA PTIW
SPRAWDZAJACY: BRANZA:
MGR INZ. MONIKA CHOCIAJ MAZ/0494/PWOS/06 SANITARNA
OPRACOWANIE: SKALA:
MGR INZ. PATRYCJA SZYMANSKA
TYTUE RYSUNKU: DATA:

08.2022

SCHEMAT AUTOMATYKI WEZLA CIEPLNEGO

NUMER RYSUNKU:

04
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/ PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. DEMBEGO 9 W WARSZAWIE

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT:

MGR INZ. JOLANTA DONEW-JAL OWICKA

Wa-55/96

STADIUM PROJ.:

PTIW

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MONIKA CHOCIAJ

MAZ/0494/PWOS/06

BRANZA:

SANITARNA

OPRACOWANIE:

MGR INZ. PATRYCJA SZYMANSKA

SKALA:

TYTUL RYSUNKU:

DATA:

MAKIETA PRZYLACZENIOWA WEZLA CIEPLNEGO

08.2022

NUMER RYSUNKU:

05
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studzienka z wlotem Pomieszczenie wezta powinno spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego oraz by¢
wodociggu i wodomierzem, mjgjsce istnieiace zgodne z normag PN—B—Q2423: 1999 1 zaleceniami ’Veoﬁa Energia Warszawa S.A. zawartymi
rzykryta kratg (cate wigczenia oz Zjiaelacze o w "Wyt)_/cznych do prqjektowam‘a 1 budowy weztdéw cieplnych".
pomiarowanie znajduje w istniejace ) .naczynie Zalecemg r'emont0W§ 1 ada%ptacyjn.e: 5 , . - '
ie w studzience) instalacje WZbiorcze c.o e Istniejgce drzwi galezy wymlel}lg. Zamoptowac drzwi Wejsmpwe otwierane ng
R zewnatrz, o0 wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm, spetniajace wymagania
7, ///,// % M przeciwpozarowe; klasa odpornosci ogniowej wlasciwa dla typu budynku i strefy
e ’,/// kanalizacja pozarowej - min. EI-30. Szerokos¢ i wysoko$¢ drzwi musi umozliwia¢ wniesienie do
PPHT@110 | B ’////’, miejsce W@Zla} urzqdzgﬁ przewidziar}ygh w projekcie. W przypadku przejecia wezla na majatek
=0.8% /& %/m Veolia, drzwi muszg umozliwia¢ montaz wktadki zamka patentowego - wktadke
’ q 77]  wistniejace  dostarczy Veolia.
wlot s.c. 1 771 instalacje Szerokos¢ otworu drzwiowego 1,2m. Pozostata cz¢$¢ otworu drzwiowego wykonaé
2xDn50/125 \ S )5( | S5 7 jak obecnie.
3 ==t [ r—— oI N 2 istniejaca o Qdprowadzenie $cickoéw z wpustow podiogowych w wezle cieplnym odbywa si¢ do
PPHTE 15 =9 V7% wentylacja studzienki schiadzajgcej z pompa zatapialng i dalej rurociggiem kanalizacji tlocznej do
=0 8% Lhin—-17727 wywiewna kanalizacji budynku.
1 Iy Qi B L 25x25¢m o Studzienke schtadzajaca wyremontowaé. Wymieni¢ wpust piwniczny.
makieta SY—_on /a7 7 PPHT@110 istniejaca  ® Wymieni¢ zlew, zamontowa¢ zawor czerpalny z koncowka do weza.
przytaczeniowa e PPO50\_ I/ i=0,8% kanalizacja e Posadzke wykona¢ ze spadkiem do wpustu podtogowego 1 studzienki schadzajace;j.
2xDn30 q o HDPEQ3 o #Z odmulacz  ® Zaleca si¢ pomalowanie farbg olejng $ciany do wysokos$ci 1,7m nad posadzka
- “instalacji c.o pomieszczenia; cale pomieszczenie pomalowac farba emulsyjna.
""""" "o Pomieszczenie wezta cieplnego posiada wentylacje nawiewna i wywiewna.
e Pozostaje istniejagcy przewdd nawiewny o wymiarach 40x20cm.
istniejaca modut co. Pozostaje wentylacja wywiewna 25x25cm.
studzienka ——— & Rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg systemu
schtadzajgca do ,////, E' E' c [ podwieszania przewodow fr. HILTI lub rownowazne.
odremontowania //4 g 21g e Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wigczone do wspolnego
z projektowang regulator _~ /’// / E} E} E zbiorczego przewodu odwadniajgcego o Srednicy Dn 100.
pompg / i e Przewdd zbiorczy odwodnienia Dn 100 sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki
zatapialng “ — 17 e schtadzajacej.
Unilift KP150 tablica //Zj 2 ’//// % /:/// /:/// ///// % 7/ e Wysoko$¢ pomieszczenia wezta H= 2,85 m; pod podciagiem 2,6 m.
elektryczna | g‘§ - : L s e W miejscach przej$¢ przewody prowadzi¢ na wysoko$ci minimum 1,9 m liczgc od
\ S \ \ L spodu izolacji przewodow.
L istniejgce Istniejacy kanat e Zlikwidowaé podest pod kociot o wymiarach 1,0 x 2,0 x 0,2m oraz zasobniki c.w.
e okno nawiewny 1,0x2,5x0,2m.
: typu "Z" 40x20 cm e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej (wg odrgbnego
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